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Door de steeds strengere emissienormen voor moderne motoren is de bougie de afgelopen 
jaren veranderd. Ze zijn dunner, van M14 naar M10 en het schroefdraad is tot wel 26,5 mm 
lang. De positie van de bougie in de cilinderkop is gewijzigd door grotere kleppen, kleinere 
cilinderinhoud, grotere koelkanalen en ruimte voor injector bij ‘direct ingespoten’.

Zeven stappen om bougies op de juiste manier te vervangen:

1. Plaats een geschikte bougiedop recht op de bougie.
2. Vervang de bougies bij een koude motor.
3. Het gebruik van een bougiedop met juiste hoek voorkomt dat de isolator breekt.
4. Draai de bougie een kwartslag los en blaas het vuil en stof weg, zodat dit niet  

in de cilinderkamer komt.
5. Verwijder de bougie en maak de zitting schoon. Gebruik nooit vet op de 

schroefdraad, draai de bougie handvast tot in de cilinderkop.
6. Vet bougies met een gladde isolator in. Dat voorkomt schade aan met name 

penbobines, diegemakkelijk kapotgetrokken kunnen worden.
7. Draai de bougie met de momentsleutel vast tot het aanbevolen aanhaalmoment. 

Moderne bougies vragen uw aandacht!

Het juiste bougie gereedschap vindt u in deze Toolspecial op pagina 115 t/m 117.
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Bandenpomp digitaal 
QT-connector 
0 - 10 bar

ART. 156100-134

Ontworpen voor hoge precisie, duurzaamheid en optimale ergonomie. De hoge 
meetnauwkeurigheid in combinatie met de luchtdichte QT-aansluiting maakt het de 
perfecte keuze voor het oppompen van banden met TMPS-ventielen. 

De elektronica is beschermd tegen schokken en de sterke constructie is zelfs bestand 
tegen een vrije val van 2 meter op een betonnen vloer. Nog sterker dan de al strenge  
DS/EN 12645:2014-norm voor pomppistolen. IP65 goedgekeurd. 

Gemakkelijk af te lezen display met grote cijfers en achtergrondverlichting.  
Optimaal te gebruiken in zowel de linker- als rechterhand. Individueel gekalibreerd  
en getest en worden geleverd met een kalibratiecertificaat.

• Slanglengte: 0,5 m 
• Meetbereik: 0 - 10 bar 
• Schaal: 0,01 bar 

• Maximale druk: 12 bar 
• Flow: 500 l/min 
• Totale lengte: 230 mm 

Borgveertangenset 
8-delig
ART. 1845/8

Licht en ergonomisch gevormde borgveertangen  
voor inwendige- en uitwendige borgveren.
Duits fabricaat.

• Diameter bereik: 3 - 60 mm 
• Materiaal: Chroom vanadium 
• DIN / ISO: DIN 5254

Set bestaand uit:

• 4 rechte borgveertangen
• 4 gebogen 90° borgveertangen

Ideaal voor 
TMPS-ventielen

Te gebruiken in zowel de linker- als rechterhand.
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GB20 GB40 GB50 GB70 GB150 GB251

V

LI

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 24 V

4,0 L 6,0 L 7,0 L 8,0 L 9,0 L 32 L 

3,0 L 5,0 L 6,0 L 7,0 L 32 L 
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Startboosters

• Tot 8 x lichter en kleiner dan een traditionele loodzuur startboosters. 
• Houdt de lading meer dan een jaar lang.
• Uitgerust met lamp en USB-output.
• Beveiligd tegen polarisatieverwisseling en uitgerust met vonkvrije technologie. 
• Wordt geleverd met micro USB-kabel.
• Met ingebouwde lamp 

Art. Piekvermogen L x B x H Gewicht Met toebehoren Prijs

GB20 500 A 167 x 80 x 43 mm 0,75 kg Opberghoes € 89,00

GB40 1.000 A 167 x 80 x 43 mm 0,75 kg Opberghoes € 105,00

GB50 1.500 A 195 x 86 x 48 mm 0,75 kg Opberghoes € 149,00

GB70 2.000 A 210 x 99 x 70 mm 1,8 kg Opberghoes € 199,00

GB150 3.000 A 310 x 127 x 69 mm 2,8 kg Opberghoes € 299,00

GB251 3.000 A 310 x 127 x 69 mm 2,8 kg Koffer € 1.100,00

ACCU ACCU

Keuzehulp
Voltage

Met voltmeter

Lithium

Geschikt voor 
personen auto’s

Geschikt voor
bestelbussen

Geschikt voor 
bakwagen/tractor

Geschikt voor 
motoren

Geschikt voor 
trucks

Geschikt voor 
zware machines

Benzinemotor tot

Dieselmotor tot

TIP: Altijd opladen 
met snellader XGC4!

(Voor de GB70 en GB150)



IS920 IS1220 IS1400 IS2000 IS3000   IS5000

V

LI

12 V 12 V 12 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V

6,0 L 7,0 L 7,0 L 8,0 L 12,0 L 16,0 L

4,5 L 5,0 L 7,0 L 12,0 L 16,0 L
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• Tot 95% lichter dan een reguliere loodzuur startbooster
• Houdt de booster lading tot 4 x langer vast wanneer hij niet gebruikt wordt.
• Met interne LiFePo4 lithium accu; veiliger en minder gevoelig voor temperatuurwisselingen dan LiCo lithium accu. 
• Met Rapid Recharge Technologie; de booster accu kan 40 seconden aangesloten blijven tot de startaccu volledig geladen is. 
• Beveiligd tegen polarisatieverwisseling en uitgerust met vonkvrije technologie. 
• Met ingebouwde lamp.
• Wordt geleverd met micro USB-kabel. 

Art. Piekvermogen L x B x H Gewicht Met toebehoren Van Prijs

IS920 900 A 180 x 90 x 45 mm 0,61 kg 135,00 € 109,00

IS1220 1.250 A 200 x 100 x 48 mm 0,8 kg 179,00 € 145,00

IS1400 1.400 A 266 x 205 x 93 mm 1,6 kg Koffer € 299,00

IS2000 2.000 A 354 x 224 x 132 mm 3,5 kg Koffer en dockingstation € 499,00

IS3000 3.000 A 434 x 265 x 402 mm 12 kg Koffer en dockingstation € 1.499,00

IS5000 4.500 A 434 x 265 x 402 mm 14 kg Koffer en dockingstation € 1.899,00

Startboosters

ACCU ACCU

Keuzehulp
Voltage

Lithium

Geschikt voor 
personen auto’s

Geschikt voor
bestelbussen

Geschikt voor 
bakwagen/tractor

Geschikt voor 
motoren

Geschikt voor 
trucks

Geschikt voor 
zware machines

Benzinemotor tot

Dieselmotor tot

Met voltmeter
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ACCU ACCU

Startbooster Lithium 12 V 
4.250 A met accessoires
ART. GBX155.COMBI

De GBX155 is geschikt voor het starten van benzinemotoren tot 10 l en 
dieselmotoren tot 8,0 l. De set wordt geleverd inclusief beschermende 
opbergcase (GBC104) en snellader (U65), waarmee de booster tot 5x sneller 
geladen kan worden.

• Spanning: 12 V 
• Piekvermogen: 4.250 A 
• IP klasse: IP65 

• L x B x H: 305 x 172 x 69 mm 
• Gewicht: 2,64 kg 

Startbooster Lithium 12 V 
2.500 A met accessoires
ART. GBX75.COMBI

De GBX75 is geschikt voor het starten van benzinemotoren tot 8,5 l en 
dieselmotoren tot 6,5 l. De set wordt geleverd inclusief beschermende 
opbergcase (GBC103) en snellader (U65), waarmee de booster tot 5x sneller 
geladen kan worden.

• Spanning: 12 V 
• Piekvermogen: 2.500 A 
• IP klasse: IP65 

• L x B x H: 213 x 137 x 64 mm 
• Gewicht: 1,71 kg 

Startbooster Lithium 12 V 
3.000 A met accessoires
ART. GB150.COMBI

De GB150 is geschikt voor het starten van benzine tot 9,0 l en dieselmotoren tot 
7,0 l. De set wordt geleverd inclusief beschermende opbergcase (GBC015) en 
snellader (XGC4), waarmee de booster tot 5x sneller geladen kan worden.

• Spanning: 12 V 
• Piekvermogen: 3.000 A 
• IP klasse: IP65 

• L x B x H: 310 x 127 x 69 mm 
• Gewicht: 2,8 kg 

Startbooster Lithium 12 V 
2.000 A met accessoires
ART. GB70.COMBI

De GB70 is geschikt voor het starten van benzinemotoren tot 8,0 l en 
dieselmotoren tot 6,0 l. De set wordt geleverd inclusief beschermende 
opbergcase (GBC014) en snellader (XGC4), waarmee de booster tot 5x sneller 
geladen kan worden.

• Spanning: 12 V 
• Piekvermogen: 2.000 A 
• IP klasse: IP65 

• L x B x H: 210 x 99 x 70 mm 
• Gewicht: 1,8 kg 

Met voltmeter

Complete sets met 
opbergkoffer en snellader

Met USB-C
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Acculader met trolley, 
printer en scanner
ART. 68131

• Gysflash 121-12 CNT met 5 meter kabel
• Trolley Gysflash XL
• Barcode reader
• QWERTY keyboard
• Smart Printer Module
• Papierrol

• Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium 
• Spanning: 12 V 
• Laadstroom: 120 A 
• Accucapaciteit: 5 - 1.500 Ah 
• Kabellengte: 5 m 
• IP klasse: IP21 

Acculader met trolley, 
printer en scanner
• Gysflash 101-12 CNT met 5 meter kabel
• Trolley Gysflash XL
• Barcode reader
• Smart Printer Module
• Papierrol 

• Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium
• Spanning: 12 V 
• Laadstroom: 100 A 
• Accucapaciteit: 5 - 1.200 Ah 
• Kabellengte: 5 m 
• IP klasse: IP21 

Art. Inclusief toetsenbord type:

68117 QWERTY (Nederland)

68124 AZERTY (Belgie)

Acculader met trolley
ART. 26988T

Gysflash 101-12 CNT met 5m kabels. Inclusief handige trolley 28890.

• Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium 
• Spanning: 12 V 
• Laadstroom: 100 A 
• Accucapaciteit: 20 - 1.200 Ah 
• Kabellengte: 5 m 
• IP klasse: IP21 

ACCU ACCU

Zonder toetsenbord en laptop Zonder laptop

Zonder laptop

ART. 73616

De STARTFLASH 120.24 CNT is een 300 A startbooster en GYSFLASH PRO CNT 
120 A lader in één. Geschikt om personenauto’s en vrachtwagens (6/12/24 V) op te 
starten, maar ook accu’s te laden en ondersteunen tijdens diagnose en flashen.
Volledig naar eigen wens in te stellen met USB en 
SMC kabels en uit te breiden met de diverse CNT 
accessoires zoals een printer of barcodescanner.

• Geschikt voor accutype:  
Gel / AGM / VRLA / Nat / EFB / Lithium 

• Spanning: 6 / 12 / 24 V 
• Laadstroom: 120 A 
• Startvermogen: 300 / 200 A 
• Accucapaciteit: 20 - 1.200 Ah 

Trolley voor de 73616:  Art. 74965 € 375,-

Acculader/-booster 
20 - 1.200 Ah

I
I
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Ook voor Lithium

Ook voor Lithium

826,-826,-579,-579,-
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Acculaders
Geschikt om alle 6 en 12 V accu’s te laden, kan compleet lege accu’s opladen door de Force-modus. 
Door de ingebouwde desulfatiemodus en het 9-staps laadalgoritme kan de lader gecorrodeerde accu’s 
automatisch repareren. De geïntegreerde thermische sensor past het laadprofiel automatisch aan de hand 
van de omgevingstemperatuur. Met deze acculader kun je alle accu’s zorgeloos laden en kun je 24/7 de 
lader aan de accu laten zonder dat deze overbelast raakt. 

Wordt geleverd inclusief accuklemmen met geïntegreerde M6 oogjes en  
een uitwisselbare lange verlengkabel.

• Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium 

Art. Spanning Laadstroom Accucapaciteit Kabellengte 12 V IP klasse Prijs

GENIUS1 6 / 12 V 1 A tot 30 Ah 217 + 55 cm IP60 € 41,50

GENIUS2 6 / 12 V 2 A tot 40 Ah 217 + 55 cm IP65 € 58,00

GENIUS5 6 / 12 V 5 A tot 120 Ah 217 + 55 cm IP65 € 79,00

GENIUS10 6 / 12 V 10 A tot 230 Ah 217 + 55 cm IP65 € 133,00

ACCU ACCU

Acculader 6 / 12 / 24 V 
1 - 2.000 Ah

Acculader 6 / 12 / 24 V 
1 - 1.000 Ah

ART. GENIUSPRO50

Acculader 50 A voor de veeleisende professionele gebruiker. Geschikt om alle 6, 
12 en 24 V accu’s te laden, tot 2.000 Ah voor 6 en 12 V en 1.000 Ah 24 V.

• Geschikt voor accutype:  
Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - 
Lithium 

• Spanning: 6 / 12 / 24 V 
• Laadstroom: 50 / 25 A 

• Accucapaciteit opladen:  
2.000 / 1.000 Ah 

• Accucapaciteit onderhoud:  
Elke accu 

• Kabellengte 12 V: 300 + 160 cm 
• Kabellengte 230 V: 180 cm 

ART. GENIUSPRO25

Acculader 25 A voor de veeleisende professionele gebruiker. Geschikt om alle 6, 
12 en 24 V accu’s te laden, tot 1.000 Ah voor 6 en 12 V en 500 Ah voor 24 V.

• Geschikt voor accutype:  
Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - 
Lithium 

• Spanning: 6 / 12 / 24 V 
• Laadstroom: 25 / 12,5 A 

• Accucapaciteit opladen:  
1.000 / 500 Ah 

• Accucapaciteit onderhoud:  
Elke accu 

• Kabellengte 12 V: 300 + 160 cm 
• Kabellengte 230 V: 180 cm 
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ART. 29668

De GYSFLASH 30.12 PL is een 30 A multi-functionele acculader voor het opladen 
van 12 V lood- en lithium LiFePO4 accu’s. De GYSFLASH 30.12 PL beschikt over 
2 afzonderlijke intelligente laadprogramma’s, die de specifieke technologie 
van iedere accu herkennen en de prestaties ervan garanderen. Dankzij de 
«Showroom/Diag» module kan de GYSFLASH 30.12 PL de accu’s van showroom-
modellen veilig opladen.

• Geschikt voor accutype: Nat - MF - 
Ca/Ca - AGM - GEL 

• Spanning: 12 V 
• Laadstroom: 30 A 

• Accucapaciteit: 7 - 375 Ah 
• IP klasse: IP43 
• L x B x H: 190 x 190 x 73 mm 
• Gewicht: 1,85 kg 

Acculader 12 / 24 V 
15 - 300 Ah
ART. 26049

DE GYSFLASH 20.12/24 PL is ontworpen voor het opladen van 12 en 24 V accu’s 
van alle soorten voertuigen. Geschikt voor loodzuur en lithium accu’s.

• Geschikt voor accutype: Nat - MF - 
Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium 

• Spanning: 12 / 24 V 
• Laadstroom: 20 A 

• Accucapaciteit: 15 - 300 Ah 
• IP klasse: IP43 
• L x B x H: 190 x 190 x 73 mm 
• Gewicht: 1,85 kg 

Acculaders
• Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL 

 

Art. Spanning Laadstroom Accucapaciteit 
opladen

Accucapaciteit 
onderhoud IP klasse Van Prijs

29361 12 V 1 A 2 - 32 Ah 2 - 100 Ah IP65  € 61,30 € 45,00

29422 12 V 4 A 1,2 - 70 Ah 1,2 - 130 Ah IP65  € 78,10 € 62,00

29378 12 V 6 A 1,2 - 125 Ah 1,2 - 170 Ah IP65  € 106,00 € 75,00

069282 12 V 8 A 15 - 160 Ah 15 - 240 Ah IP65  € 133,00 € 79,00

ACCU ACCU

Acculader 12 V 
7 - 375 Ah

I
I
topdeals I

I
topdeal

Ook voor Lithium
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Acculaders/-boosters
Automatische 12 - 24 V microprocessor gestuurde acculader/booster op wielen. 
Laadt vanaf 1 V met de mogelijkheid gesulfateerde accu’s te regenereren. Tevens 
voorzien van dynamo functietest en en accuboost functie.

• Geschikt voor accutype: Gel / AGM / VRLA / Nat / EFB 

Art. Spanning Laadstroom Startvermogen Accucapaciteit L x B x H Prijs

26483 12 / 24 V 40 / 30 A 280 / 210 A 20 - 600 / 20 - 450 Ah 305 x 475 x 795 mm € 699,00

26490 12 / 24 V 45 / 35 A 380 / 270 A 20 - 675 / 20 - 525 Ah 305 x 475 x 795 mm € 750,00

26506 12 / 24 V 50 / 35 A 500 / 400 A 20 - 750 / 20 - 525 Ah 400 x 475 x 795 mm € 999,00

Acculaders/-boosters

De DIAG-STARTIUM is een microprocessor gestuurde multifunctionele 
acculader/booster. Met deze lader kun je:
• Accu’s laden
• Accu’s boosten
• Accu’s ondersteunen met een 60 A gestabiliseerde voeding
• Accu’s die gedesulfateerd zijn regenereren
• Dynamo functie testen

• Geschikt voor accutype: Gel / AGM / VRLA / Nat / EFB 

Art. Spanning Laadstroom Startvermogen Accucapaciteit L x B x H Prijs

26513 12 V 60 A 310 A 20 - 900 Ah 475 x 520 x 900 mm € 999,00

26520 6 / 12 / 24 V 60 / 35 A 300 / 280 A 20 - 900 / 20 - 525 Ah 475 x 520 x 900 mm € 1.025,00

ACCU ACCU
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Acculaders

Automatische, microprocessor gestuurde acculader. 
Laadt accu’s volledig automatisch van minimaal 1 V.

• Geschikt voor accutype: Gel / nat 

Art. Spanning Laadstroom Accucapaciteit L x B x H Prijs

24496 6 / 12 V 7 A 15 - 130 Ah 210 x 340 x 130 mm € 139,00

24526 6 / 12 / 24 V 15 A 35 - 225 Ah 210 x 360 x 140 mm € 219,00

24830 6 / 12 / 24 V 25 A 35 - 350 Ah 280 x 420 x 230 mm € 561,00

Acculader/-booster 
20 - 375 / 20 - 300 Ah
ART. 26469

Automatische 12 - 24 V microprocessor gestuurde acculader/booster. Laadt vanaf 
1 V met de mogelijkheid gesulfateerde accu’s te regenereren. Tevens voorzien 
van dynamo functietest en accuboost functie.

• Geschikt voor accutype: Gel / AGM / VRLA / Nat / EFB 
• Spanning: 12 / 24 V 
• Laadstroom: 25 / 20 A 
• Startvermogen: 165 / 130 A 
• Accucapaciteit: 20 - 375 / 20 - 300 Ah 
• L x B x H: 425 x 255 x 255 mm 

ACCU ACCU
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Accutester

ART. MDX-545P

Accu tester met een 5-regel display met geïntegreerde printer.
Met deze tester kunt u zowel de accu als het start- en laadsysteem en start/stopsysteem testen.
Test ontladen accu’s tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen.
Met geïntegreerde EFB acculijst voor nog accuratere resultaten.

• Geïntegreerde printer: Ja 
• Voeding: Via de accu tijdens de test of met 6 AA batterijen 
• Geschikt voor accutype: Loodzuur, GEL, AGM en EFB 
• Spanning: 12 V 
• Meetbereik: 100 - 1.200 CCA 
• Kabellengte: 1,2 m 
• L x B x H: 270 x 100 x 50 mm 

ACCU WINTERKLEDING

Accutesters
De CPX-900 serie is de volgende generatie accutester. Moderne voertuigen gebruiken de accu 
niet alleen tijdens het starten, maar ook als het voertuig uitgeschakeld is. De reservecapaciteit 
van een accu wordt hierdoor alleen maar belangrijker! 

De traditionele conductiemeting wordt met een kleine belasting gedurende 60 seconden gemeten 
en de CPX-900 vergelijkt deze resultaten dan met profielen van accu’s met reserve capaciteit 
problemen. Met geïntegreerde EFB acculijst voor nog accuratere resultaten. 
Updates en het resultaat mailen via WIFI mogelijk!

Midtronics is de enige aanbieder van de unieke CPX-900 technologieën.

• Voeding: Via de accu tijdens de test of met 6 x AA batterijen 
• Geschikt voor accutype: Loodzuur, GEL, AGM en EFB 
• Meetbereik: 100 - 3.000 CCA

Art. Spanning Geïntegreerde printer Kabellengte Prijs

CPX-900 12 V Nee 1,2 m € 950,00

CPX-900P 12 V Ja 1,2 m € 1.050,00

CPX-900L 12 V Nee 3 m € 950,00

CPX-900PL 12 V Ja 3 m € 1.100,00

CPX-900HD 12 / 24 V Nee 3 m € 1.200,00

CPX-900PHD 12 / 24 V Ja 3 m € 1.215,00

Met geïntegreerde 
EFB acculijst

Met geïntegreerde 
EFB acculijst en makkelijk 

updaten via WIFI

Tom Coronel vertelt 
je alles over deze 
unieke accutester
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Handschoen 
FlexGrip Pro
ART. FLEXGRIP

Nitrilfoam gecoate handschoen. Nitril is vet- en olie afstotend wat zorgt voor een 
goede grip.

• Goedkeuring: EN388 
• Oppervlaktebehandeling: Nitril foam 
• Materiaal: Nylon/Lycra 
• Manchet: Elastisch 
• CE categorie: 2 
• Kleur: Zwart 

• Schuurweerstand: 4 
• Snijweerstand: 1 
• Scheurweerstand: 3 
• Perforatieweerstand: 1
• Verkrijgbare maten: S t/m XXL 

Handschoen 
Nitril
ART. GRIPPAZ

Grippaz nitril handschoenen bieden ongeëvenaarde grip tijdens het werken met 
vet, olie, wasmiddelen, oplosmiddelen en water.

• 3x dikker dan standaard nitril 
handschoenen.

• Touch Screen Technology zorgt 
ervoor dat de smartphone en tablet 
gewoon bedienbaar blijft met de 
handschoenen aan.

• 100% siliconen en latex vrij.

• Oppervlaktebehandeling: Fish-scale 
• Materiaal: Nitril 
• CE categorie: CE0321 
• Kleur: Zwart 
• Goedkeuring: EN455 en EN347 
• Verkrijgbare maten: M t/m XL

Handschoen 
ActivGrip Lite
ART. AGLITE

Een Microfinish gecoate latex handschoen met een comfortabele en geel 
fluoriserende polyester liner. De naadloos gebreide liner is ergonomische 
gevormd en biedt maximaal comfort en minimale handmoeheid. De ActivGrip is 
dubbel gecoat waardoor de vochtdoorlaatbaarheid tot een minimum beperkt blijft.
Geschikt voor werkzaamheden waarvoor grip bij zowel droge als natte condities 
vereist is.

• Goedkeuring: EN388 
• Oppervlaktebehandeling: Latex 
• Materiaal: Polyester 
• Manchet: Elastisch 
• CE categorie: 2 
• Kleur: Geel 

• Schuurweerstand: 2 
• Snijweerstand: 1 
• Scheurweerstand: 3 
• Perforatieweerstand: 1
• Verkrijgbare maten: S t/m XXL 

Handschoen 
PowerGrab Thermo
ART. PGTHERM

Dit is een Microfinish latex gecoate handschoen. De microfinish biedt een 
maximale grip met minimale inspanning. Tevens is de duim volledig gecoat voor 
extra veiligheid. Deze handschoenen zijn uitermate geschikt bij zowel natte, als 
met olie besmeurde en gladde oppervlakken.
Geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen door zijn naadloos gebreide 
binnenhandschoen van acryl.

• Goedkeuring: EN388 / EN407:2004-
X2XXXX / EN511:2006-01X 

• Oppervlaktebehandeling: Latex 
• Materiaal: Acryl 
• Manchet: Elastisch 
• CE categorie: 2 
• Bescherming tegen thermische 

risico’s: X2XXXX 

• Kleur: Oranje 
• Schuurweerstand: 1 
• Snijweerstand: 1 
• Scheurweerstand: 4 
• Perforatieweerstand: 1 
• Koudebestendigheid: 01X
• Verkrijgbare maten: S t/m XXL

ACCU WINTERKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat. Bijvoorbeeld FLEXGRIPXXL
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38,38,9595
47,60

55,-55,-
62,-

119,119,9595
136,40

Werkvest 
ART. 175943-80013

Werkvest met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort. Voorzien van 2 
zakken op de buik en een met rits afsluitbare borstzak.

• Kleur: Zwart 
• Materiaal: 80% katoen/ 20% polyester- 280 g/m² 
• Goedkeuring: EN 340 - ISO 13688:2013 
• Verkrijgbare maten: S t/m 3XL

Fleecejack 
ART. 179457-D0217

Comfortabel fleecejack gemaakt van stretchy fleece. De buitenkant heeft een 
mooie egale afwerking en de binnenkant heeft een geborstelde afwerking die je 
van fleece gewend bent. Voorzien van twee afsluitbare zakken op de buik en een 
zak op de borst.

• Kleur: Grijs 
• Materiaal: 92% fleece / 8% polyester- 300 g/m2 
• Goedkeuring: CE EN ISO 13688:2013 
• Verkrijgbare maten: S t/m 3XL

Winterjas

ART. 173551-80014

Gevoerde winterjas met afneembare capuchon.
Voorzien van uniek GEOX ademhalingssysteem voor optimaal draagcomfort.
De jas heeft 6 ruime voorzakken met zachte voering, binnenzak, verstelbare taille 
en manchetten.

• Kleur: Zwart 
• Materiaal: Polyester 
• Goedkeuring: EN 342 - ISO 13688:2013 
• Verkrijgbare maten: S t/m 4XL

WINTERKLEDINGWINTERKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat. Bijvoorbeeld 179457-D0217-3XL
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8,8,9595
11,20

11,11,9595
15,-

62,62,5050
70,-

37,37,5050
45,60

Sokken 

Technische zomersokken gemaakt van  
70% Coolmax, 10% Kevlar en 20% Polyamide.

Beanie
ART. 176620-80013

Warme beanie voor de 
winterdag. De buitenkant is 
gemaakt van 100% acryl  
en de binnenkant is gemaakt 
van 100% micro fleece 
polyester.

• Maat: One-size 
• Materiaal:  

50% acrylic / 50% micro 
fleece polyester 

• Kleur: Zwart 

Werkbroek 
ART. 175554-80013

Comfortabele werkbroek gefabriceerd van waterafstotend en elastisch materiaal. 
De broek is voorzien de volgende extra’s:

• Een elastische taille
• Reflecterende details
• Afsluitbare opening voor kniestukken
• Elastische inzetten voor extra bewegingsvrijheid
• In lengte verstelbare broekspijpen 

De broek is door kleine ventilatiegaten in de knieholtes uitermate geschikt voor 
de warmere dagen in de garage of bouwplaats.

• Kleur: Zwart 
• Materiaal: 54% Nylon / 39 % Polyester / 7% Elastaan 
• Verkrijgbare maten: S t/m 4XL

Werktrui

ART. 175944-80013

Werktrui met GEOX ademende stof, voor maximaal draagcomfort.

• Kleur: Zwart 
• Materiaal: 80% katoen/ 20% polyester- 280 g/m² 
• Verkrijgbare maten: S t/m 3XL

WINTERKLEDINGWINTERKLEDING

Art. Maat

TECHSUMM 39 - 42

TECHSUMXL 43 - 47

Bestelnummer = artikelnummer + maat. Bijvoorbeeld 175554-80013-XL
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99,99,9595
113,80

36,36,9595
41,40

37,37,5050
42,50

Veiligheidslaars 
gevoerd 
ART. GS91

Gevoerde volledig lederen laars. 100% waterdicht. Deze laars is inzetbaar 
voor veel werkzaamheden. Met S3 veiligheidsklassificatie, composiet neus en 
kevlar tussenzool. De laars heeft een verstevigde hak voor extra comfort en een 
SRC-zool met hoge slipweerstand. Verkrijgbaar van maat 38 tot en met maat 50!

• Schoentype: Hoog 
• Veiligheidsklasse: S3 
• Kleur: Bruin 

• Materiaal neus: Composiet 
• Materiaal tussenzool: Kevlar 
• Verkrijgbare maten: 40 t/m 47

Veiligheidsschoen 
hoog S3 
ART. GS02

Klassieke schoen, hoog model, met stalen neus en tussenzool. Optimale 
bescherming tegen vallende voorwerpen en penetratie door de zool. Goede 
bescherming voor een eerlijke prijs.

• Schoentype: Hoog 
• Veiligheidsklasse: S3 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Staal 
• Materiaal tussenzool: Staal 

• Materiaal kap: Leer 
• Materiaal voering: Mesh 
• Goedkeuring: EN ISO 20345-2011 
• Verkrijgbare maten: 38 t/m 47

Veiligheidsschoen 
laag S3
ART. GS01

Klassieke schoen, laag model, met stalen neus en tussenzool. Optimale 
bescherming tegen vallende voorwerpen en penetratie door de zool. Goede 
bescherming voor een eerlijke prijs.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S3 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Staal 
• Materiaal tussenzool: Staal 

• Materiaal kap: Leer 
• Materiaal voering: Mesh 
• Goedkeuring: EN ISO 20345-2011 
• Verkrijgbare maten: 38 t/m 46

WINTERKLEDINGWINTERKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat. Bijvoorbeeld GS0244
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85,-85,-
94,50

75,-75,-
84,30

64,64,9595
75,-

Schoenklomp 
SB 
ART. 1250

Beveiligde schoenklomp met stalen neus. Voorzien van een lederen upper. 
Waterdicht en goed reinigbaar. Met aangespoten overneus en uitgevoerd met 
een flexibele PU loopzool.

• Schoentype: Klomp 
• Veiligheidsklasse: SB 
• Kleur: Zwart 

• Materiaal neus: Staal 
• Verkrijgbare maten: 40 t/m 46

Veiligheidsschoen 
laag S3 
ART. GS35

Lage veiligheidsschoen (instapper) volnerf lederen upper met stalen neus en 
stalen zool.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S3 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Staal 
• Materiaal tussenzool: Staal 

• Materiaal kap: Leer 
• Materiaal voering: Mesh 
• Goedkeuring: EN ISO 20345-2011 
• Verkrijgbare maten: 40 t/m 47

Veiligheidsschoen 
laag S3 
ART. GS74

Sportieve lichtgewicht S3 schoen van Gevavi voorzien van een composiet 
beschermneus, kevlar tussenzool en een dubbele PU zool. De schacht is gemaakt 
van ‘Flyknit’ en is hierdoor scheur- en slijtvast. Een degelijke bescherming voor 
een eerlijke prijs.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S3 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Composiet 
• Materiaal tussenzool: Kevlar 

• Materiaal kap: Fly Knit 
• Materiaal voering: Mesh 
• Goedkeuring: EN ISO 20345-2011 
• Verkrijgbare maten: 39 t/m 46

WINTERKLEDINGWINTERKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat. Bijvoorbeeld GS3541
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86,86,9595

83,83,9595

89,-89,-

Veiligheidsschoen 
hoog S3 
ART. ONYX ZWART 

Antistatisch met een lederen bovendeel, Cambrelle® voering en een uitneembare 
inlegzool. Zool van PU / TPU.
Toepassingen: constructie, metaal, transport, bouw en magazijn

• Schoentype: Hoog 
• Veiligheidsklasse: S3 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Carbonite 
• Materiaal tussenzool: Kevlar 

• Materiaal kap: Leer 
• Materiaal voering: Cambrelle 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 36 t/m 48

Veiligheidsschoen 
laag S3 
ART. RUBY ZWART

Veiligheidsschoen met carbonite neus en lederen bovendeel. Met Cambrelle® 
voering, Kevlar tussenzool en een uitneembare inlegzool.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S3 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Carbonite 
• Materiaal tussenzool: Kevlar 

• Materiaal kap: Leer 
• Materiaal voering: Cambrelle 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 39 t/m 47

Veiligheidsschoen 
hoog S3 
ART. ICE

Een trendy gevoerde schoen voor de koude dagen. Deze schoenen zijn 
antistatisch met een voering van imitatie wol en een carbonite neus met antislip-
profiel. Met Kevlar tussenzool en uitneembare inlegzool. De zool is van PU/TPU.
Toepassingen: Constructie, metaal, transport, bouw en magazijn.

• Schoentype: Hoog 
• Veiligheidsklasse: S3 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Carbonite 
• Materiaal tussenzool: Kevlar 

• Materiaal kap: Leer 
• Materiaal voering: Imitatie-wol 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011
• Verkrijgbare maten: 39 t/m 47

WINTERKLEDINGWINTERKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat. Bijvoorbeeld RUBY ZWART 43
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85,-85,-

85,-85,-

89,-89,-79,79,9595

Veiligheidsschoen 
laag S3 
ART. FUSE 

Trendy veiligheidssneaker van Redbrick motion. De nieuwe lichtgewicht 
veiligheidssneakers van Redbrick zijn modern vormgegeven en bieden door 
de S3 classificering hoge veiligheid. De schoenen hebben een rubberen ESD 
antislipzool, aluminium neus en kevlar tussenzool. Ook zijn ze waterafstotend en 
ademend door de microfiber bovenlaag.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S3 SRC CI HRO 

ESD 
• Kleur: Zwart/rood 
• Materiaal neus: Aluminium 

• Materiaal tussenzool: Kevlar 
• Materiaal kap: Microfibre/TPU 
• Materiaal voering: 3D Mesh 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 40 t/m 46

Veiligheidsschoen 
laag S3 
ART. FORCE 

Trendy veiligheidssneaker van Redbrick motion. De nieuwe lichtgewicht 
veiligheidssneakers van Redbrick zijn modern vormgegeven en bieden door 
de S3 classificering hoge veiligheid. De schoenen hebben een rubberen ESD 
antislipzool, aluminium neus en kevlar tussenzool. Ook zijn ze waterafstotend en 
ademend door de microfiber bovenlaag.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S3 SRC CI HRO 

ESD 
• Kleur: Zwart/groen 
• Materiaal neus: Aluminium 

• Materiaal tussenzool: Kevlar 
• Materiaal kap: Microfibre/TPU 
• Materiaal voering: 3D Mesh 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 40 t/m 46

Veiligheidsschoen 
laag S3 
ART. SHADE 

Trendy veiligheidssneaker van Redbrick motion. De nieuwe lichtgewicht 
veiligheidssneakers van Redbrick zijn modern vormgegeven en bieden door 
de S3 classificering hoge veiligheid. De schoenen hebben een rubberen ESD 
antislipzool, aluminium neus en kevlar tussenzool. Ook zijn ze waterafstotend en 
ademend door de microfiber bovenlaag.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S3 SRC CI HRO 

ESD 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Aluminium 

• Materiaal tussenzool: Kevlar 
• Materiaal kap: Microfibre/TPU 
• Materiaal voering: 3D Mesh 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 40 t/m 47

Veiligheidsschoen 
laag S1P 
ART. SIERRA

REDBRICK MOTION veiligheidsschoenen
De safety sneaker voor logistiek en transport!
Een trendy schoen gemaakt van trendy materialen.
Voorzien van EVA/Rubber zool.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S1P - ESD 
• Kleur: Antraciet 
• Materiaal neus: Aluminium 
• Materiaal tussenzool: Kevlar 

• Materiaal kap: Motionprene 
• Materiaal voering: 3D Mesh 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011
• Verkrijgbare maten: 40 t/m 46

WINTERKLEDINGWINTERKLEDING

Bestelnummer = artikelnummer + maat. Bijvoorbeeld FORCE 46
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112,112,9595

107,107,9595

102,102,5050

Veiligheidsschoen 
hoog S3 
ART. 176223-C0200

Airbox technologie is een exclusieve GEOX technologie van Diadora. Het 
GEOX systeem zit onder de hak van de voet en zorgt zo voor comfort en goede 
ademende schoenen. Doordat je bij iedere stap de Airbox samendrukt wordt 
al het vocht afgevoerd door de openingen aan de zijkant van de zool. De lage 
schoen heeft veiligheidsklasse S3 en een SRC zool, wat zorgt voor optimale 
veiligheid. De schoen is zwart van kleur.

• Schoentype: Hoog 
• Veiligheidsklasse: S3-SRC 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Aluminium 
• Materiaal tussenzool: Kunststof 

• Materiaal kap: Kalfssuede 
• Materiaal voering: Nylon 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 38 t/m 48

Veiligheidsschoen 
laag S3 
ART. 176221-C0200

Airbox technologie is een exclusieve GEOX technologie van Diadora. Het 
GEOX systeem zit onder de hak van de voet en zorgt zo voor comfort en goede 
ademende schoenen. Doordat je bij iedere stap de Airbox samendrukt wordt 
al het vocht afgevoerd door de openingen aan de zijkant van de zool. De hoge 
schoen heeft veiligheidsklasse S3 en een SRC zool, wat zorgt voor optimale 
veiligheid. De schoen is zwart van kleur.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S3-SRC 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Aluminium 
• Materiaal tussenzool: Kunststof 

• Materiaal kap: Kalfssuede 
• Materiaal voering: Nylon 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 38 t/m 48

Veiligheidsschoen 
laag S1P 

Bestelnummer = artikelnummer + maat. Bijvoorbeeld 176217-C663-42

ART. 176217-C4663

Airbox technologie is een exclusieve GEOX technologie van Diadora. Het 
GEOX systeem zit onder de hak van de voet en zorgt zo voor comfort en goede 
ademende schoenen. Doordat je bij iedere stap de Airbox samendrukt wordt 
al het vocht afgevoerd door de openingen aan de zijkant van de zool. De lage 
schoen heeft veiligheidsklasse S1 en een SRC zool, wat zorgt voor optimale 
veiligheid. De schoen is zwart van kleur.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S1P-SRC 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Aluminium 
• Materiaal tussenzool: Kunststof 

• Materiaal kap: Kalfssuede 
• Materiaal voering: Nylon 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 40 t/m 46

WINTERKLEDINGWINTERKLEDING
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89,89,9595

142,142,5050

99,99,9595

Veiligheidsschoen 
hoog S3 
ART. 177654-80013

Veiligheidsschoen van waterafstotend, ademend nubuck met een stalen neus.
De anti-perforatie zool is antistatisch en energie absorberend. Olie- en brandstof 
resistent.

• Schoentype: Hoog 
• Veiligheidsklasse: S3-SRC 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Staal 
• Materiaal tussenzool: Kevlar 

• Materiaal kap: Nubuck 
• Materiaal voering: Air Mesh mesh 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 38 t/m 47

Veiligheidsschoen 
hoog S3 
ART. HIGLOVETECHPRO

Modern uitziende veiligheidsschoen met ademende Net Breathing System zool 
van GEOX®. De schoen is gemaakt uit ademend en krasbestendig Perwanger 
leer. De schoenzool is antiperforerend, antistatisch, hittebestendig en olie- en 
brandstofresistent. Voorzien van uitneembare antibacteriele binnenzool.

• Schoentype: Hoog 
• Veiligheidsklasse: S3-SRA-HRO-

ESD 
• Kleur: Zwart 
• Materiaal neus: Aluminium 

• Materiaal tussenzool: Polyurethaan 
en EVA schuim 

• Materiaal kap: Perwanger leer 
• Materiaal voering: 3D Chimney 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 39 t/m 47

Veiligheidsschoen 
laag S3 
ART. 176221-C9034

Airbox technologie is een exclusieve GEOX technologie van Diadora. Het 
GEOX systeem zit onder de hak van de voet en zorgt zo voor comfort en goede 
ademende schoenen. Doordat je bij iedere stap de Airbox samendrukt wordt 
al het vocht afgevoerd door de openingen aan de zijkant van de zool. De hoge 
schoen heeft veiligheidsklasse S3 en een SRC zool, wat zorgt voor optimale 
veiligheid. De schoen is zwart/rood van kleur.

• Schoentype: Laag 
• Veiligheidsklasse: S3-SRC 
• Kleur: Zwart/rood 
• Materiaal neus: Aluminium 
• Materiaal tussenzool: Kunststof 

• Materiaal kap: Kalfssuede 
• Materiaal voering: Nylon 
• Goedkeuring: EN ISO 20345:2011 
• Verkrijgbare maten: 38 t/m 47

Bestelnummer = artikelnummer + maat. Bijvoorbeeld 176221-C9034-44

WINTERKLEDINGWINTERKLEDING
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33,-33,-332,-332,-

434,-434,-25,-25,-

4,4,50504,4,2020

Verdeelschot 
opslagbox
ART. 11286

Verdeelschot voor de 11285 opslagbox voor absorberende korrels. Ook geschikt 
voor het bewaren van strooizout. Met dit schot kun je gemakkelijk herbruikbare 
korrels scheiden, zodat je de nieuwe en gebruikte korrels apart kunt bewaren in 
een box.

Opslagbox 
absorberende korrels
ART. 11285

Opslagbox voor absorberende korrels. Kan binnen en buiten gebruikt worden en 
doordat de deksel onder een hoek geplaatst is loopt het water er gemakkelijk af. 
Voorzien van een roestvrijstalen slot, dat tevens af te sluiten is met een hangslot. 
Totale capaciteit van 70 liter, ongeveer 50 kg korrels. Ook geschikt voor de opslag 
van strooizout. Makkelijk te verplaatsen door slimme gewichtsverdeling en 
rubberen wielen. Gemakkelijk schoon te maken.

• Capaciteit: 70 l • Afmetingen: 1.070 x 590 x 390 mm 

Strooiwagen 
20 liter
ART. 10642

Strooiwagen van zeer hoge kwaliteit. Uitgerust met winterbanden. De 
strooibreedte is instelbaar in 6 stappen.

• Inhoud: 20 l 
• Strooibreedte: 1 - 4 m 

• Gewicht: 10 kg 

Schep

ART. 561552

Ergonomisch vormgegeven en robuuste schep 
voor zand, sneeuw en/of absorptiekorrels. 
Handzaam formaat om op te bergen of mee te 
nemen. Geheel uit kunststof gemaakt waardoor 
bruikbaar bij ADR transport.

• Afmetingen: 951 x 271 x 175 mm 

Sneeuwborstel

ART. 521552

Voor lichte en poedersneeuw. Gefabriceerd van zwart polypropyleen met 
rubberen handgreep en gemengde vezels.

• Afmetingen: 335 x 70 x 105 mm 

Sneeuwborstel 
met ijsschraper
ART. 520052

Sneeuwborstel met ijsschraper. Gemaakt uit zwart polypropylene en groen 
synthetische vezels.
Ideaal bij strenge winters voor het verwijderen van sneeuw en ijs.
Breukvrij, ook bij lage temperaturen.

• Afmetingen: 473 x 80 x 60 mm 

Werkplaats verwarmingWinter
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Werkplaats verwarming

Kachel 15 kW
380 V
ART. EL020029

Let op: Werkt uitsluitend op krachtstroom (400 V).

• Capaciteit: 15 kW 
• Spanning: 380 V
• Geschikt voor: 200 m² ruimte
• 3 warmte standen:  5.000, 10.000 en 15.000 Watt
• Voorzien van een (koude) ventilatorstand
• Wordt geleverd zonder snoer   

Kachel 9 kW
380 V

OP=OPOP=OP

OP=OP OP=OP

OP=OP

ART. EL020006

Let op: Werkt uitsluitend op krachtstroom (400 V).

• Capaciteit: 9 kW 
• Spanning: 380 V 
• Geschikt voor: 100 m² ruimte
• 3 warmte standen: 4.500, 9.000 (slow) en 9.000 Watt (fast)
• Voorzien van een (koude) ventilatorstand 

Kachel 5 kW
380 V

ART. EL020005

Let op: Werkt uitsluitend op krachtstroom (400 V).

• Capaciteit: 5 kW 
• Spanning: 380 V 
• Geschikt voor: 75 m² ruimte
• 3 warmte standen: 2.500, 5.000 (slow) en 5.000 Watt (fast)
• Voorzien van een (koude) ventilatorstand  

Kachel 3,3 kW
230 V
ART. EL020003

• Capaciteit: 3,3 kW 
• Spanning: 230 V
• Geschikt voor: 50 m² ruimte
• 2 warmte standen: 1.650 en 3.300 Watt
• Voorzien van een (koude) ventilatorstand

Kachel 2 kW
230 V
ART. EL020004

• Capaciteit: 2 kW 
• Spanning: 230 V
• Geschikt voor: 25 m² ruimte
• 2 warmte standen: 1.000 en 2.000 Watt
• Voorzien van een (koude) ventilatorstand 

Winter

Verwarmt 25 m2

Verwarmt 75 m2

Verwarmt 50 m2

Verwarmt 100 m2

Verwarmt 200 m2

239,-239,-

175,-175,-104,104,5050

66,-66,-42,-42,-



24

14,14,9595
18,-

38,-38,-
52,-

49,49,7070
71,20

43,43,9090
67,80

29,-29,-
40,40

43,43,3030
62,10

Krachtdoppenset 1/2” 
3-delig
ART. M3322

3-delige krachtdoppenset welke zijn voorzien van een kunststof huls om schade 
aan aluminium velgen te voorkomen. 

Inhoud: 17, 19 en 21 mm dop.

Krachtdoppenset 1/2” 
4-delig
ART. 3083

4-delige krachtdoppenset. De doppen zijn voorzien van een kunststof huls om 
beschadiging aan (aluminium) velgen te voorkomen. 

Inhoud: 17, 19, 21 mm dop en kracht cardangewricht. 

Krachtdoppenset 1/2”
3-delig
ART. 903SLG-19/3

Set bestaand uit 3 krachtdoppen van 19 mm met kunststof beschermhuls ter 
bescherming van (aluminium) velgen. Duits fabricaat.

Krachtdoppenset 1/2”
3-delig
ART. 903SLG-17/3

Set bestaand uit 3 krachtdoppen van 17 mm met kunststof beschermhuls ter 
bescherming van (aluminium) velgen. Duits fabricaat.

Krachtdoppenset 1/2”
3-delig
ART. 300301

3-delige krachtdoppenset voor aluminium velgen.
Voor gebruik bij aluminium velgen. In foudraal geleverd.

Inhoud: 17, 19 en 21 mm dop.

Krachtdoppenset 1/2”
 3-delig
ART. 903SPC/3

3-delige krachtdoppenset voorzien van een gekleurde kunststof huls om schade 
aan aluminium velgen te voorkomen.
Duits fabricaat. 

Inhoud: 17, 19 en 21 mm dop.
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19,-19,-
30,-

29,-29,-
39,-

82,82,5050
102,31

Krachtdoppenset 1/2” 
dubbelzijdig 2-delig
ART. Z-8228

Krachtdop, aan twee kanten te gebruiken. Sommige 
wielmoeren hebben vanaf de fabriek een verchroomde kop, 
die naar verloop van tijd door corrosie uitzetten tot een halve 
maat extra.

Inhoud: 

• 22 x 22,5 en 27 x 27,5 mm

• Doplengte: 63,5 mm 

Krachtdoppenset 1/2” 
dubbelzijdig 3-delig
ART. Z-8214

Krachtdop, aan twee kanten te gebruiken. Sommige 
wielmoeren hebben vanaf de fabriek een verchroomde 
kop, die naar verloop van tijd door corrosie uitzetten tot 
een halve maat extra. Geschikt voor Ford, Jeep en Range 
Rover. 

Inhoud: 

• 16,5 x 17,5, 18,5 x 19,5, 20,5 x 21,5 mm

• Doplengte: 63,5 mm 

Krachtdoppenset 1/2” 
dubbelzijdig 7-delig

ART. Z-8698

Inhoud:

• 5 doppen voor beschadigde wielbouten  
(17 x 17,5 - 19 x 19,5 - 21 x 21,5 - 22 x 22,5 - 27 x 27,5 mm)

• 1 dubbelzijdige dop met kunststof beschermhuls 19 x 21 mm
• 1x verlengstuk 75 mm
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99,-99,-
158,-

127,-127,-
174,69

196,196,5050
247,-

495,-495,-

ART. 3235

• Instelbereik: 40 - 200 Nm
• Lengte: 460 mm 
• Schaal: 0,5 Nm
• Tolerantie: ± 4 % 

ART. 730340200

• Instelbereik: 40 - 200 Nm
• Lengte: 500 mm 
• Schaal: 0,1 Nm
• Tolerantie: ± 3 % 

Momentsleutels 1/2” 

ART. 5122-3CT

• Instelbereik: 40 - 200 Nm 
• Lengte: 519 mm 
• Schaal: 1 Nm
• Tolerantie: ± 3 % 

Momentsleutel digitaal 1/2” 
17 - 340 Nm
ART. FX0920

Digitale momentsleutel met hoekverdraaiing in koffer. Akoestisch signaal wanneer 
het gewenste koppel bereikt is. Nauwkeurigheid van instelbaar van  17 - 340 Nm, 
met venster voor fijnafstelling tot op 0,1 Nm. Geleverd met testcertificaat.

• DIN / ISO: DIN EN ISO 6789:  
2003 type II klasse A 

• Instelbereik: 17 - 340 Nm

• Lengte: 666 mm 
• Schaal: 0,1 Nm
• Tolerantie: ± 4 % 
• Hoekverdraaiing: 0 - 360 ° 
• Levensduur 2 x AA 
• batterij standby: 110 h 
• Opslag aantal metingen: 30 
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29,29,9595
39,30

29,-29,-
39,-

77,77,5050
107,15

69,-69,-
78,75

Wielgewichttang

ART. 4256-240

Geschikt voor het bevestigen en verwijderen van wielgewichten.

• Materiaal: Chroom Vanadium 
• Totale lengte: 240 mm 

Wielgewichttang

ART. Z-5620

Geschikt voor het bevestigen en verwijderen van wielgewichten.

• Materiaal: Chroom Vanadium 
• Totale lengte: 250 mm 

Wielgewichttang

ART. 4474002

Voor het verwijderen van kleefgewichten van lichtmetalen velgen.
Door de uniek vormgegeven bekken wordt het verwijderen van alle 
soorten kleefgewichten zeer eenvoudig zonder de lichtmetalen velgen 
te beschadigen.

• Materiaal: Gesmeed staal 
• Totale lengte: 230 mm 

Wielgewichttang

ART. 665

Geschikt voor het bevestigen en verwijderen van wielgewichten.
Duits fabricaat.

• Materiaal: Chroom Vanadium 
• Totale lengte: 245 mm 
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6,6,9595
11,20

22,-22,-
35,-

22,-22,-
26,50

4,4,7070

44,-44,-

67,-67,-

Wielbout dop 
demonteergereedschap 
VAG
ART. Z-8574

Handige tang om beschermkappen van de 
wielbouten van VAG auto’s te demonteren.

Wieldopverwijderaar

ART. 3337-300

Voor het veilig en snel verwijderen van uw wieldoppen.

Wielmoersleutel 
uitschuifbaar
ART. 772

Uitschuifbaar deel uit 1 stuk gesmeed.
Duits fabricaat.

• Aandrijfgrootte: 1/2” • Totale lengte: 303 - 535 mm 

Wielmoersleutel 
uitschuifbaar
ART. 2585-1721

Uitschuifbare uitvoering.
Inclusief 2 dubbelzijdige zeskantdoppen.

• Sleutelwijdte: 17 x 19 en 21 x 22 mm • Totale lengte: 365 - 525 mm 

Kruissleutel 
17 x 19 x 22 mm
ART. 705 V-02

Geschikt voor personenauto’s en bestelwagens.
Voorzien van een aandrijfvierkant. Duits fabricaat. 
DIN / ISO: DIN 3119, ISO 6788. Materiaal: Speciaalstaal. 

• Sleutelwijdte: 17 x 19 x 22 mm 
• Aandrijfvierkant: 1/2” 

• Totale lengte: 380 mm 

Kruissleutel 
17 x 19 x 22 mm
ART. 2585-12

Verchroomde kruissleutel met aandrijfvierkant.

• Sleutelwijdte: 17 x 19 x 22 mm 
• Aandrijfvierkant: 1/2” 

• Totale lengte: 375 mm 
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61,61,606069,69,9090

Bandenlichters

Art. Totale lengte Prijs

48212380 380 mm € 12,14 € 8,80

48212530 530 mm € 27,82 € 20,20

48222500 500 mm € 28,13 € 20,45

48212650 650 mm € 33,28 € 24,20

Bandenlichters

Duits fabricaat.

• Materiaal: Chroom vanadium 

Art. Totale lengte Geschikt voor: Prijs

650-8 199 mm Speciaal voor motorfietsen € 14,55

650-12 303 mm Personenauto’s en bestelwagens € 17,70

650-16 396 mm Personenauto’s en bestelwagens € 23,60

650-20 500 mm Personenauto’s en bestelwagens € 34,45

650-24 598 mm Personenauto’s en bestelwagens € 49,90

Bandenlichter 
535 mm
ART. 650RF/2

Deze bandenlichter is speciaal geschikt voor Runflat banden door zijn versterkte, 
afgeronde en stompe kanten om beschadigingen aan het karkas te voorkomen.
Voorzien van kunststof huls tegen het beschadigen van de velg.
Duits fabricaat.

• Materiaal: Chroom vanadium • Totale lengte: 535 mm 

Bandenlichter 
500 mm
ART. 650 K-20

Voorzien van verwisselbare kunststof bekleding.
Geschikt voor gebruik bij stalen en aluminium velgen.
Duits fabricaat.

• Materiaal: Chroom vanadium • Totale lengte: 500 mm 

WINTER BandenwisselenWINTER Bandenwisselen
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65,-65,-
94,60

88,88,5050
103,75

100,-100,-
136,10

Bandenpomp digitaal 
0 - 12 bar
ART. 67607

Schokbestendige, moderne digitale bandenspanningsmeter. Het LCD scherm 
bevat verlichting en schakelt automatisch uit. Geschikt voor intensief gebruik. 
Wordt geleverd inclusief ijkrapport.

• Slanglengte: 1,8 m 
• Meetbereik: 0 - 12 bar 
• Schaal: 0,1 bar 

• Aansluiting: Euro clip-on 
• Maximale druk: 12 bar 

Bandenpomp digitaal 
0 - 12 bar
ART. 9041D-1

Gemakkelijke digitale1-handsbandenpomp met speciale rubberen ommanteling 
ter bescherming van de manometer.
Eenvoudige en optimale afleesbaarheid, ook bij slecht licht.
In de handgreep is een ophangoog geïntegreerd.
Display omschakelbaar tussen bar, PSI en Kg/cm³.

• Slanglengte: 0,4 m 
• Meetbereik: 0 - 12 bar 
• Schaal: 0,01 bar 

• Maximale druk: 12 bar 

Bandenpomp digitaal 
0 - 9,6 bar
ART. AFG4H03

Heeft een verbeterde vormgeving en binnenwerk.
Wordt geleverd met kalibratierapport.  
Aansluiting: Twin Hold-on.
DIN / ISO: EC 86/217/EEC. BS EN 12645: 2014. 

• Slanglengte: 0,4 m 
• Meetbereik: 0 - 9,6 bar

• Schaal: 0,01 bar 
• Maximale druk: 13,8 bar 
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52,52,5050

37,37,5050
42,90

70,-70,-
83,-

Bandenpomp analoog 
QT-connector 0 - 12 bar
ART. JL151120134

Handzame bandenpomp van JWL uitgevoerd met de innovatieve ‘Quick & Tight 
connector’. De QT-connector zorgt voor een volledig luchtdichte afsluiting en is 
gemakkelijk met 1 hand te bedienen. Het artikel is getest op duurzaamheid en kan 
meer dan 100.000 keer gebruiken aan.

• Aansluiting: QT connector 
• Slanglengte: 0,5 m 

• Meetbereik: 0 - 12 bar 
• Schaal: 0,1 bar 

Bandenpomp analoog 
0 - 12 bar
ART. 9041-1

Gemakkelijke 1-handsbandenpomp met speciale rubberen ommanteling ter 
bescherming van de manometer.
In de handgreep is een ophangoog geïntegreerd.

• Slanglengte: 0,4 m 
• Meetbereik: 0 - 12 bar 
• Schaal: 0,1 bar 

• Aansluiting: Euro clip-on 
• Gewicht: 340 g 

Bandenpomp analoog 
0 - 12 bar
ART. 67605

Schokbestendige, analoge bandenspanningsmeter geschikt voor een 
nauwkeurige meting. Geschikt voor intensief gebruik. Wordt geleverd inclusief 
ijkrapport.

• Slanglengte: 1,8 m 
• Meetbereik: 0 - 12 bar 
• Schaal: 0,1 bar 

• Aansluiting: Euro clip-on 
• Maximale druk: 12 bar 

WINTER BandenwisselenWINTER Bandenwisselen

I

I

topdeals I

I

topdeal



32

350,-350,-
429,90

Bandenvulstation

ART. QUBE9

Handig en eenvoudig te bedienen. Stel de juiste bandenspanning in, plaats de nippel op de 
band en de ingebouwde auto-start functie doet de rest. Ook geschikt voor stikstof.

• Isolatie: IP 41 (druppel dicht) 
• Spanning: 230 V 
• Meetbereik: 0 - 10 bar 
• Capaciteit: Oppompen 2500 - Aflaten 2400 l/min 
• L x B x H: 150 x 92 x 150 mm 
• Gewicht: 2,3 kg 

WINTER BandenwisselenWINTER Bandenwisselen

I

I

topdeals I

I

topdeal

Tom Coronel 
vertelt je alles 

over deze 
bandenvulstation

Buzzer

Air/N2 supply 
port G1/4

Tyre out port 
G1/4

Deflate exhaust4 option buttons



33

189,-189,-

329,-329,-

Wielslotbout 
verwijderset
ART. SIN-170.0110

Universele wielslotbout / slotmoer verwijderingsset welke eenvoudig en 
makkelijk in gebruik is. Verwijdert alle typen wielslotbouten en -moeren. 
Veroorzaakt geen schade aan het lichtmetalen wiel. 

Vervangende adapters verkrijgbaar per 10 stuks, artikelnummer SIN-170.0110C.

Wielslotbout 
verwijderset

ART. AT42025

De Lugdriller is het ideale gereedschap om zelfs de  
moeilijkste wiel(slot)bouten snel en veilig te verwijderen.  
 
Door de jaren heen zijn wiel(slot)bouten steeds beter geworden. Het 
ontwerp ervan is steeds complexer en het materiaal zelf is steeds harder. 
Beschadigde wiel(slot)bouten of verloren sleutels zijn bekende problemen 
in de werkplaats van bandengarages. 

Deze universele set:

• is geschikt voor nagenoeg alle typen wiel(slot)bouten, zelfs vrij 
draaiende bouten!

• is met ca. 4 minuten de bout los.
• kan gemiddeld 100 bouten met één boor gedaan worden.
• zijn de onderdelen los van leverbaar.

WINTER BandenwisselenWINTER Bandenwisselen
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39,39,6060

84,84,3030
100,25

76,76,2020
84,50

Wielnaafslijpschijvenset

ART. AT2250

2-delige slijpset voor het ontroesten van wielnaven en remschijven.
Voor gebruik i.c.m. een slagmoersleutel.

• Aandrijfgrootte: 1/2” • Diameter: 65 & 105 mm 

Velgflensreiniger

ART. 4960F-160/2

Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie.
Snelle en eenvoudige reiniging van de contactvlakken van de binnenkant van de velg. 
Met 11mm buitenzeskant voor opname op pneumatiek-, accu- of netboormachines. 
Circa 100 voertuigen per schijf.
Set bevat 1 basisapparaat en 1 slijpschijf.

• Aandrijfzeskant: 11 mm 
• Buitendiameter: 160 mm 

Wielnaafslijpset

ART. 4960V-160/2

Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie.
Snelle en eenvoudige reiniging van roest en vervuiling aan de wielnaven en 
remschijven met wielschroefopname. Met 1/2’’ binnenvierkantopname voor 
opname op pneumatiek-, accu- of netslagmoersleutels.
Circa 100 voertuigen per schijf.
Inhoud: 1 basislichaam en 1 slijpschijf.

• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Binnendiameter: 75 mm 
• Buitendiameter: 160 mm 
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58,58,5555

150,-150,-
170,75

123,-123,-
155,-

Reserveslijpschijf voor 
4960 N50/5
ART. 4960 N-40/5

5 Reserveslijpschijven t.b.v. wielnaafslijpset 4960 N50/5.
Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen 
vanwege corrosie. Snelle en eenvoudige reiniging van roest en 
vervuiling aan de wielnaven met steunbouten.
Circa 50 voertuigen per schijf.

• Buitendiameter: 40 mm 

Wielnaafslijpset

ART. 4960N-45/12

Wielnaafslijpset voor het reinigen van wielnaaf en remschijf.
Voor optimale reiniging van wielnaven en remschijven.
Met 6 kant opname voor vaste positie in het apparaat.
Ca. 50 voertuigen per schijf.

• Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen  
veranderen vanwege corrosie.

• Voor wielnaven met tapeinden (slijpvakken 40 resp. 50 mm diameter),  
bijv. FORD, PORSCHE, Volvo, Japanse personenauto’s.

Wielnaafslijpset

ART. 4960R-160/4

Voorkomt dat de draaimomenten voor de wielen veranderen 
vanwege corrosie. Snelle en eenvoudige reiniging van roest en 
vervuiling aan de wielnaven en remschijven met wielschroefop-
name. Met 11mm buitenzeskant voor opname op pneumatiek-, 
accu- of netboormachines.
Circa 100 voertuigen per schijf.
Set bevat 1 basislichaam en 3 slijpschijven.

• Aandrijfzeskant: 11 mm 
• Binnendiameter: 75 mm 
• Buitendiameter: 160 mm 
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Reserveslijpschijven
Reserveslijpschijven t.b.v. wielnaafslijpmachines
Set bevat 3 reserveslijpschijven.

Art. Voor machine Binnendiameter Buitendiameter Prijs

4960F-0160/3 4960F-160/2 75 mm 160 mm € 137,75

4960V-0160/3 4960V-160/2 75 mm 160 mm € 137,75

4960R-0160/3 4960R-160/4 75 mm 160 mm € 124,75
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40,-40,-

30,30,9595

Potkriks
Vanaf

Vanaf

Hoge kwaliteit potkrik geschikt voor veelvuldig gebruik. 
Ook op z’n zij te gebruiken (met de pomphendel naar beneden).

Art. Capaciteit Minimale 
hoogte

Maximale 
hoogte Slaglengte Spindellengte Voetafmeting Prijs

CBJ 3 3 t 170 mm 330 mm 100 mm 60 mm 105 x 108 mm € 40,00

CBJ 5 5 t 202 mm 388 mm 111 mm 75 mm 115 x 118 mm € 53,00

CBJ 10 10 t 228 mm 471 mm 153 mm 90 mm 136 x 139 mm € 64,00

CBJ 15 15 t 222 mm 418 mm 127 mm 69 mm 135 x 138 mm € 86,00

CBJ 20 20 t 211 mm 409 mm 137 mm 61 mm 140 x 153 mm € 104,00

CBJ 30 30 t 235 mm 438 mm 147 mm 56 mm 172 x 173 mm € 153,00

CBJ-T10 10 t 233 mm 538 mm 258 mm 47 mm 170 x 173 mm € 176,00

Potkriks

Hydraulische potkrik van edelstaal met bypass mechanisme en 
lekvrije cilinder voor professioneel gebruik.

Art. Capaciteit Minimale hoogte Maximale 
hoogte Slaglengte Spindellengte Voetafmeting Prijs

11025 2 t 183 mm 348 mm 101 mm 50 mm 95 x 95 mm € 30,95

11045 4 t 204 mm 391 mm 178 mm 60 mm 99 x 107 mm € 37,95

11065 6 t 219 mm 427 mm 133 mm 75 mm 102 x 115 mm € 49,50

11085 8 t 228 mm 450 mm 152 mm 70 mm 120 x 121 mm € 64,50

11125 12 t 240 mm 473 mm 153 mm 80 mm 130 x 134 mm € 75,75

11129 12 t 153 mm 271 mm 118 mm 40 mm 134 x 130 mm € 73,50

11205 20 t 242 mm 475 mm 153 mm 80 mm 159 x 150 mm € 107,95

WINTER BandenwisselenWINTER Bandenwisselen



37

498,-498,-1.179,-1.179,-

488,-488,-159,-159,-

Garagekrik laag 
2 ton
ART. 2T-77

A-kwaliteit extra lange en lage garagekrik met voetpedaal om de schotel snel op 
werkhoogte te brengen. Ideaal voor lage voertuigen zoals Audi en BMW.
Op alle Compac producten zit maar liefst 3 jaar garantie.

• Capaciteit: 2 t 
• Minimale hoogte: 77 mm 

• Maximale hoogte: 480 mm 
• Hendellengte: 925 mm 

Garagekrik 
10 ton
ART. 10T-C

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch gevormde 
handgreep. Het hef- en draai veiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt 
onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs 
bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbe-
schermingshuls die beschermt tegen vuil en lasspatten. Extra grote zwenkwielen 
voor eenvoudig manoeuvreren en extra stabiliteit.
De getoonde luchtbandenset is als optie leverbaar.

• Capaciteit: 10 t 
• Minimale hoogte: 165 mm 

• Maximale hoogte: 580 mm 
• Hendellengte: 1.045 mm 

Garagekrik hooglifter 
1,4 ton
ART. 1.4T-HC-77

Hooglifter met een capaciteit van 1,4 ton en een zeer lage basishoogte van slechts 
77 mm, waarmee diep- en laaggelegen hefpunten van de meeste auto’s bereikbaar 
zijn. Voetpedaal voor het snel heffen van de last en ergonomische handgreep. 
Veilig en gecontroleerd zakken door het hef- en draaiveiligheidsysteem, ook onder 
maximale belasting. Voorzien van rubber pad ter bescherming van het hefpunt en 
overdrukventiel.

• Capaciteit: 1,4 t 
• Minimale hoogte: 77 mm 

• Maximale hoogte: 715 mm 
• Hendellengte: 925 mm 

Garagekrik 
3 ton
ART. 28030-PU

Garagekrik met een dubbele cilinder. Dankzij de PU-wielen geen beschadigingen 
meer op de garagevloer. De hendel is voorzien van een foam schuimlaag om 
schade aan de auto te voorkomen. Heeft een handig klein bakje om bijvoorbeeld 
de wielbouten in te leggen.

• Capaciteit: 3 t 
• Minimale hoogte: 120 mm 

• Maximale hoogte: 456 mm 
• Hendellengte: 1.070 mm 
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955,-955,-775,-775,-

628,-628,-339,-339,-

Garagekrik 
6 ton
ART. 6T-C G4

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch gevormde 
handgreep. Het hef- en draai veiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt 
onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs 
bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbe-
schermingshuls die beschermt tegen vuil en lasspatten. Extra grote zwenkwielen 
voor eenvoudig manoeuvreren en extra stabiliteit.
De getoonde luchtbandenset is als optie leverbaar.

• Capaciteit: 6 t 
• Minimale hoogte: 155 mm 

• Maximale hoogte: 570 mm 
• Hendellengte: 1.045 mm 

Garagekrik 
5 ton
ART. 5TC G4

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch gevormde 
handgreep. Het hef- en draai veiligheidssysteem van de pomphendel voorkomt 
onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs 
bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbe-
schermingshuls die beschermt tegen vuil en lasspatten. Extra grote zwenkwielen 
voor eenvoudig manoeuvreren en extra stabiliteit.
De getoonde luchtbandenset is als optie leverbaar.

• Capaciteit: 5 t 
• Minimale hoogte: 145 mm 

• Maximale hoogte: 560 mm 
• Hendellengte: 1.045 mm 

Garagekrik hooglifter 
2 ton
ART. 2T-HC G4

Hooglifter garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomische 
handgreep. Het hef- en draaiveiligheidsysteem van de pomphendel voorkomt 
onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken zelfs 
bij zware belasting. Tevens beschikt deze krik over extra grote zwenkwielen voor 
meer stabiliteit en eenvoudiger manoeuvreren.

• Capaciteit: 2 t 
• Minimale hoogte: 98 mm 

• Maximale hoogte: 735 mm 
• Hendellengte: 1.045 mm 

Garagekrik 
2 ton
ART. 2T-C

Garagekrik met voetpedaal, overdrukventiel en ergonomisch vormgegeven 
handgreep. Het hef- en draaiveiligheidsysteem van de pomphendel voorkomt 
onbedoeld zakken en geeft veel controle over de snelheid van het zakken, zelfs 
bij zware belasting. Tevens wordt de krik standaard geleverd met een cilinderbe-
schermingshuls die beschermt tegen vuil en lasspatten.

• Capaciteit: 2 t 
• Minimale hoogte: 80 mm 

• Maximale hoogte: 500 mm 
• Hendellengte: 925 mm 
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2.195,-2.195,-1.799,-1.799,-

1.580,-1.580,-1.937,-1.937,-

Luchthydraulische krik 
58/32/16 ton
ART. A5816-C

Geschikt voor o.a. bussen vanwege de extra lage bouw, maximale toegestane 
tonnage en lange hendel. De handgreep is ergonomisch vormgegeven en geeft 
veel gevoel bij het verplaatsen van de krik.
Wordt geleverd incl 3 verlengstukken: 10 - 70 - 120 mm)

• Uitvoering: 3 traps 
• Capaciteit: 58 / 32 / 16 t 
• Minimale hoogte: 120 mm 

• Maximale hoogte: 255 mm 
• Hendellengte: 1360 mm 

Luchthydraulische krik 
40/20 ton
ART. A4020-C

Geschikt voor o.a. bussen vanwege de extra lage bouw, maximale toegestane 
tonnage en lange hendel. De handgreep is ergonomisch vormgegeven en geeft 
veel gevoel bij het verplaatsen van de krik.
Wordt geleverd incl 3 verlengstukken: 10 - 70 - 120 mm)

• Capaciteit: 40 / 20 t 
• Minimale hoogte: 150 mm 

• Maximale hoogte: 300 mm 
• Hendellengte: 1230 mm 

Luchthydraulische krik 
32/16 ton
ART. A3216-C

Geschikt voor vrachtwagens vanwege de lage bouw, maximale toegestane 
tonnage en kort chassis. De handgreep is ergonomisch vormgegeven en geeft 
veel gevoel bij het verplaatsen van de krik.
Wordt geleverd incl 3 verlengstukken: 10 - 70 - 120 mm

• Uitvoering: 2 traps 
• Capaciteit: 32 / 16 t 
• Minimale hoogte: 150 mm 

• Maximale hoogte: 300 mm 
• Hendellengte: 1230 mm 

Luchthydraulische krik 
28 ton
ART. A28-HC

Geschikt voor landbouwmachines vanwege de hoge bouw, maximale toegestane 
tonnage en lange hefslag . De handgreep is ergonomisch vormgegeven en geeft 
veel gevoel bij het verplaatsen van de krik.
Wordt geleverd incl. 3 verlengstukken: 10 - 70 - 120 mm)

• Uitvoering: Enkeltraps 
• Capaciteit: 28 t 
• Minimale hoogte: 350 mm 

• Maximale hoogte: 780 mm 
• Hendellengte: 1230 mm 

WINTER BandenwisselenWINTER Bandenwisselen
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Assteun 12 ton 
320 - 500 mm
ART. CAX 12S

Zwaar uitgevoerd en volledig gelast model. 
Hoge kwaliteit staal met solide poten. Verstelling d.m.v. een spindel.

• Capaciteit: 12 t 
• Minimale hoogte: 320 mm 

• Maximale hoogte: 500 mm 

Assteunenset 2,5 ton 
1.220 - 1.800 mm
ART. EGSHS2X2

Solide set gelaste assteunen met hoogteverstelling (d.m.v. een pin). 
Voorzien van een poedercoating voor een nette en duurzame afwerking.

• Verpakkingseenheid: 2 
• Capaciteit: 2,5 t 

• Minimale hoogte: 1.220 mm 
• Maximale hoogte: 1.800 mm 

Assteunen
Zwaar uitgevoerd en volledig gelast model. Hoge kwaliteit staal met solide poten. 
Verstelling d.m.v. een pen.

Art. Capaciteit Minimale hoogte Maximale hoogte Aantal gaten Prijs

CAX 2H 2 t 505 mm 755 mm 5 € 87,00

CAX 3 3 t 346 mm 510 mm 5 € 55,00

CAX 5 5 t 406 mm 567 mm 5 € 102,00

CAX 8 8 t 424 mm 633 mm 5 € 142,00

Transmissiekriks
Universele transmissiekrik voor diverse werkzaamheden onder de auto. Veel 
meer dan alleen een werktuig voor het (de)monteren van transmissies. De krik 
heeft een hardverchroomde piston, veerbelast daalsysteem met dodemansknop, 
brede wielbasis voor stabiliteit en grote zwenkwielen voor goed manoeuvreren. 
De adapter is omkeerbaar en bevat een zadel en rubber pad.

Art. Capaciteit Minimale hoogte Maximale hoogte Voetafmeting Prijs

TJ 300 300 kg 1.095 mm 1.930 mm 465 x 465 mm € 354,00

TJ 325 325 kg 1.170 mm 2.020 mm 595 x 535 mm € 385,00

TJ 525 525 kg 1.170 mm 2.020 mm 595 x 535 mm € 438,00

WINTER BandenwisselenWINTER Bandenwisselen
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Opbergrek voor 
4 x EG06

ART. EG06-3002

Verrijdbaar opbergrek voor  
4 voertuigverplaatsers van Eagle.

Voertuigverplaatser 
545 kg links / rechts
ART. EG06-3001

De uitkomst om eenvoudig voertuigen te verplaatsen in een showroom, garage/
werkplaats, spuiterij etc. Er is geen verschil tussen links of rechts. 

Door 1 persoon in gebruik te nemen en het voertuig te verplaatsen.

• Capaciteit: 545 kg 

Wielheffer 
500 kg

ART. WD500

Deze wielheffer is geschikt voor het werken met wielen van trucks, bussen en 
bestelwagens. De WD500 beschikt over verstelbare armen en onafhankelijk 
functionerende rollers.

• Geschikt voor: Wielen 260 - 1.380 mm 
• Capaciteit: 500 kg 
• Lifthoogte bereik: 115 - 730 mm 

WINTER BandenwisselenWINTER Bandenwisselen
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Bandenreparatieset plug 
personenwagens
ART. PU-116010

Het bandenreparatiesysteem is vervaardigd van een compound butyl rubber, 
elastomers, een vulkanisatiemiddel, siliconen en vulkanisatie versnellers. Tyre 
Seals voorkomt dat vocht door het lek naar binnen komt en de staalgordel van de 
band kan aantasten. Geschikt voor het repareren van personenwagen banden. 
Dicht niet alleen af tegen het weglekken van lucht uit de band maar het isoleert 
ook de nylon inlage van de staalgordel van de band.

Bandendichtmiddel 
navulling
Navulverpakkingen voor het vervangen van het dichtmiddel in de 
Slime bandenreparatiesystemen.

• Toepassing via ventiel: Nee 

Art. Inhoud Prijs

10125 473 ml € 15,75

SDS-500 473 ml € 14,00

Bandendichtmiddel 
navulling Smart Repair Plus
ART. 10188-51

Navulverpakkingen voor het vervangen van het dichtmiddel in de Slime Smart 
Repair Plus bandenreparatiesystemen.

• Toepassing via ventiel: Ja • Inhoud: 450 ml 

Bandenreparatieset 
Smart Repair Plus
ART. 50138-51

Compressorkit met Slime lekvulmiddel om snel in enkele stappen, zonder 
gereedschap, een lekke band onderweg te repareren. Universeel toepasbaar 
bij compacte tot hogere middelklasse auto. Alles opgeborgen in een compacte 
afsluitbare tas.

• Dicht gaten tot: 6 mm 
• Ventiel doorlaat: Ja 
• Uitvoering: Semi-automatisch 
• Type aansluiting: Sigarettenaan-

steker 

• Inhoud dichtmiddel: 450 ml 
• Voedingsspanning: 12 V 
• Stroomsterkte: 15 A 

Hybride en EVBandenreparatie

10125 SDS-500

Bandenreparatieset 
handmatig voor auto’s
ART. 50050

Compressor kit met knijpfles. Gereedschap om 
binnenventiel te demonteren is inbegrepen.

• Dicht gaten tot: 6 mm 
• Ventiel doorlaat: Nee 
• Uitvoering: Handmatig 
• Type aansluiting: Sigarettenaansteker 
• Inhoud dichtmiddel: 473 ml 
• Voedingsspanning: 12 V 
• Stroomsterkte: 15 A 

37,37,5050
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Autokabel High Voltage
Autokabel geschikt voor elektrische voertuigen, ook bekend als 
de High Voltage (HV) kabel. Geschikt voor max. 600 V AC / 1.000 V 
nominale spanning met een beproevingsspanning van 3.500 V. De 
kern is van gegloeid koper (class 6) en heeft een PVC / NBR-PVC 
afscherming. De kabel heeft een lage dwarsdoorsnede voor 
elke elektrische toepassing en een buigradius van 10xD bij vaste 
installaties. Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -40 ° C tot + 70 
° C. Voldoet aan REACH, RoHS en IEC 60245-6 standaarden.

• Beproevingsspanning: 3.500 V 
• Nominale spanning: 600 / 1.000 V 
• Temperatuurbereik: -40 - +70 °C 

Art. Doorsnede Lengte Prijs

D09351/5 10 mm² 5 m € 7,50

D09352/5 16 mm² 5 m € 10,35

D09353/10 25 mm² 10 m € 14,25

D09354/10 35 mm² 10 m € 19,40

D09355/10 50 mm² 10 m € 29,15

Kabelbundelband 2,5 mm
Voor het bundelen van kabels.

• Brandbaarheidsklasse: UL 94 Class V-2 
• Materiaal: Nylon 6.6 
• Normen: UL E75050, Lloyd’s, GL 59425-08HH, MIL-23190D 
• Temperatuurbereik: -40 ~ +85 °C 

Art. Lengte Breedte Prijs

D09403/1G 100 mm 2,5 mm € 1,75

D09405/1G 140 mm 2,5 mm € 2,55

D09407/1G 200 mm 2,5 mm € 3,29

D09413/1G 120 mm 4,8 mm € 5,29

D09418/1G 300 mm 4,8 mm € 10,15

D09422/1G 530 mm 4,8 mm € 23,60

D09431/1G 630 mm 9 mm € 57,25

D09435/1G 920 mm 9 mm € 86,50

D09436/1G 1.020 mm 9 mm € 102,00

Krimpkous 2:1 met lijm

Krimpkous met lijmlaag.

• Krimpratio: 2:1 
• Krimptemperatuur: 110 °C 

• Materiaal: Polyolefine 
• RoHS: Ja 

Art. Diameter 
voor krimpen

Diameter 
na krimpen Lengte Prijs

D09384/13 2,4 mm 1,2 mm 13 m € 14,70

D09387/10 6,4 mm 3,2 mm 10 m € 16,00

D09392/4 25,4 mm 12,7 mm 4 m € 21,50

Kabelbundeltape EV
ART. 2033O1925W

Zeer soepele, geluiddempende en slijvaste PET-tape, speciaal ontwikkeld voor 
het bundelen van kabelbomen van elektrisch aangedreven voertuigen.

• Hoge geluiddempende werking
• Schuurbestendig
• Kleefkracht 2,5 N / 25 mm op RVS
• Temperatuurbereik -40 ~ 150 °C

• Breedte: 19 mm 
• Lengte: 25 m 
• Dikte: 0,25 mm  

Hybride en EVBandenreparatie
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Schroefzekering EV

Speciaal ontwikkeld voor hybride-, elektrische voertuigen en hoog voltage. Voldoet aan interna-
tionale specificaties en standaarden. Hoogwaardige keramische laser gegraveerde behuizing.

• Hoogte: 10 mm 
• Breedte: 55 mm 

• Temperatuurbereik: -40 - 100 °C 
• Schroefdiameter: M4 

Art. Stroomsterkte Kleur Spanning Prijs

D12101/1 1 A Wit 450 V € 33,50

D12102/1 5 A Wit 450 V € 33,50

D12103/1 15 A Wit 500 V € 17,00

D12104/1 20 A Wit 500 V € 17,00

D12105/1 30 A Wit 500 V € 17,00

D12106/1 40 A Wit 500 V € 17,00

D12107/1 50 A Wit 450 V € 17,00

Hybride en EVHybride en EV

EV-/Hybride 
schroefzekeringen overzicht
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Schroefzekering EV
Speciaal ontwikkeld voor hybride-, elektrische voertuigen en hoog voltage. 
Voldoet aan internationale specificaties en standaarden. Hoogwaardige 
keramische laser gegraveerde behuizing.

• Kleur: Zwart 
• Spanning: 500 V 
• Hoogte: 64 mm 

• Breedte: 104 mm 
• Temperatuurbereik: -40 - 100 °C 
• Schroefdiameter: M10 

Art. Stroomsterkte Prijs

D12123/1 600 A € 126,00

D12124/1 700 A € 126,00

D12125/1 800 A € 126,00

D12126/1 900 A € 126,00

D12127/1 1.000 A € 126,00

Schroefzekering EV
Speciaal ontwikkeld voor hybride-, elektrische voertuigen en hoog voltage. 
Voldoet aan internationale specificaties en standaarden. Hoogwaardige 
keramische laser gegraveerde behuizing.

• Hoogte: 38 mm 
• Breedte: 93 mm 

• Temperatuurbereik: -40 - 85 °C 
• Schroefdiameter: M8 

Art. Stroomsterkte Kleur Spanning Prijs

D12119/1 350 A Zwart 500 V € 91,00

D12120/1 400 A Zwart 500 V € 91,00

D12121/1 450 A Zwart 500 V € 91,00

D12122/1 500 A Zwart 500 V € 91,00

Schroefzekering EV
Speciaal ontwikkeld voor hybride-, elektrische voertuigen en hoog voltage. 
Voldoet aan internationale specificaties en standaarden. Hoogwaardige 
keramische laser gegraveerde behuizing.

• Hoogte: 30 mm 
• Breedte: 93 mm 

• Temperatuurbereik: -40 - 85 °C 
• Schroefdiameter: M8 

Art. Stroomsterkte Kleur Spanning Prijs

D12113/1 150 A Zwart 500 V € 44,50

D12114/1 175 A Zwart 500 V € 44,50

D12115/1 200 A Zwart 500 V € 44,50

D12116/1 225 A Zwart 500 V € 44,50

D12117/1 250 A Zwart 500 V € 44,50

D12118/1 300 A Zwart 500 V € 44,50

Schroefzekering EV
Speciaal ontwikkeld voor hybride-, elektrische voertuigen en hoog voltage. 
Voldoet aan internationale specificaties en standaarden. Hoogwaardige 
keramische laser gegraveerde behuizing.

• Hoogte: 20 mm 
• Breedte: 73 mm 

• Temperatuurbereik: -40 - 85 °C 
• Schroefdiameter: M6 

Art. Stroomsterkte Kleur Spanning Prijs

D12108/1 60 A Wit 500 V € 64,50

D12109/1 70 A Wit 500 V € 64,50

D12110/1 80 A Wit 500 V € 64,50

D12111/1 100 A Wit 500 V € 64,50

D12112/1 125 A Wit 500 V € 64,50

Hybride en EV
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Mobiele laders, type Schuko en CEE 
Draagbare oplader voor elektrische auto’s. Deze draagbare oplader (type 2) voor gebruik 
onderweg biedt u maximale vrijheid en flexibiliteit (kabellengte: 8 meter) bij het gebruik van 
uw elektrische auto. Het IP65-ontwerp biedt bescherming tegen water en stof. De oplader 
kan worden afgesteld tussen 8 A en 16 A. Past op alle auto’s met Type 2-connectoren. 

Wordt geleverd met een beschermende draagtas voor veilige opslag en transport. 
Let op: Nooit gebruiken in combinatie met een verlengsnoer.

• Bedrijfstemperatuur: -30 tot +50 °C 
• Brandbaarheidsklasse: UL94 V-0 
• Isolatiespanning: 2.000 V 

• Isolatieweerstand: > 1000 MOhm 
• IP klasse: 65
• Lengte 8 meter 

Art. Type Fasen Spanning Stroom-
sterkte

Maximale 
vermogen Kabelspecificaties Prijs

P1PM2T2 Schuko naar type 2 1 110 - 250 V 8 - 16 A 3,7 kW 3x 2,5 mm² 
+ 2x 0,5 mm² € 280,00

P3PM2T2 CEE naar type 2 3 380 - 450 V 8 - 16 A 11 kW 5x 2,5 mm² 
+ 2x 0,5 mm² € 390,00

Laadkabel type 2 naar type 2

De oplaadkabels zijn ontworpen volgens de IP54-classificatie, waardoor de 
kabel veilig is om buitenshuis te gebruiken bij alle weersomstandigheden. De 
totale lengte van 8 meter biedt u maximale flexibiliteit. Een handige transport en 
beschermende draagtas is inbegrepen.

• Bedrijfstemperatuur: -30 tot +50 °C 
• Brandbaarheidsklasse: UL94 V-0 
• Isolatiespanning: 2.000 V 

• Isolatieweerstand: > 1000 MOhm 
• IP klasse: 54
• Lengte 8 meter 

Art. Aantal 
fasen Spanning Stroomsterkte Maximale 

vermogen Prijs

A1P16AT2 1 220 - 250 V 16 A 3,7 kW € 139,00

A1P32AT2 1 220 - 250 V 32 A 7,4 kW € 181,00

A3P16AT2 3 380 - 450 V 16 A 11 kW € 181,00

A3P32AT2 3 380 - 450 V 32 A 22 kW € 238,00

Laadkabel type 2 naar type 1

De oplaadkabels zijn ontworpen volgens de IP54-classificatie, waardoor de 
kabel veilig is om buitenshuis te gebruiken bij alle weersomstandigheden. De 
totale lengte van 8 meter biedt u maximale flexibiliteit. Een handige transport en 
beschermende draagtas is inbegrepen.

• Bedrijfstemperatuur: -30 tot +50 °C 
• Brandbaarheidsklasse: UL94 V-0 
• Isolatiespanning: 2.000 V 

• Isolatieweerstand: > 1000 MOhm 
• IP klasse: 54
• Lengte 8 meter 

Art. Aantal 
fasen Spanning Stroomsterkte Maximale 

vermogen Prijs

A1P16AT1 1 110 - 250 V 16 A 3,7 kW € 139,00

A1P32AT1 1 110 - 250 V 32 A 7,4 kW € 174,00

Hybride en EVHybride en EV
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Laadstation 3 Fase 
Type 2 8-16 A
ART. AWB3P16AT2RCM

Ontworpen met het oog op veiligheid en gebruiksgemak. De ingebouwde 6mA DC-bescherming geeft 
u niet alleen de best mogelijke bescherming in uw huis, het bespaart u ook de installatie van extra 
relais-DC-bescherming op uw bestaande voedingskaart. 3 Fase Wallbox Charger type 2 met instelbare 
stroomuitgang van 8-16 Ampère waardoor opladen tot 11 kW mogelijk is. Laadindicator blauw: 
standby / groen: laden / rood: error. Met de 5-meter kabel en de meegeleverde kabelophanging bent 
u altijd klaar om uw elektrische auto op te laden, voorzien van Type 2 stekker met beschermdop. Het 
laadstation is gebouwd volgens IP55 en de stekker is IP44, wat betekent dat deze zowel buiten als 
binnen kan worden geïnstalleerd. Past op alle auto’s met Type 2-connectoren.
Dit laadstation werkt volgens het plug & Charge principe, dus niet door aan te melden middels een 
pasje of chip.

• Type aansluiting: Type 2 
• Aantal fasen: 3 
• IP klasse: 55/44 
• RCB: 6mA DC-bescherming 
• Stekkertype: 3P+N+PE 

• Frequentie: 50 - 60 Hz 
• Spanning: AC 230 V +/- 10% 
• Stroomsterkte: 8 - 16 A 
• Maximale vermogen: 11 kW 
• Lengte: 5 m 

Muurlaadstation 3 Fase 
Type 2 10-32 A
ART. AWB3P32AT2NCB

3 Fase Muurlader type 2 met instelbare stroomuitgang van 10-32 Ampère 
waardoor opladen tot 22 kW mogelijk is. Laadindicator blauw: standby / groen: 
laden / rood: error. Met twee type 2 laad stopcontacten met beschermdop.

• Aantal fasen: 3 
• Stekkertype: 2 
• Capaciteit: 10 - 32 A 

• Vermogen: 22 kW 
• L x B x H: 390 x 390 x 260 mm 
• Bedrijfstemperatuur: -40 - +45 °C 

Laadstationstandaard 
RVS
ART. ASTAWB1

Stevige roestvrij stalen laadstationstandaard geschikt voor alle Blaupunkt 
laadstations. De standaard heeft een hoogte van 120 cm en een breedte van 21 
cm. De voet met een afmeting van 30 x16 cm kan verankerd worden met de 4 
meegeleverde ankerhaken.

• Lengte: 1.200 mm • Voetafmeting: 300 x 160 mm 

Hybride en EV
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31,31,909021,21,9090

65,-65,-
71,90

37,37,9090

Werklamp led 
75 / 400 Lm
ART. 03.5666

Oplaadbare werklamp met 300 Lm COB led lamp en top licht. Zeer lichtgewicht 
met een gewicht van slechts 88 gram en extra smal met slehts 15 mm. De 
lichtsterkte is instelbaar van 10 tot 100% .Tevens voorzien van magneet om te 
bevestigen en zo klein dat hij gemakkelijk in je broekzak past.

• Lamptype: COB led 
• Accutype: Li-ion 3,7 V / 1.800 mAh 
• Lichtopbrengst: 75 / 400 Lm 
• Brandtijd: 20 h 

• Laadtijd: 3 h 
• IP klasse: IP20 
• IK klasse: IK07 
• Kleur: Blauw 

Werklamp led 
50 / 200 Lm
ART. 03.5665

Oplaadbare werklamp met 150 Lm COB led lamp en top licht. Zeer lichtgewicht 
met een gewicht van slechts 52 gram en extra smal met slechts 13 mm. De 
lichtsterkte is instelbaar van 10 tot 100% .Tevens voorzien van magneet om te 
bevestigen en zo klein dat hij gemakkelijk in je broekzak past.

• Lamptype: COB led 
• Accutype: Li-ion 3,7 V / 1.200 mAh 
• Lichtopbrengst: 50 / 200 Lm 
• Brandtijd: 20 h 

• Laadtijd: 2,5 h 
• IP klasse: IP20 
• IK klasse: IK07 
• Kleur: Blauw 

Hoofdlamp led 
40 / 400 Lm
ART. 03.5626

Hoofdlamp met bewegingssensor. Weegt slechts 100 gram en biedt een groot 
lichtveld voor maximale verlichting. De lamp kan traploos worden gedimd van 
10% tot 100% en gaat op gemiddelde sterkte tot 7,5 uur mee op 1 batterijlading.

• Lamptype: COB led 
• Accutype: Li-ion 3,7 V / 1.600 mAh 
• Lichtopbrengst: 40 / 400 Lm 
• Lichtsterkte: 100 / 1.000 lx 

• Brandtijd: 1,5 / 15 h 
• Laadtijd: 3,5 h 
• IP klasse: IP65 
• IK klasse: IK07 

Inspectielamp led 
15 / 150 Lm
ART. 03.5116

Compacte oplaadbare inspectielamp. Voorzien van 2 magneten en 
draaibare clip voor handenvrij werken.
Oplaadbaar door middel van de meegeleverde USB kabel.

• Lichtopbrengst: 15 / 150 Lm 
• Lichtsterkte: 200 / 2.000 lx 
• Lamptype: COB led / CREE XP-G2 

Led 

• Brandtijd: 2 - 20 h 
• Laadtijd: 3,5 h 
• Accutype: Li-ion 3,7 V / 750 mAh 

WerklampenWerklampen
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Inspectielamp led 
90 Lm
ART. X30PECOX1

Het ideale hulpmiddel voor snelle inspecties.
Een krachtige led gecombineerd met optimale gebruiksvriendelijkheid en een 
compacte vormgeving. Voorzien van een aanwijs-spotlicht.

• Lichtopbrengst: 90 Lm 
• Lamptype: Led 
• Brandtijd: 6,5 h 

• Batterijtype: AAA 

Inspectielamp led 
50 / 100 Lm
ART. X30PENX1

Deze compacte en ergonomische Philips Xperion 3000 Penlight is een partner 
voor dagelijks gebruik, ideaal voor snelle inspectietaken. Dankzij een natuurlijk 
wit licht van 6.000 K wordt alles vóór u verlicht, en hij past gemakkelijk in krappe 
ruimten. Voorzien van magneet op draaibare clip en voet.

• Lichtopbrengst: 50 / 100 Lm 
• Lamptype: Led 
• Brandtijd: 4 / 6 h 

• Laadtijd: 2,2 h 
• Accutype: Lithium 

Hoofdlamp led 
100 / 300 Lm
ART. X30HEADX1

De lichtgewicht Philips Xperion 3000-hoofdlamp biedt helder wit licht waar 
u dat nodig hebt. Twee vooraf ingestelde modi van maximaal 300 lumen en 
een comfortabele hoofdband maken deze lamp tot een veelzijdig, handsfree 
hulpmiddel voor dagelijks gebruik.

• Lichtopbrengst: 100 / 300 Lm 
• Lamptype: Led 
• Brandtijd: 2 / 6 h 

• Laadtijd: 2,5 h 
• Accutype: Lithium-ion 3,7 V 

Looplamp led 
150 - 300 Lm
ART. X30LINEX1

Oplaadbare looplamp met 150 - 300 lumen en maar liefst 7,5 uur brandtijd in Eco 
modus. Voorzien van 360 ° draaibare haak en magneetvoet. Inclusief USB kabel.

• Lichtopbrengst: 150 - 300 Lm 
• Lamptype: COB led 
• Brandtijd: 4/7,5 h 

• Laadtijd: 3 h 
• Accutype: Li-ion 3,7 V 2,2 Ah 

Werklamp led 
150 / 200 Lm

ART. X30SLIMX1

De veelzijdige, ultradunne Philips Xperion 3000 Slim is ideaal voor het 
verlichten van kleine ruimten. Voer elke werkplaatstaak, van korte inspecties 
tot onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, gedurende een hele dag zonder 
onderbreking uit. Draaibaar design om smalle ruimten te verlichten.

• Lichtopbrengst: 150 / 200 Lm 
• Lamptype: COB led 
• Brandtijd: 3 - 8 h 

• Laadtijd: 3,5 h 
• Accutype: 3,7 V Lithium 2,5 Ah 

Werklampen

I

I
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Looplamp SMD led 
in 5 kleuren
ART. SIN-100.2026

Voordelen van de SMD led is dat de lichtopbrengst en levensduur vele malen 
hoger is dan conventionele led’s, ook worden ze direct op de printplaat 
gemonteerd wat een steviger constructie opleverd waardoor de kans op uitval 
geminimaliseerd wordt. De nieuwe lamp heeft ook een versterkte USB laadpoort 
en batterij indicator. En nog steeds heeft de lamp een slim 180° knikontwerp, 3 
sterke magneten met rubberen beschermlaag en 2 ophanghaken.

• Lichtopbrengst: 80 - 350 Lm
• Lamptype: SMD led
• Brandtijd: 3 - 7 h

• Laadtijd: 5 h
• Accutype: Li-ion 3,7V 2,0 Ah

Looplamp led met laserpointer 
200 Lm

Looplamp COB led 
100 - 300 Lm

ART. SIN-100.1045

Deze oplaadbare led looplamp heeft aan de bovenzijde van de lamp een spot led 
en laserpointer zodat u b.v. onderdelen duidelijk kunt aanwijzen aan uw klant.
De lamp is voorzien van een ophanghaak, magneet en beweegbare voet.

• Lichtopbrengst: 200 Lm 
• Brandtijd: 3,5 h 
• Laadtijd: 2,5 h 

• Lamptype: COB led / SMD 
• Accutype: Li-ion 3,7V 1,1 Ah 

ART. SIN-100.3008

  
De Powerhand SIN-100.3008 is een oplaadbare mini zaklamp met 100 - 300 Lumen. 
Dankzij de oplaadbare 0,6 Ah batterij is deze zaklamp altijd klaar voor gebruik. 
Robuust en compact, perfect voor dagelijks gebruik. De lamp is licht van gewicht 
en maakt gebruik van een handige (broek)zakclip. De onderkant is voorzien van 
een magneet. Zo heb je altijd je handen vrij wanneer je bezig bent.

• Lichtopbrengst: 100 - 300 Lm 
• Brandtijd: 1,5 - 3 h 
• Laadtijd: 2 h 

• Lamptype: COB led 
• Accutype: Li-ion 3,7 V 0,6 Ah 

WerklampenWerklampen

Art. Kleur

SIN-100.2026 Zwart

SIN-100.2026-B Blauw

SIN-100.2026-R Rood

SIN-100.2026-Y Geel

SIN-100.2026-O Oranje

Met handige 
laserpointer
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29,29,9595
37,50

74,74,5050

Inspectielamp led 
300 Lm in 2 kleuren
Duurzame inspectielamp gemaakt van COB en SMD led technologie in de kleur 
rood. Hoofdlamp heeft een opbrengst van 300 Lm en de toplamp van 80 Lm.

Voorzien van een magnetische voet en 180° knikbaar. Inspectielamp is voorzien 
van een laadindicator. Wordt geleverd met USB-C kabel.

• Lichtopbrengst: 300 / 80 Lm 
• Brandtijd: 3 - 6 h 
• Laadtijd: 3 h 
• Lamptype: COB & SMD led 
• Accutype: Li-ion 3,7 V 1,1 Ah 

Werklamp COB led 
300 - 1.500 Lm
ART. SIN-100.2175

Mini oplaadbare werklamp met 1.500 Lm COB Led.  
 
De lamp is instelbaar in kleurtemperatuur van 2.700 tot 6.500 K:

• 2.700 K is gelijk aan een gloeilamp.
• 3.500 K is gelijk aan zonsopgang.
• 4.500 K is gelijk aan daglicht.
• 6.500 K is helder wit licht. 

Geschikt voor vele klussen.
Instelbaar in 4 stappen van 300 tot 1.500 Lm en batterijduur van 3-12 uur.  
Met 360 graden draaibare beugel en 58 N sterke magneet.

• Lichtopbrengst: 300 - 1.500 Lm 
• Brandtijd: 3 - 12 h 
• Laadtijd: 4 h 
• Lamptype: COB led 
• Accutype: Li-ion 3,7 V / 8.000 mAh 
• IP klasse: IP54 
• IK klasse: IK07 

Werklampen

Art. Kleur

SIN-100.2150-R Rood

SIN-100.2150-B Blauw

I
I

topdeals I
I

topdeal
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Looplamp led 60 - 600 Lm 
met inductielaadpad
ART. 49.0515

Draadloos oplaadbare looplamp type Mag Pro met traploze dimmer tot 600 
lumen en een spotlight met 150 lumen. Voorzien van 2 ophanghaken en 3 
ingebouwde magneten, waardoor de Mag Pro in vrijwel elke situatie te 
gebruiken is. Wordt geleverd met de bijbehorende laadkabel (USB - USB-C) 
en inductielaadpad.

• Lichtopbrengst: 60 - 600 Lm 
• Lichtsterkte: 90 / 900 lx 
• Lamptype: COB led 

• Brandtijd: 1,5 - 15 h 
• Laadtijd: 4 h 
• Accutype: Li-ion 3,7 V / 2.600 mAh 

Inductielader

ART. 03.5928

Inductielaadpad voor draadloos opladen van 1 lamp, geschikt 
voor de 03.5691 van Scangrip. Wordt geleverd zonder 
oplaadkabel.

• L x B x H: 84 x 13 x 183 mm 

Looplamp led 
60 - 600 Lm
ART. 03.5691

Draadloos oplaadbare looplamp type Mag Pro met traploze dimmer tot 600 lumen 
en een spotlight met 150 lumen. Voorzien van 2 ophanghaken en 3 ingebouwde 
magneten, waardoor de Mag Pro in vrijwel elke situatie te gebruiken is. Wordt 
geleverd met de bijbehorende laadkabel (USB - USB-C)

• Lichtopbrengst: 60 - 600 Lm 
• Lichtsterkte: 90 / 900 lx 
• Lamptype: COB led 

• Brandtijd: 1,5 - 15 h 
• Laadtijd: 4 h 
• Accutype: Li-ion 3,7 V / 2.600 mAh 

Looplamp led 
200/500 Lm
ART. 03.5407

50% meer lichtopbrengst, voorzien van een spotlight led en een slanker design 
dan zijn voorganger. Het flexibele lampdeel kantelt tot 180 graden en de vorm en 
het oppervlak van de lamp zorgt voor een comfortabele, ergonomische grip.
Voorzien van stevige draaibare haak welke ook past om een broekriem en ook is 
de lamp uitgerust met een sterke magneet. Een intelligente batterij-indicator geeft 
de accuconditie weer.

• Lichtopbrengst: 250 / 500,  
spot 175 Lm 

• Lichtsterkte: 475 / 950, spot 6.000 lx 
• Lamptype: COB led 

• Brandtijd: 2 - 4,5 h 
• Laadtijd: 5 h 
• Accutype: Li-ion 3,7 V / 3,0 Ah 

Looplamp led 
100 / 200, spot 75 Lm
ART. 03.5404

Ultradunne COB led-werklamp met comfortabele en ergonomische grip en 
2-staps bedieningsoptie en toplicht. Flexibele lampkop kantelt tot 180 graden. 
Geleverd met een sterke ingebouwde magneet. Draaibare stevige haak 
ontworpen om op de werkriem te passen. Oplaadbaar met USB-kabel.

• Lichtopbrengst: 100 / 200,  
spot 75 Lm 

• Lichtsterkte: 100 / 200, spot 800 lx 
• Lamptype: COB led 

• Brandtijd: 6 h 
• Laadtijd: 3 h 
• Accutype: Li-ion 3,7 V / 1,6 Ah 

WerkplaatsuitrustingWerklampen
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92,-

75,75,9595
90,90

Borgveertang 
0 - 18,5 mm
ART. Z-0684

Voorzien van verwisselbare bekken voor binnen- en buitenveerringen.
Geleverd met 3 bekken: recht, 45° gebogen en 90° gebogen.

• Materiaal: Chroom molybdeen 
• Diameter bereik: 0 - 18,5 mm 
• Stiftdiameter: 1,2 mm 
• Lengte: 155 mm 

Borgveertangenset 
4-delig
ART. 4286

4-delig borgveertangenset 

• Diameter bereik: 19 - 60 mm 
 

Set bestaand uit:

• Tang met rechte bekken, binnenringen
• Tang met rechte bekken, buitenringen
• Tang met 90° gebogen bekken, binnenringen
• Tang met 90° gebogen bekken, buitenringen

Borgveertangenset 
4-delig
ART. 1845/4

4-delige assortiment met lichte en ergonomisch 
gevormde borgveertangen. Geschikt voor  
inwendige- en uitwendige borgveren.
Duits fabricaat.

• DIN / ISO: DIN 5254 
• Diameter bereik: 19 - 60 mm

Set bestaand uit:

• 2 tangen rechte borgveertangen
• 2 tangen gebogen 90° borgveertangen

Werkplaatsuitrusting
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155,-155,-
173,01

37,37,5050
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Blindklinknagel staal/staal

Met vlakke kop.

• Materiaal: Staal/Staal • DIN / ISO: 7337 

Art. Klembereik Lengte Diameter Diameter gat Afschuifkracht VPE Prijs

1454613 2 - 4 mm 8 mm 5 mm 5,1 mm 3,4 kN 500 € 61,50

1454614 4 - 6 mm 10 mm 5 mm 5,1 mm 3,4 kN 500 € 71,95

1454630 10,5 - 14,5 mm 20 mm 6 mm 6,1 mm 5 kN 250 € 71,10

Blindklinknagel aluminium/staal

Standaard blindklinknagel in handige kleinverpakking.

• Materiaal: Alu/Staal • DIN / ISO: 7337 

Art. Klembereik Lengte Diameter Diameter gat Afschuifkracht Prijs

1433536 2 - 2,5 mm 6 mm 5 mm 5,1 mm 2 kN € 6,45

1433537 4,5 - 6 mm 10 mm 5 mm 5,1 mm 2 kN € 6,80

1433538 6 - 8 mm 12 mm 5 mm 5,1 mm 2 kN € 7,35

1433533 1,5 - 3 mm 6 mm 4 mm 4,1 mm 1,4 kN € 7,60

1433534 4 - 5 mm 8 mm 4 mm 4,1 mm 1,4 kN € 7,85

1433535 6,5 - 8,5 mm 12 mm 4 mm 4,1 mm 1,4 kN € 9,05

Blindklinknageltang 
met assortiment 2,4 - 5,0 mm
ART. 1435457

Inclusief handtang GESIPA NTX.
Geschikt voor stalen en RVS blindklinknagels met een diameter van 2,4 t/m 4,0 
mm, aluminium blindklinknagels met een diameter van 2,4 t/m 5,0 mm.
Inhoud koffer:

• Handtang GESIPA NTX
• 100 st. ALU/ST 3,0 × 5,0 mm
• 100 st. ALU/ST 3,0 × 6,0 mm
• 80 st. AL/ST 3,0 × 8,0 mm
• 80 st. AL/ST 3,0 × 10,0 mm
• 70 st. AL/ST 3,0 × 12,0 mm
• 80 st. AL/ST 4,0 × 5,0 mm

• 80 st. AL/ST 4,0 × 6,0 mm
• 70 st. AL/ST 4,0 × 8,0 mm
• 60 st. AL/ST 4,0 × 10,0 mm
• 60 st. AL/ST 4,0 × 12,0 mm
• 90 st. Koper/ST 3,0 × 6,0 mm
• 70 st. Koper/ST 4,0 × 6,0 mm 

Blindklinknageltang 
met assortiment 2,4 - 4,8 mm
ART. 2224

Inhoud:

• 1 blindklinknageltang
• 20 blindklinknagels ø 2,4mm
• 20 blindklinknagels ø 3,2mm

• 20 blindklinknagels ø 4,0mm
• 20 blindklinknagels ø 4,8mm
• Geschikt voor: 2,4 - 4,8 mm 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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165,-165,-
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199,-199,-
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Blindklinknagel RVS 
A2/A2 
Met vlakke kop.

• Materiaal: RVS A2/A2 • DIN / ISO: 7337 

Art. Klembereik Lengte Diameter Diameter gat Afschuifkracht VPE Prijs

1433621 1 - 3 mm 6 mm 3 mm 3,1 mm 2 kN 500 € 81,90

1433630 6,5 - 8,5 mm 12 mm 4 mm 4,1 mm 4 kN 500 € 148,85

1455170 6 - 8 mm 12 mm 5 mm 5,1 mm 5,9 kN 500 € 230,00

Blindklinkmoerentang 
met assortiment M3 - M6
ART. 1435455

Assortiment blindklinkmoeren met tang GBM 10 in een metalen koffer. Wordt 
geleverd met mondstukken M4 - M5 - M6 en blindklinkmoeren M4 - M5 - M6. 
Geschikt voor aluminium met een dikte van 0.25 - 3 mm.

• Geschikt voor: M3 - M6 • Verpakking: Box 

Blindklinknagel en -moerentang

ART. Z-2478

Zware tang voor zowel blindklinkmoeren als nagels. Geschikt voor 
stalen en rvs nagels. Te bedienen met twee handen voor extra kracht.
 
Geschikt voor 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 en 6,4 mm blinkdklinknagels en  
M4 - M5 - M6 - M8 en M10 blindklinkmoeren.

Blindklinkmoer 
aluminium
Blindklinkmoeren in handige kleinverpakking.

• Materiaal: Aluminium • Uitvoering: Glad 

Art. Schroefdraadmaat Klembereik Lengte Diameter Prijs

1433676 M4 0,25 - 3 mm 11 mm 6 mm € 45,50

1433681 M4 0,25 - 3 mm 18 mm 9 mm € 45,00

1433678 M5 0,25 - 3 mm 11,5 mm 7 mm € 55,00

1433671 M5 0,25 - 3 mm 11,5 mm 7 mm € 9,90

1433679 M5 2,5 - 5 mm 13,5 mm 7 mm € 47,00

1433680 M6 0,25 - 3,5 mm 15,5 mm 9 mm € 51,50

1433673 M6 0,25 - 3,5 mm 15,5 mm 9 mm € 9,60

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Bitdoppenset Torx 3/8” 
11-delig
ART. 205399

11-delig bitdoppenset op magnetische rail.
Inhoud: Torx bitdoppen met stiftgeleiding T10 - T15 - T20 - T25 - T27 -  
T30 - T40 - T45 - T50 - T55 en T60.

Bitdoppenset Torx 3/8” 
11-delig
ART. 205099

11-delig bitdoppenset op magnetische rail.
Inhoud: Torx bitdoppen T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 en T60.

Bougiedoppenset 3/8” 
3-delig

ART. 201998

3-delig bougiedopassortiment op magnetische rail.
Inhoud: 16 - 18 en 21 mm.

Doppenassortiment 3/8” 
11-delig

ART. 201990

11-delig doppenassortiment op magnetische rail.
Inhoud: Lange zeskant doppen 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 en 22 mm.

Doppenassortiment 3/8” 
12-delig

ART. 200599

12-delig doppenassortiment op magnetische rail.
Inhoud: Zeskant doppen 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 -  
3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 en 1”.

Doppenassortiment 1/4” 
7-delig

ART. 120099

7-delig doppenassortiment op magnetische klemlijst.
Inhoud: E-Torx doppen E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 en E11. 

Bitdoppenset Torx 1/4” 
8-delig

ART. 105099

8-delig doppenassortiment op magnetische klemlijst.
Inhoud: Torx bitdoppen T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 en T40.

Doppenassortiment 1/4” 
12-delig

ART. 101990

12-delig doppenassortiment op magnetische klemlijst.
Inhoud: Lange doppen 4 t/m 13 mm.

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting



I

I

topdeals I

I

topdeal

b

b

N

N

N

N

P

P

57

39,-39,-
63,-

52,-52,-
77,-

69,-69,-
108,-

52,-52,-
79,-

69,-69,-
108,-

46,-46,-
73,-

72,72,5050
102,-

46,-46,-
73,-

Bitdoppenset veeltand 1/2” 
5-delig

ART. 338099

5-delig veeltand bitdoppendset op magnetische rail.
Inhoud: M5 - M6 - M8 - M10 en M12.

Bitdoppenset inbus 1/2” 
6-delig

ART. 336099

6-delig doppenset op magnetische rail.
Inhoud: Inbus bitdoppen lang 5 - 6 - 7 - 8 - 10 en 12 mm.

Bitdoppenset Torx 1/2” 
10-delig

ART. 335099

10-delig bitdoppenset op magnetische rail.
Inhoud: Torx bitdoppen lang T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 -  
T40 - T45 - T50 en T55.

Bitdoppenset veeltand 1/2” 
7-delig

ART. 328099

7-delig veel tand bitdoppenset op magnetische rail.
Inhoud: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 en M16.

Bitdoppenset Torx 1/2” 
12-delig

ART. 325099

12-delig bitdoppenset op magnetische rail.
Inhoud: Torx bitdoppen T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 -  
T50 - T55 - T60 en T70.

Doppenassortiment 1/2” 
8-delig

ART. 320099

8-delig doppenassortiment op magnetische rail.
Inhoud: E-Torx doppen E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 en E24. 

Doppenassortiment 1/2” 
11-delig

ART. 301990

11-delig doppenassortiment op magnetische rail.
Inhoud: Zeskant doppen, lang 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  
16 - 17 - 18 - 19 en 22 mm.

Doppenassortiment 3/8” 
12-delig

ART. 220099

12-delig doppenassortiment op magnetische rail.
Inhoud: E-Torx doppen E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 -  
E14 - E16 - E18 en E20.

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Doppenassortiment met ratel 3/8” 
61-delig
ART. 206102

61-delige set in stevige kunststof koffer.

Doppenassortiment met ratel 3/8” 
26-delig
ART. 204.102.100

26-delig doppenset in kunststof koffer.

Doppenassortiment met ratel 1/4” 
46-delig

Bekijk de gehele inhoud op de website

ART. 104602

46-delige set in stevige kunststof koffer.

Doppenassortiment met ratel 1/4” 
26-delig
ART. 204.100.000

26-delig doppenassortiment met ratel en diverse bits.

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Doppenassortiment met 
ratel 1/2” 25-delig
ART. 900

25-delig doppenassortiment.

Doppenassortiment met 
ratel 3/8” 22-delig
ART. 880-2

22-delig doppenassortiment.

Doppenassortiment met 
ratel 1/4” 30-delig
ART. 854

30-delig doppenassortiment.

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Schroevendraaierassortiment 
31-delig
ART. 8515

Swissgrip schroevendraaierassortiment met wisselklingen in compact, kunstleren 
roletui - 31 Tools in 1. Hoogwaardige Zwitserse kwaliteit.
Inhoud:

• Zaagsnede
• 4 Phillips klingen
• 3 Pozidriv klingen
• 7 Inbus klingen
• 8 Torx klingen
• 2 handgrepen
• Spanning zoeker (110 - 250 V)
• Priem kling

Schroevendraaierset 
10-delig
ART. 215.L 25

Classic schroevendraaierset met wisselklingen in compact, 
kunstleren roletui. Hoogwaardige Zwitserse kwaliteit.
Inhoud:

• Handgreep
• 4 Zaagsnede klingen
• 2 Phillips klingen
• Priem kling
• Schroevendraaier 160-0
• Schroevendraaier 160-1

Schroevendraaierassortiment 
9-delig
ART. 515

Schroevendraaierassortiment met telescoophecht en Duplex-wisselklingen in 
compact kunstleren roletui. Hoogwaardige Zwitserse kwaliteit.
Inhoud:

• Zaagsnede 00 - 0 - 1 mm
• Phillips PH00 - PH0 - PH1
• Pozidriv PZ0 - PZ1
• Inbus 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
• Torx T6 - T7 - T8 - T9
• Handvat

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Schroevendraaierassortiment 
met slagkop 5-delig
ART. 810 U-1/5

5-delige schroevendraaierset met ergonomische gevormde 3-componenten 
handgreep. Voorzien van slagkop en 6-kant aan de schroevendraaierklingen.

Inhoud:

• Zaagsnede 0.8x4.5 - 1.0x5.5 - 12.5x7 mm
• Phillips PH1 - PH2

Schroevendraaierset Torx 
6-delig
ART. 810T/6

6-delige Torx set met 3-componenten handgreep, mat verchroomde kling en een 
gebruineerde punt.

Inhoud: 

• T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Schroevendraaierset 
6-delig
ART. 810/6

6-delige schroevendraaierset met mat verchroomde klingen en voorzien van 
gezwarte punten. Grote krachtoverbrenging door slipvrije 3-componentengreep.
 
Inhoud:

• Zaagsnede schroevendraaiers 0,5x3 - 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
• Phillips schroevendraaiers PH1 - PH2

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Schroevendraaierassortiment 
20-delig

ART. 602006

20-delig schroevendraaierassortiment.
Inhoud:

• Zaagsnede 3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
• Zaagsnede stubby 6,5 mm
• Phillips PH1 - PH2 - PH3
• Phillips stubby PH2
• Pozidriv PZ1 - PZ2 - PZ3
• Pozidriv stubby PZ2
• Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Schroevendraaierassortiment 
6-delig

ART. 600619

6-delige set.
Voorzien van 2-componenten greep en magnetische punt.
Uitgevoerd in chroom vanadium.
Inhoud:

• Torx schroevendraaiers T10, T15, T20, T25, T27, T30

Schroevendraaierassortiment 
6-delig

ART. 600618

6-delige set.
Voorzien van 2-componenten greep en magnetische punt.
Uitgevoerd in chroom vanadium.
Inhoud:

• Phillips schroevendraaiers PH1 - PH2
• Zaagsnede schroevendraaiers 3 - 3.5 - 4 - 5.5 - 6.5 mm

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Schroevendraaierset 
24-delig
ART. 4168

24-delige set met ergonomisch gevormde 2-componenten handgreep en 
voorzien van ophang-oog.

Inhoud:

• Zaagsnede 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
• Phillips PH0 - PH1 - PH2 - PH3
• Pozidriv PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
• Vuist zaagsnede 6 mm en Phillips PH2
• Torx bitjes T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Schroevendraaierset Torx 
8-delig
ART. 4166

8-delige set met ergonomisch gevormde 2-componenten handgreep en 
voorzien van ophang oog. 

Inhoud: 

• Torx met stiftgeleiding T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Schroevendraaierassortiment 
7-delig zaagsnede en Phillips
ART. 4160

7-delige set met ergonomisch 2-componenten handgreep en 
voorzien van ophang-oog. 

Inhoud:

• Zaagsnede 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
• Phillips PH1 - PH2

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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159,159,9595
208,-

160,-160,-
220,48

315,315,5050
369,50

Steekratel-/ringratelsleutelset 
12-delig
ART. 3401-54

12-delig steekratel-/ringratelsleutelset.
Met ratelmechanisme in zowel de ring- als de steekzijde. 

Inhoud: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

• Afmetingen: 325 x 185 x 56 mm 

Steek-/ringratelsleutelset 
12-delig
ART. 601219

12-delig steek- ringratelsleutelset.

Inhoud: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
- 17 - 18 - 19 mm

• Aantal tanden: 72 

Steek-/ringratelsleutelset 
12-delig
ART. 606N/12

12-delig in smartcase. 

In de maten 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

• Aantal tanden: 72 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Draaiplateaus

Draaiplateau voorzien van een gesloten opnameplaat zodat 
het binnendringen van spanen en vuil wordt voorkomen.
Kan bevestigd worden aan een tafel of werkbank. 

Art. Geschikt voor Draairichting Prijs

103 100 100 mm L + R € 49,00

103 120 120 mm L + R € 72,00

103 140 140 mm L + R € 98,00

103 160 160 mm L + R € 123,00

Bankschroeven

Bankschroef van gehard staal. Gegarandeerd onbreekbaar.
Uitgevoerd met geharde grip-bekken, een geharde pijpenklem, aangesmeede 
sterke draadspindel, nastelbare centrische geleiding en een gesmeede achterbek 
met aambeeld.

Art. Bekbreedte Spanbereik Spandiepte Prijs

100 100 100 mm 125 mm 50 mm € 165,00

100 120 120 mm 150 mm 65 mm € 220,00

100 140 140 mm 200 mm 80 mm € 305,00

100 160 160 mm 225 mm 100 mm € 415,00

100 180 180 mm 225 mm 100 mm € 451,00

Draaiplateaus

De draaiplaat voor de Kanca K2 en Fortissimo bankschroef is  
volledig gesmeed, traploos 360° draaibaar. Vastzetmogelijkheid  
door stelhendel en universeel toepasbaar.

Art. Geschikt voor Diameter Hoogte Prijs

0025011141 Type 100 mm 119 mm 27,5 mm € 42,50

0025013141 Type 120 mm 150 mm 32,5 mm € 54,00

0025016141 Type 140 mm 180 mm 30 mm € 70,00

0025018141 Type 160 mm 215 mm 40 mm € 80,00

Bankschroeven

Geheel uit staal gesmede bankschroef met gehard aambeeld en pijpklem.  
De dubbele trapeziumspindel zorgt ervoor dat een werkstuk snel  
ingespannen kan worden.

Art. Bekbreedte Spanbereik Spandiepte Prijs

0025001000 100 mm 127 mm 55 mm € 113,00

0025003000 120 mm 150 mm 70 mm € 139,00

0025006000 140 mm 200 mm 87 mm € 190,50

0025008000 160 mm 227 mm 107 mm € 270,00

0025009000 180 mm 227 mm 107 mm € 298,00

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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895,-895,-
1.246,-

Gereedschapswagen 
met 154-delig assortiment
ART. 102.115.100

Gereedschapswagen voorzien van 5 laden waarvan 3 gevuld met een 
154 delig gereedschapset in zachte schuiminlays.
In Duitsland gefabriceerde, zeer stevige gereedschapswagen 
geconstrueerd uit dubbelwandig plaatstaal.

• Kunststof werkblad met vakverdeling
• Kogelgelagerde rails
• Centraal afsluitbaar
• Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen
• Aantal laden: 5 
• L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm 
• Maximale belasting wagen: 450 kg 
• Kleur: Grijs 
• Gewicht: 91 kg 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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337-delig
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995,-995,-
1.439,-

Gereedschapswagen 
met 337-delig assortiment
ART. 102.117.103

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 4 gevuld met een 
337 delig gereedschapset in zachte schuiminlays.
De gereedschapswagen is in Duitsland gefabriceerd.

• ABS kunststof werkblad
• Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen
• Kogelgelagerde rails
• Centraal afsluitbaar
• Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen
• Aantal laden: 7 
• L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm 
• Maximale belasting wagen: 450 kg 
• Kleur: Grijs 
• Gewicht: 92 kg 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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1.350,-1.350,-
1.739,-

Gereedschapswagen 
met 301-delig assortiment
ART. 102.117.104

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 6 gevuld met een 301 delig 
gereedschapset in zachte schuiminlays.
De gereedschapswagen is in Duitsland gefabriceerd.

• ABS kunststof werkblad
• Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen
• Kogelgelagerde rails
• Centraal afsluitbaar
• Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen
• Aantal laden: 7 
• L x B x H: 719 x 475 x 1.000 mm 
• Maximale belasting wagen: 450 kg 
• Kleur: Grijs 
• Gewicht: 104 kg 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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143-delig
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1.650,-1.650,-
2.384,-

Gereedschapswagen 
met 143-delig assortiment
ART. 102.550.502

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 3 gevuld met een 143-delig gereedschapset in 
zachte schuiminlays.

• RVS werkblad
• 2 kleine laden aan de zijkanten van het werkblad voor het opbergen van persoonlijke bezittingen
• Geperforeerd zijpaneel om gereedschap aan te kunnen hangen
• Kunststof bumpers rondom de gereedschapswagen
• 360o bescherming, zelfs wanneer lade is geopend dankzij de beschermrubbers op de ladehoeken.
• Kogelgelagerde rails
• Centraal afsluitbaar
• Omvalbeveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen
• Duits fabriceerde gereedschapswagen
• Aantal laden: 7 
• L x B x H: 919 x 479 x 999 mm 
• Maximale belasting wagen: 450 kg 
• Kleur: Zwart 
• Gewicht: 116 kg 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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1.869,-1.869,-

197-delig

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting

Gereedschapswagen 
met 197-delig assortiment
ART. 719776

De NEXT S8 is een gereedschapswagen die verbeterd is tot in elk detail. 
De gereedschapswagen, met 7 laden waarvan 4 gevuld met een 197-delig 
gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van 
stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

• Afneembaar werkblad van sterk metaal met composiet bovenblad.
• 5 normale laden en 2 diepe laden.
• Uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen. 

• Aantal laden: 6
• L x B x H: 800 x 505 x 1.040 mm
• Maximale belasting wagen: 400 kg
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I
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I
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3.119,-3.119,-
384-delig

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting

Gereedschapswagen 
met 384-delig assortiment
ART. 738477

De NEXT S9 is een gereedschapswagen die verbeterd is tot in elk detail. 
De gereedschapswagen met 8 laden, waarvan 6 gevuld met een 384-delig 
gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van 
stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

• Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken.
• Spuitbushouder en papierrolhouder.
• 4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 300 kg.
• 7 normale laden en 1 diepe lade.
• De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders 

met 60 kg draagvermogen. De diepe laden zijn voorzien van dubbele ladegeleiders 
en hebben 120 kg draagvermogen.

• Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen. 

• Aantal laden: 8 
• L x B x H: 800 x 510 x 1.032 mm 
• Maximale belasting wagen: 900 kg 
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4.125,-4.125,-
497-delig

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting

Gereedschapswagen 
met 497-delig assortiment
ART. 749778

De NEXT S12 is een gereedschapswagen die verbeterd is tot in elk detail. 
De gereedschapswagen met 8 laden, waarvan 6 gevuld met een 497-delig 
gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van 
stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

• Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken.
• Spuitbushouder en papierrolhouder.
• 4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 300 kg.
• 7 normale laden en 1 diepe lade.
• De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde 

ladegeleiders met 60 kg draagvermogen. De diepe laden zijn voorzien van 
dubbele ladegeleiders en hebben maarliefst 120 kg draagvermogen.

• Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen. 

• Aantal laden: 8 
• L x B x H: 1.000 x 520 x 1.032 mm 
• Maximale belasting wagen: 900 kg 
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6.895,-6.895,-

887-delig

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting

Gereedschapswagen 
met 887-delig assortiment

Scan me

ART. 788779

De NEXT S12XD is een gereedschapswagen die verbeterd is tot in elk detail. 
De gereedschapswagen met 8 gevulde laden met een 887-delig gereedschaps-
assortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle 
kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

• Extra diepe gereedschapswagen voor meer opslagcapaciteit.
• Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken.
• Spuitbushouder en papierrolhouder.
• 4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 350 kg.
• 7 normale laden en 1 diepe lade.
• De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders 

met 60 kg draagvermogen. De diepe laden zijn voorzien van dubbele ladegeleiders 
en hebben maarliefst 120 kg draagvermogen.

• Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen. 

• Aantal laden: 8 
• L x B x H: 1.000 x 630 x 1.050 mm 
• Maximale belasting wagen: 1.050 kg 
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119-delig
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995,-995,-
1.525,-

Gereedschapswagen 
met 119-delig assortiment
ART. 177-6/119

Gereedschapswagen voorzien van 6 laden waarvan 2 gevuld  
met een 119-delig gereedschapset in zachte schuiminlays.
De lades zijn 100% uitschuifbaar een voorzien van kogelgelagerde rails.
Met centrale vergrendeling door middel van een cilinderslotde lades zijn ook 
individueel vergrendelbaar.
Duits fabricaat.

• Aantal laden: 6 
• L x B x H: 780 x 498 x 915 mm 
• Kleur: Blauw/zwart 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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1.995,-1.995,-
2.281,-

Gereedschapswagen 
met 204-delig assortiment
ART. 178N-7/204

Gereedschapswagen voorzien van 7 laden waarvan 4 gevuld  
met een 204 delig gereedschapset in zachte schuiminlays.  
Omval beveiliging door maar 1 lade tegelijk te kunnen openen 
Kogelgelagerde rails 
Centraal afsluitbaar 
Duits fabricaat

• Aantal laden: 7 
• L x B x H: 781 x 498 x 1.037 mm 
• Kleur: Blauw/zwart 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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252-delig
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3.495,-3.495,-
3.831,-

Gereedschapswagen 
met 252-delig assortiment
ART. 179NX-8/252

Gereedschapswagen met RVS werkblad, 8 laden en 252-delig 
gereedschaps assortiment in zachte schuiminlays.
Inhoud: 163-369/104, 163-372/25, 163-526/41, 163-374/27, 163-515/16, 
163-221/10, 163-511/4 en 2128 N-1.

• Aantal laden: 8 
• L x B x H: 785 x 518 x 1.020 mm 
• Maximale belasting wagen: 540 kg 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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4.175,-4.175,-
5.075,-

343-delig

77

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting

Gereedschapswagen 
met 343-delig assortiment

ART. 179NXXL-7/343

Extra brede gereedschapswagen incl. 340 delig gereedschapset.

• Aantal laden: 7 
• L x B x H: 1133 x 518 x 1.020 mm 
• Maximale belasting wagen: 540 kg 
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Zelfdragend systeem

Cijferslot

Hoogwaardige poedercoating

Belangrijkste kenmerken MSS+

• Bevestiging aan de muur is niet nodig
• Ontworpen voor langdurig en intensief gebruik
• Modules zijn vervaardigd van 1.4mm plaatstaal
• Alle modules zijn kwalitatief hoogwaardig ontworpen
• Eenvoudig in hoogte verstelbaar
• MSS+ modules zijn standaard leverbaar in de kleur RAL 7016

• Alle modules zijn elektrostatisch gepoedercoat
• Deze hoogwaardige afwerking biedt de beste bescherming tegen krassen, slijtage en corrosie

De meeste MSS+ modules zijn uitgerust met een 
Europees combinatieslot. Dit slot is ontworpen om een 
gemakkelijke en veilige beveiliging te garanderen voor 
persoonlijke of gedeelde opslag. De combinatie is vrij 
programmeerbaar en kan gereset worden door middel 
van de masterkey. Gebruikers hoeven niet langer een 
sleutel bij zich te dragen wat beveiligingsrisico’s en 
kosten voor het vervangen van sleutels elimineert.

Premium workplaces, 
ultimate workflow

SONIC-EQUIPMENT.COM SONICMSSPLUS.COM

Je eigen MSS+ opstelling ontwerpen? 

Met de MSS+ 3D configurator kunnen we een opstelling 

creëren en visualiseren die volledig aan jouw eisen voldoet. 

Contact je Fource dealer voor meer informatie.

Premium workplaces, 
ultimate workflow

SONIC-EQUIPMENT.COM SONICMSSPLUS.COM

Je eigen MSS+ opstelling ontwerpen? 

Met de MSS+ 3D configurator kunnen we een opstelling 

creëren en visualiseren die volledig aan jouw eisen voldoet. 

Contact je Fource dealer voor meer informatie.

107

Creëer jouw perfecte werkplek en 
zorg voor de ultieme workflow

Ultimate workflow.

WERKPLAATSINRICHTING WERKPLAATSINRICHTING

JE EIGEN MSS+ OPSTELLING ONTWERPEN?
Met de MSS+ 3D configurator kunnen we een opstelling
creëren en visualiseren die volledig aan jouw eisen voldoet.
Vraag er naar bij uw Toolspecial dealer.



80

290,-290,-

185,-185,-

170,-170,-
197,50

207,40

355,10

Slangveerhaspel 
12 m diameter: 8 mm
ART. 813/8/S

Gesloten slanghaspel met slang. De haspel is uitgevoerd met een automatische 
blokkeerinrichting, vervaardigd uit aluminium spuitgietwerk en heeft een 
poedercoating. Ook verkrijgbaar in geel.
Geschikt voor lucht en water.

• Maximale druk: 12 bar 
• Temperatuurbereik: -5 - +40 °C 
• Slangtype: PVC/PU 
• Kleur: Grijs 

• Diameter: 8 mm 
• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 
• Slanglengte: 12 m 

Slangveerhaspel 
15 + 1 m diameter: 10 mm
ART. 805/10

De haspel is uitgevoerd met automatische blokkeerinrichting en 
vervaardigd uit slagvast kunststof.
Geschikt voor lucht en water.

• Maximale druk: 15 bar 
• Temperatuurbereik: -5 - +40 °C 

• Slangtype: KPU 

Slangveerhaspel 
15 + 1 m diameter: 8 mm
ART. 805/8

De haspel is uitgevoerd met automatische blokkeerinrichting en 
vervaardigd uit slagvast kunststof.
Geschikt voor lucht en water.

• Maximale druk: 15 bar 
• Temperatuurbereik: -5 - +40 °C 

• Slangtype: KPU 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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300,-300,-
361,70

145,-145,-
177,60

140,-140,-
173,80

Slangveerhaspel 
9 m diameter: 10 mm
ART. 813/10/S

Gesloten slanghaspel met slang. De haspel is uitgevoerd met een automatische 
blokkeerinrichting, vervaardigd uit aluminium spuitgietwerk en heeft een 
poedercoating. Ook verkrijgbaar in geel.
Geschikt voor lucht en water.

• Maximale druk: 12 bar 
• Temperatuurbereik: -5 - +40 °C 
• Slangtype: PVC/PU 
• Kleur: Grijs 

• Diameter: 10 mm 
• Schroefdraadaansluiting: 3/8” 
• Slanglengte: 9 m 

Slangveerhaspel 
15 + 1 m diameter: 10 mm
ART. AM85/10R

Deze Eagle slanghaspel is vervaardigd uit slagvast kunststof en wordt geleverd 
met versterkte slang. Deze haspel wordt geleverd met muurbeugel.
Geschikt voor lucht.

• Maximale druk: 15 bar 
• Temperatuurbereik: -5 - +40 °C 

• Slangtype: PU 

Slangveerhaspel 
15 + 1 m diameter: 8 mm
ART. AM85/8R

Deze Eagle slanghaspel is vervaardigd uit slagvast kunststof en wordt geleverd 
met versterkte slang. Deze haspel wordt geleverd met muurbeugel.
Geschikt voor lucht.

• Maximale druk: 15 bar 
• Temperatuurbereik: -5 - +40 °C 

• Slangtype: PU 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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149,-149,-137,137,9595
Kabelveerhaspel 
9 + 1 m
ART. AM40/325R

Zwenkbare kabelveerhaspel van slagvast kunststof 
met kabel en automatische blokkeerinrichting.

• Spanning: 230 V 
• IP klasse: IP 42 

• Kabeldiameter: 2 x 1,5 mm²

Kabelveerhaspel 
14 + 1 m
ART. AM40/315R

Zwenkbare kabelveerhaspel van slagvast kunststof 
met kabel en automatische blokkeerinrichting.

• Spanning: 230 V 
• IP klasse: IP 42 

• Kabeldiameter: 3 x 1,5 mm²

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting

Slangveerhaspels
15 + 1 m
Slangveerhaspel met automatische blokkeerinrichting en draaibare muurbeugel.
Geschikt voor lucht en water.

• Temperatuurbereik: -40 - +60 °C • Slangtype: Hybride polymeer 

Art. Diameter Schroefdraad- 
aansluiting Van Prijs

9040N-10 10 mm 3/8”  € 200,00 € 173,00

9040N-13 13 mm 1/2”  € 231,50 € 205,50

Slangveerhaspel lucht
9 + 1 m diameter: 8 mm
ART. AM80/8R

Deze Eagle slanghaspel is vervaardigd uit slagvast kunststof en wordt geleverd 
met versterkte slang. Deze haspel wordt geleverd met muurbeugel.
Geschikt voor lucht.

• Maximale druk: 15 bar 
• Temperatuurbereik: -5 - +40 °C 
• Slangtype: PU 

• Diameter: 8 mm 
• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 
• Slanglengte: 9 + 1 m 
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2.125,-2.125,-
Slagmoersleutelsteun
ART. 063136

Deze ergonomische mobiele ondersteuning voor slagmoersleutels maakt het uitvoeren van reparaties met slagmoersleutels 
eenvoudiger en minder vermoeiend. 

De Trolley IW1 ondersteunt het gewicht en vangt een deel van de trillingen op die ontstaan bij het repareren van vrachtauto’s. 
De Trolley IW1 verlicht de dagelijkse inspanningen tijdens het gebruik van slagmoersleutels en draagt zo bij aan een betere 
werkomgeving van professionele automonteurs. Het doordachte ontwerp maakt deze trolley tot een eenvoudig te gebruiken 
element in de werkplaats, dat zich moeiteloos aan zal passen aan een zeer uitgebreid scala slagmoersleutels en dat de 
gebruiker verzekert van een stabiele werkpositie.

• L x B x H: 860 x 860 x 950 mm
• Gewicht: 75 kg

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting

MADE in FRANCE

MOBIELE ON-
DERSTEUNING 
VOOR SLAG-

MOERSLEUTELS Art. code. 063136

www.gys.fr

Deze ergonomische mobiele ondersteuning voor slagmoersleutels maakt het uitvoeren van reparaties met 
slagmoersleutels eenvoudiger en minder vermoeiend. De Trolley IW1 ondersteunt het gewicht en vangt een 
deel van de trillingen op die ontstaan bij het repareren van vrachtauto’s. 
De Trolley IW1 verlicht de dagelijkse inspanningen tijdens het gebruik van slagmoersleutels en draagt zo bij 
aan een betere werkomgeving van professionele automonteurs.
Het doordachte ontwerp maakt deze trolley tot een eenvoudig te gebruiken element in de werkplaats, dat zich 
moeiteloos aan zal passen aan een zeer uitgebreid scala slagmoersleutels en dat de gebruiker verzekert van een 
stabiele werkpositie.

Slagmoersleutel Bevestiging

Een grote bewegingsvrijheid

Grote bewegingsvrijheid en 
stabiliteit

Instelbaar

UNIEKE INNOVATIE

PRAKTIJK ERGONOMISCH PRODUCTIEF EN EFFECTIEF

90 cm (max)
30 cm (min)

niet inbegrepen

max 20 kg

42°

36 x 36 mm
 44 x 44 mm

Trolley IW1

MADE in FRANCE

MOBIELE ON-
DERSTEUNING 
VOOR SLAG-

MOERSLEUTELS Art. code. 063136

www.gys.fr

Deze ergonomische mobiele ondersteuning voor slagmoersleutels maakt het uitvoeren van reparaties met 
slagmoersleutels eenvoudiger en minder vermoeiend. De Trolley IW1 ondersteunt het gewicht en vangt een 
deel van de trillingen op die ontstaan bij het repareren van vrachtauto’s. 
De Trolley IW1 verlicht de dagelijkse inspanningen tijdens het gebruik van slagmoersleutels en draagt zo bij 
aan een betere werkomgeving van professionele automonteurs.
Het doordachte ontwerp maakt deze trolley tot een eenvoudig te gebruiken element in de werkplaats, dat zich 
moeiteloos aan zal passen aan een zeer uitgebreid scala slagmoersleutels en dat de gebruiker verzekert van een 
stabiele werkpositie.

86 cm

95 cm

86 cm

70 kg

max 6.5 bar

6.5 bar

OPTIONEEL

Hydraulische olie 1 l

053397

Slagmoersleutel Bevestiging

Een grote bewegingsvrijheid

Grote bewegingsvrijheid en 
stabiliteit

Ondersteuning van het 
gewicht, verlichten van de 
trillingen en het aandraaien

Instelbaar

123 cm 79 cm

39 cm 75 kg

UNIEKE INNOVATIE

PRAKTIJK ERGONOMISCH PRODUCTIEF EN EFFECTIEF

90 cm (max)
30 cm (min)

niet inbegrepen

max 20 kg

42°

36 x 36 mm
 44 x 44 mm

Trolley IW1

Design

MADE in FRANCE

MOBIELE ON-
DERSTEUNING 
VOOR SLAG-

MOERSLEUTELS Art. code. 063136

www.gys.fr

Deze ergonomische mobiele ondersteuning voor slagmoersleutels maakt het uitvoeren van reparaties met 
slagmoersleutels eenvoudiger en minder vermoeiend. De Trolley IW1 ondersteunt het gewicht en vangt een 
deel van de trillingen op die ontstaan bij het repareren van vrachtauto’s. 
De Trolley IW1 verlicht de dagelijkse inspanningen tijdens het gebruik van slagmoersleutels en draagt zo bij 
aan een betere werkomgeving van professionele automonteurs.
Het doordachte ontwerp maakt deze trolley tot een eenvoudig te gebruiken element in de werkplaats, dat zich 
moeiteloos aan zal passen aan een zeer uitgebreid scala slagmoersleutels en dat de gebruiker verzekert van een 
stabiele werkpositie.

Slagmoersleutel Bevestiging

Een grote bewegingsvrijheid

Grote bewegingsvrijheid en 
stabiliteit

Instelbaar

UNIEKE INNOVATIE

PRAKTIJK ERGONOMISCH PRODUCTIEF EN EFFECTIEF

90 cm (max)
30 cm (min)

niet inbegrepen

max 20 kg

42°

36 x 36 mm
 44 x 44 mm

Trolley IW1
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220,-220,-

185,-185,-

185,-185,-

Slagmoersleutel 1/2” 
816 Nm
ART. 80136112

De 2130XP is voorzien van een Twin-Hammer slagmechanisme en is links/rechts 
omschakelbaar. Het vermogen is in verschillende standen verstelbaar.

• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Maximale koppel: 816 Nm 
• Toerental onbelast: 9.500 tr/min 

• Werkdruk: 6,2 bar 
• Luchtverbruik: 126 l/min 
• Aantal slagen: 1.200 1/min 

Slagmoersleutel 1/2” 
815 Nm
ART. 36QMAX

Zeer compacte Ingersoll Rand machine. Extra stil door geïsoleerde behuizing.

• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Maximale koppel: 815 Nm 
• Toerental onbelast: 8.000 tr/min 

• Werkdruk: 6,2 bar 
• Luchtverbruik: 113 l/min 
• Aantal slagen: 1.300 1/min 

Slagmoersleutel 3/8” 
420 / 520 Nm
ART. 47544405001

Zeer compacte Ingersoll Rand machine, klein maar fijn!

• Aandrijfvierkant: 3/8” 
• Maximale koppel: 420 / 520 Nm 
• Toerental onbelast: 6.000 tr/min 

• Werkdruk: 6,2 bar 
• Luchtverbruik: 113 l/min 
• Aantal slagen: 1.350 1/min 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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165,-165,-

90,-90,-

250,-250,-

Slagmoersleutel 1/2” 
1.100 Nm
ART. EG2460-A

Korte slagmoersleutel van Eagle met de kracht van een grote slagmoersleutel. 
Door het verbeterde Twin Hammer slagmechanisme is het maximale koppel 
gestegen tot 1.100 Nm. Door de versterkte, lichtgewicht behuizing is het gewicht 
slechts 1,3 kg. De totale lengte van de slagmoersleutel is 109 mm, dus ook te 
gebruiken op slecht toegankelijke plaatsen. De kracht is vooruit in 3 standen in te 
stellen.

• Materiaal: Aluminium 
• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Maximale koppel: 1.100 Nm 
• Toerental onbelast: 12.000 tr/min 

• Werkdruk: 6,2 bar 
• Luchtverbruik: 132 l/min 
• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 

Slagmoersleutel 1/2” 
1.600 Nm
ART. EG1460A

Krachtige, voordelige 1/2” Eagle slagmoersleutel. Het maximale koppel van deze 
slagmoersleutel is 1.600 Nm. De EG1460A is in 3 standen vooruit en 1 achteruit te 
gebruiken. De handgreep is ergonomisch vormgegeven en het gewicht bedraagt 
slechts 2,1 kg. Voor zowel links- als rechtshandig gebruik.

• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Maximale koppel: 1.600 Nm 
• Toerental onbelast: 8.500 tr/min 

• Werkdruk: 6,2 bar 
• Luchtverbruik: 170 l/min 
• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 

Slagmoersleutel 1/2” 
1.500 Nm
ART. 2136QXPA

Duurzame en betrouwbare slagmoersleutel. Maximaal 1.500 Nm en weegt slechts 
1,8 kg. Met een hand voor en achteruit te schakelen, 4-staps instelbaar en extra 
stil.

• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Maximale koppel: 1.500 Nm 
• Toerental onbelast: 11.000 tr/min 

• Werkdruk: 6,2 bar 
• Luchtverbruik: 142 l/min 
• Aantal slagen: 1.250 1/min 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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689,-689,-
838,-

192,192,5050
263,25

178,-178,-
276,75

Slagmoersleutel 3/4” 
4.100 Nm
ART. 9013TT

De nieuwste innovatie op het gebied van slagmoersleutels: Twin Turbo 
Technology van Hazet. Deze grensverleggende technologie maakt hoge 
aandraaikoppels mogelijk in een kleine constructie. De 9013TT heeft een lengte 
van slechts 184mm. Het maximale losdraaimoment van de 9013TT is 4.100 Nm. Een 
echte probleemoplosser!

• Aandrijfvierkant: 3/4” 
• Maximale koppel: 4.100 Nm 
• Toerental onbelast: 5.200 tr/min 

• Werkdruk: 6,3 bar 
• Luchtverbruik: 243,5 l/min 
• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 

Slagmoersleutel 1/2” 
1.200 Nm
ART. 9012M-1

Extra kort, slechts 80mm.
Zeer krachtige, compacte en trilling arme pneumatische slagmoersleutel met 
een lengte van slechts 80mm (krachtiger en korter dan de 9012 M!) voor moeilijk 
bereikbare plaatsen.
Links- en rechtsdraaiend en met één hand te bedienen.

• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Maximale koppel: 1.200 Nm 
• Toerental onbelast: 8.800 tr/min 

• Werkdruk: 6,3 bar 
• Luchtverbruik: 127 l/min 
• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 

Slagmoersleutel 1/2” 
550 Nm
ART. 9012ATT

Extra sterke, extra compacte Twin Turbo slagmoersleutel. Met deze slagmoer-
sleutel bereik je de moeilijkst bereikbare plaatsen nu nog betere en met nog 
meer kracht. Buiten de extra korte bouw van slechts 70mm heeft deze sleutel ook 
een zwenkbare kop, en is hij 360 graden draaibaar. Geschikt voor eenhandig en 
links-en rechtshandige bediening.

• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Maximale koppel: 550 Nm 
• Toerental onbelast: 8.000 tr/min 

• Werkdruk: 6,3 bar 
• Luchtverbruik: 113 l/min 
• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 
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154,154,4040
170,50

128,-128,-
141,75

85,-85,-
104,80

Stiftslijpmachine 
74 l/min
ART. 9032N-5

Deze haakse stiftslijper is ideaal voor slijpen, ontbramen en polijsten.
Traploos instelbaar toerental door middel van stelschroef.
Voorzien van koude isolerende handgreep.

• Uitvoering: Haaks 
• Opname: 6 mm 
• Werkdruk: 6,3 bar 
• Luchtverbruik: 74 l/min 

• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 
• Koppeling: Euro 7.2 
• Toerental onbelast: 2.000 - 20.000 

tr/min 

Stiftslijpmachine 
74 l/min
ART. 9032N-1

Deze rechte stiftslijper is ideaal voor slijpen, ontbramen en polijsten.
Traploos instelbaar toerental door middel van stelschroef.
Voorzien van koude isolerende handgreep.

• Uitvoering: Recht 
• Opname: 6 mm 
• Werkdruk: 6,3 bar 
• Luchtverbruik: 74 l/min 

• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 
• Koppeling: Euro 7.2 
• Toerental onbelast: 25.000 tr/min 

Stiftslijpmachine set 
85 l/min
ART. EG120K-19R

15-delige set. Rechte pneumatische slijper incl. slijpstiften. Composiet behuizing.

• Uitvoering: Recht 
• Opname: 6 mm 
• Werkdruk: 6 bar 
• Luchtverbruik: 85 l/min 

• Toerental onbelast: 25.000 tr/min 
• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 
• Gewicht: 0,7 kg 
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WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting



3/4” GHT thread

Accessory 
adapter

Jet Flusher effectively cleans cooling 
systems without the use of solvent, 
but with only clean water and air.

Technical description
Air connection 1/4” int. thread (BSP)

Water connection 1/2” nipple / 3/4” GHT thread

Working pressure 6-10  bar (87-145 psi)

Air consumption Min. 200 l/min.

Materials
Handle and trigger Acetal plastic

Valve Acetal plastic

Gaskets/O-rings Nitrile

Springs  Hardened spring wire

Nozzles POM

Adjustment of water flow

Swivel

Bayonet connection for easy 
replacement of nozzles

Adjustment of air flow

6 JWL Jet Flusher 3/4” GHT thread

Accessory 
adapter

Jet Flusher effectively cleans cooling 
systems without the use of solvent, 
but with only clean water and air.

Technical description
Air connection 1/4” int. thread (BSP)

Water connection 1/2” nipple / 3/4” GHT thread

Working pressure 6-10  bar (87-145 psi)

Air consumption Min. 200 l/min.

Materials
Handle and trigger Acetal plastic

Valve Acetal plastic

Gaskets/O-rings Nitrile

Springs  Hardened spring wire

Nozzles POM

Adjustment of water flow

Swivel

Bayonet connection for easy 
replacement of nozzles

Adjustment of air flow

6 JWL Jet Flusher

Adjustment of water flow

Swivel

Bayonet connection for easy 
replacement of nozzles

Adjustment of air flow

Jet Washer

JWL Jet Washer Art. No.

Jet Washer with 1/2” nipple or 3/4” GHT thread for water connection.  

Accessory adapter included.
102010-000

 

Accessories Art. No.

Flusher nozzle 102050

Washer nozzle 102030

Accessory adapter for JWL Jet Flusher and Jet Washer 102040

3/4” GHT thread

Accessory 
adapter

JWL Jet Washer 9

With JWL Jet Washer you can effectively clean and wash without 
damaging the surface with high pressure. The Jet Washer is more 
powerfull than a common water supply. It combines compressed 
air and water, which gives the ideal conditions for washing,  
degreasing and shampooing. Jet Washer is designed to allow 
operators to come close to the items being washed, without getting 
wet. There is no splash back.

Jet Washer is supplied with infinite adjustments for both air and 
water flow. This makes it possible to turn off the water directly on 
the washing gun, when it is not being used.

Jet Washer comes as standard with a wide washing nozzle, 
which can easily be changed for other nozzles e.g the flusher 
nozzle for cooling system flushing. The water can be connected 
either by using the supplied nipple (1/2” / ø13 mm) that fits most 
common water couplings or by using the built-in 3/4” GHT water 
hose thread.

The JWL Jet Washer is designed with a built-in swivel that allows 
the connected water hose to freely rotate around the washing gun.

Use Jet Washer for effective and gentle 
cleaning without cleaning detergents. 

Technical description
Air connection 1/4” int. thread (BSP)

Water connection 1/2” nipple / 3/4” GHT thread

Working pressure 6-10  bar (87-145 psi)

Air consumption Min. 200 l/min.

Materials
Handle and trigger Acetal plastic

Valve Acetal plastic

Gaskets/O-rings Nitrile

Springs  Hardened spring wire

Nozzles POM

8 JWL Jet Washer
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30,-30,-
40,-

Mondstuk 
Jet Flusher
ART. JL102050

Een Losse nozzle voor de Jet Flusher. Deze nozzle is een vervangingsartikel voor 
de JL102185000, en kan ook gebruikt worden op de JL102010000

• Uitvoering: Jet Flusher • Materiaal: Kunststof 

Mondstuk 
Jet Washer
ART. JL102030

Een Losse nozzle voor de Jet Flusher. Deze nozzle is een vervangingsartikel voor 
de JL102010000 , en kan ook gebruikt worden op de JL102185000

• Uitvoering: Jet Washer • Materiaal: Kunststof 

Koelsysteem 
spoelpistool 
Jet Flusher
ART. JL102185000

Zorg voor een optimaal werkend koelsysteem met deze koelsysteem spoeler.
De koelvloeistof van de motor raakt op ten duur vervuilt met schurende deeltjes en vervuilende materialen. Voorkom schade 
aan het systeem door het tijdig door te spoelen. Door het gebruik van alleen lucht en schoon water brengt deze methode geen 
schade toe aan andere delen van de motor. Voorzien van een Gardena wateraansluiting. Uit te breiden met Jet Washer Nozzle 
(JL102030)

• Uitvoering: Jet Flusher 
• Werkdruk: 6 - 10 bar 
• Luchtverbruik: 200 l/min 

• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 
• Koppeling: 1/2” 

Reinigingspistool 
Jet Washer met nozzle
ART. JL102010000.COMBI

In combinatie met de Jet Flusher nozzle voor reinigen van het 
koelsysteem.
Voorzien van Gardena wateraansluiting.

• Uitvoering: Jet wash/Jet Flush 
combi 

• Werkdruk: 6-10 bar 

• Luchtverbruik: 200 l/min 
• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 
• Koppeling: 1/2” 

Reinigingspistool 
Jet Washer
ART. 102010-000

Het Jet Washer pistool is een effectieve manier om om met hoge druk te 
wassen. De Jet Washer gebruikt een combinatie van luchtdruk en schoon 
water, en wordt geleverd met een brede nozzle.
Voorzien van Gardena wateraansluiting.

• Uitvoering: Jet Washer 
• Werkdruk: 6-10 bar 
• Luchtverbruik: 200 l/min 

• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 
• Koppeling: 1/2” 
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JWL Cleaning Guns for multiple cleaning tasks. 

JWL Multi Cleaner with extension 

probe is ideal for AC cleaning.

Instructions: AC cleaning with JWL Multi Cleaner
1.  Preparation and treatment of evaporator: Dry the evaporator 

for 10 minutes under following conditions: A/C: off. Air Inlet: 
circulation. Temp.: warm. Air outlet: foot. Fan: high

2.  Put a tray under the evaporator’s drain hose and place a mat 
under the cooling unit to avoid dripping on the floor. Open 
windows for ventilation. 

3.  The ignition of the vehicle should be disconnected or turned 
off before handling the evaporator. 

4.  When cleaning, the vehicle should be prepared as specified in 
the manufacturer’s operating instructions. 

5.  Insert the spray nozzle into the filter inlet or resistor opening 
(or another suitable inlet) and spray whole container into the 
evaporator while moving the nozzle around to cover the whole  
evaporator surface.

6.  Once it has been sprayed on, the cleaning fluid should be 
allowed to act for about 15-20 minutes.

7.  Reinstall filter and other temporarily removed parts.

8.  To dry the treated evaporator proceed as follows: A/C: off. 
Air inlet: circulation. Temp.: warm. Air outlet: foot. Fan: high. 
Time to dry: 20 – 30 minutes.

14 JWL Cleaning Guns
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27,27,5050

95,-95,-
114,-

Reinigingspistool

ART. JL142130000

Kwalitatief hoogwaardig product, efficiënt in gebruik en geschikt voor de meeste 
reinigingsproducten.

• Inhoud: 1,2 l 
• Werkdruk: 6 - 12 bar 

• Luchtverbruik: 100 l/min 

Reinigingspistool 
roterend
ART. JL112150000

Roterend reinigingspistool van JWL. Geschikt om verschillende oppervlakken te reinigen zoals: 
vloermatten, stoelbekleding en onderdelen zoals de velgen. Het reinigingspistool kan gevuld 
worden met reguliere schoonmaakmiddelen. De druk kan worden ingesteld om het maximale uit 
je reinigingsvloeistof te halen. Met behulp van het opzetstuk en de adapters voor de stofzuiger 
wordt het reinigingsmiddel gelijk weer opgezogen.

• Inhoud: 1,2 l 
• Werkdruk: 6,3 bar 
• Luchtverbruik: 254 l/min 

• Schroefdraadaansluiting: 1/4” 
• Totale lengte: 348 mm 
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190,-190,-
250,-

195,-195,-

Compressor 50 liter 
opbrengst: 170 l/min
ART. AMICO50

Direct aangedreven oliegesmeerde zuigercompressor.

• Tankinhoud: 50 l 
• Maximale druk: 8 bar 
• Luchtopbrengst: 170 l/min 

• Toerental: 2.850 1/min 
• Vermogen: 1,5 kW 
• Aantal cilinders: 1 

Compressor 24 liter 
opbrengst: 170 l/min
ART. AMICO24

Direct aangedreven en oliegesmeerde zuigercompressor.

• Tankinhoud: 24 l 
• Maximale druk: 8 bar 
• Luchtopbrengst: 170 l/min 

• Toerental: 2850 1/min 
• Vermogen: 1,5 kW 
• Aantal cilinders: 1 
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740,70
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Compressor 150 liter 
opbrengst: 365 l/min
ART. BNHC504FNM509

Luchtgekoelde, mobiele oliegesmeerde compressor uit de Advanced serie. 
V-snaar aangedreven, enkeltraps met reduceerventiel, manometer en elektro/
mechanische on/off schakelaar.

• Tankinhoud: 150 l 
• Maximale druk: 10 bar 
• Luchtopbrengst: 365 l/min 

• Toerental: 1.375 1/min 
• Vermogen: 2,2 kW 
• Aantal cilinders: 2 

Compressor 90 liter 
opbrengst: 365 l/min
ART. ADVANCED90

Luchtgekoelde, mobiele oliegesmeerde compressor. V-snaar aangedreven, 1 
traps 2 cilinder met reduceerventiel, manometer en elektro/mechanische on/off 
schakelaar.

• Tankinhoud: 90 l 
• Maximale druk: 10 bar 
• Luchtopbrengst: 365 l/min 

• Toerental: 1.375 1/min 
• Vermogen: 2,2 kW 
• Aantal cilinders: 2 
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Compressor 270 liter 
opbrengst: 860 l/min
ART. ADVANCED270

Riem aangedreven, olie gesmeerde twee cilinder compressor. Heeft een 3-fase 
motor en een elektromechanische drukschakelaar met thermische beveiliging.

• Tankinhoud: 270 l 
• Maximale druk: 10 bar 
• Luchtopbrengst: 860 l/min 

• Toerental: 1.250 1/min 
• Vermogen: 5,5 kW 
• Aantal cilinders: 2 

Compressor 270 liter 
opbrengst: 580 l/min
ART. BZNC701FNM881

Riemaangedreven 2 cilinder en 2 traps mobiele zuigercompressor uit de 
Advanced serie. Uitgevoerd met reduceerventiel, manometers en elektro/
mechanische aan/uit schakelaar.

• Tankinhoud: 270 l 
• Maximale druk: 10 bar 
• Luchtopbrengst: 580 l/min 

• Toerental: 1370 1/min 
• Vermogen: 4 kW 
• Aantal cilinders: 2 

Compressor 200 liter 
opbrengst: 555 l/min
ART. BPLC601FNM870

Mobiele oliegesmeerde compressor uit de Advanced serie. Snaaraandrijving, 
enkeltrap. Met reduceerventiel en manometer.

• Tankinhoud: 200 l 
• Maximale druk: 10 bar 
• Luchtopbrengst: 555 l/min 

• Toerental: 1.300 1/min 
• Vermogen: 3 kW 
• Aantal cilinders: 2 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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645,-645,-
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Slagmoersleutel 1/2” 18 V 
440 Nm zonder accu
ART. DTW450ZJ

Makita slagmoersleutel, maximaal koppel 440Nm. Met ingebouwde ledverlichting 
voor nog meer zicht. Deze machine wordt geleverd zonder accu’s en lader (wel in 
een Mbox)

• Accutype: Li-ion 
• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Spanning: 18 V 
• Maximale koppel: 440 Nm 

• Aantal accu’s: 0 
• Geluidsniveau: 94 dB(A) 
• Gewicht: 3,2 kg 

Slagmoersleutel 1/2” 18 V 5,0 Ah 
1.000 Nm met 2 accu’s
ART. DTW1002RTJ

Krachtige en compacte 18 V accuslagmoersleutel van Makita. Deze machine is 
uitgerust met drie instelbare standen om het aandraaimoment af te stemmen op 
het werk. Zo zijn de aandraaimomenten 300, 600 en 1.000 Nm mogelijk. Daarnaast 
beschikt de machine over een demontagekoppel van 1.600 Nm. De machine wordt 
geleverd met twee accu’s en snellader in een Mbox.

• Accutype: Li-ion 
• Accucapaciteit: 5,0 Ah 
• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Spanning: 18 V 

• Maximale koppel: 1.000 Nm 
• Aantal accu’s: 2 
• Gewicht: 3,3 kg 

Slagmoersleutel 3/8” 18 V 5,0 Ah 
330 Nm met 2 accu’s

ART. DTW302RTJ

Slagmoersleutel met 3/8” vierkant aansluiting, geschikt voor de lichtere verbindingen 
(M6 - M12). Voorzien van 4 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment 
op het werkstuk. 3 bout-standen: Voorkomt dat bouten te strak worden vastgedraaid 
en Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout 
of moer voldoende is losgedraaid of kan met laag toerental door blijven draaien.

• Accutype: Li-ion 
• Aandrijfvierkant: 3/8” 
• Spanning: 18 V 
• Maximale koppel: 330 Nm 

• Accucapaciteit: 5 Ah 
• Aantal accu’s: 2 
• Geluidsniveau: 105 dB(A) 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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389,-389,-

645,-645,-

605,-605,-

Boor-/schroefmachine 18 V 5,0 Ah 
met 2 accu’s
ART. DDF484RTJ

De DDF484 is een snelle en robuuste boor/schoefmachine voor allround klussen. 
Tot maximaal 2000 Tr/min en voorzien van een onderhoudsvrije en energiezuinige 
koolborstelloze motor. Inclusief 2 accu’s, snellader en Mbox

• Accutype: Li-ion 
• Aantal accu’s: 2 
• Spanning: 18 V 
• Accucapaciteit: 5,0 Ah 

• Boorkop: 1,5 - 13 mm 
• Boren in staal: 13 mm 
• Boren in hout: 38 mm 
• Aandraaimoment zacht: 30 Nm 

Slagmoersleutel 3/4” 18 V 5,0 Ah 
1.050 Nm met 2 accu’s
ART. DTW1001RTJ

Krachtige en compacte 18 V accuslagmoersleutel van Makita. Deze machine is 
uitgerust met drie instelbare standen om het aandraaimoment af te stemmen op 
het werk. Zo zijn de aandraaimomenten 300, 600 en 1.050 Nm mogelijk. Daarnaast 
beschikt de machine over een demontagekoppel van 1.700 Nm. De machine wordt 
geleverd met 2 accu’s en lader in een Mbox.

• Accutype: Li-ion 
• Accucapaciteit: 5,0 Ah 
• Aandrijfvierkant: 3/4” 
• Spanning: 18 V 

• Maximale koppel: 1.050 Nm 
• Aantal accu’s: 2 
• Gewicht: 3,7 kg 

Slagmoersleutel 1/2” 18 V 5,0 Ah 
700 Nm met 2 accu’s
ART. DTW700RTJ

Breed inzetbare slagmoersleutel voor zwaardere verbindingen met een maximaal 
aandraaikoppel van 700 Nm. Het aandraaimoment is in vier verschillende standen 
in te stellen. Zo zijn de momenten 150, 200, 320 en 700 Nm mogelijk. Daarnaast 
is de machine voorzien van een Auto Stop Modus die er voor zorgt dat de het 
toerental wordt gereduceerd wanneer de bout voldoende is losgedraaid.
De machine wordt geleverd inclusief lader en 2 accu’s in een Mbox.

• Accutype: Li-ion 
• Accucapaciteit: 5,0 Ah 
• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Spanning: 18 V 

• Maximale koppel: 700 Nm 
• Aantal accu’s: 2 
• Gewicht: 1,98 kg 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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239,-239,-
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Slagmoersleutel 1/2” 18 V 
400 Nm zonder accu
ART. 602205840

Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij 
ieder soort gebruik.
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
Terugslagarm werken met extreem hoog koppel.
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum.
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek.
Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar 
garantie op de accu-pack.
Wordt geleverd zonder accu’s en lader, met opbergkoffer.

• Accutype: Li-ion 
• Aandrijfvierkant: 1/2” 
• Spanning: 18 V 

• Maximale koppel: 400 Nm 
• Aantal accu’s: 0 
• Geluidsniveau: 111 dB(A) 

Slagschroevendraaier 1/4” 12 V 
135 Nm met 2 accu’s
ART. TD111DSAJ

Uitgerust met een kwalitatief hoogwaardige koolborstelloze motor voor indruk-
wekkende prestaties.
Digitaal instelbaar: kan breder bereik aan verbindingen aan (M4 - M12).
A-stand: Voorkomt verspringing en schade aan schroefdraad. Start op lage 
snelheid totdat de schroef weerstand in het materiaal krijgt.
Hoog werkcomfort door ergonomisch ontwerp, softgrip en bijzonder laag gewicht.
Voldoet aan de behoefte naar licht en compact gereedschap voor de lichtere 
werkzaamheden zoals het losmaken van bodemplaten en bevestigen van 
nummerplaten.

• Accutype: Li-ion 
• Aandrijfzeskant: 1/4” 
• Spanning: 10,8 V 
• Maximale koppel: 135 Nm 

• Accucapaciteit: 2 Ah 
• Aantal accu’s: 2 
• Geluidsniveau: 94 dB(A) 

Boor-/schroefmachine 14,4 V 1,5 Ah 
met 2 accu’s
ART. DDF343RYE

Perfecte allround machine voor middelzware werkzaamheden. 2 functies: 
schroeven en boren. Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal 
schroefwerk.
Wordt geleverd inclusief 2 accu’s, snellader en opbergkoffer.

• Accutype: Li-ion 
• Aantal accu’s: 2 
• Spanning: 14,4 V 
• Accucapaciteit: 1,5 Ah 

• Boorkop: 1 - 10 mm 
• Boren in staal: 10 mm 
• Boren in hout: 25 mm 
• Aandraaimoment zacht: 20 Nm 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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125,-125,-
165,60

650,-650,-
710,-

799,-799,-
899,-

Coilkit

ART. MD99-650

Set van 8 voorgevormde coils voor bouten en moeren.
Voor gebruik in combinatie met de Venom en Mini Ductor II inductieverhitters.
Inhoud:

• 1x 1 3/4” coil (46 mm)
• 1x 1 1/2” coil (40 mm)
• 1x 1 1/4” coil (33 mm)
• 1x 1” coil (26 mm)

• 2x 7/8” coil (23 mm)
• 1x 3/4” coil (20 mm)
• 1x lange 7/8” coil (23 mm)

Inductieverhitter

ART. MDV-888E

• ‘Pistool’ model in plaats van een recht model: Dit lichtgewicht en ergonomisch 
gevormd model zorgt ervoor dat u nog makkelijker de te verhitten plekken 
bereikt.

• Coil Twist Lock™: De coils zitten nu met een eenvoudige draai vast in de 
Venom in plaats van met moeren.

• LED-gebruiksindicator: Een rode LED brandt onder de als het apparaat 
niet juist functioneert en een groene LED terwijl de trigger actief is en het 
gereedschap goed verwarmd.

• Als de rode Led gaat branden tijdens het verwarmen van een object schakelt 
de Venom zichzelf uit voor 3 seconden om schade aan het apparaat te 
voorkomen.

• Verbeterde koeling: Ook na het loslaten van de bedieningsknop zal de 
ventilator blijven draaien om de Venom te blijven koelen en ook als de 
thermische beveiliging inschakelt blijft de ventilator draaien om het apparaat 
te helpen koelen.

• Vermogen: 1.000 W 
• Spanning: 230 V 

Inductieverhitter set

ART. MDV-888E-PROMO

Mini-ductor + Coilset. Inductieverhittingen met de Mini-ductor is in vele opzichten 
beter dan het gebruik van bijv. een gasbrander.

• Stookt een 20 mm bout in 15 sec. heet genoeg om eenvoudig te demonteren.
• Geen open vuur dus erg veilig, geen bijkomende schade en geen stank/

rookontwikkeling. 

In te zetten op moeilijk bereikbare plekken door flexibele adapters. 
Door geïntegreerde LED altijd goed zicht op het werkstuk.

• Vermogen: 1.000 W 
• Spanning: 230 V 

I
I
topdeals I

I
topdeal

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting

Met gratis infrarood thermometer 
AT7040 t.w.v. € 65.00!
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900,-900,-

Inductieverhitter
3.700 W verrijdbaar
ART. 058583

Verrijdbare 3.700 W watergekoelde inductieverhitter met losse inductor. Ook 
voor het zwaardere werk en bij vrachtwagens biedt deze inductor de draagbare 
oplossing. Een M10 of M12 moer is al binnen een seconde roodgloeiend. Een 10 
mm bout al binnen 15 seconden. De inductieverhitter moet gevuld worden met 7 
liter koelvloeistof (052246 of 062511) en kan daarna minutenlang gebruikt worden 
zonder oververhit te raken.

• Vermogen: 3.700 W 
• Spanning: 230 V 
• Netzekering: 16 A 

• Koeling: Koelvloeistof 
• Tankinhoud: 7 l 
• Kabellengte 230 V: 2 m 

Inductieverhitter 
3.700 W
ART. 056992

Draagbare 3.700 W watergekoelde inductieverhitter met losse inductor. Ook 
voor het zwaardere werk en bij vrachtwagens biedt deze inductor de draagbare 
oplossing. Een M10 of M12 moer is al binnen een seconde roodgloeiend. Een 10 
mm bout al binnen 15 seconden. De inductieverhitter moet gevuld worden met 1,5 
liter koelvloeistof (052246 of 062511) en kan daarna minutenlang gebruikt worden 
zonder oververhit te raken.

• Vermogen: 3.700 W 
• Spanning: 230 V 
• Netzekering: 16 A 

• Koeling: Koelvloeistof 
• Tankinhoud: 1,5 l 
• Kabellengte 230 V: 2 m 

Inductieverhitter 
1.200 W
ART. 062504

Draagbare 1.200 W inductieverhitter met inductie coils. Binnen 10 seconden is 
een M10 moer roodgloeiend. Door de losse inductor gemakkelijk tussen objecten 
te plaatsen. En door de draagband makkelijk te tillen. Wordt geleverd inclusief 
2 spiralen en een rechte kabel. De coils worden gemakkelijk vast gezet in de 
inductor. Wordt geleverd in handige opbergkoffer. 2 jaar garantie op onderdelen 
en arbeid.

• Vermogen: 1.200 W 
• Spanning: 230 V 
• Netzekering: 16 A 

• Koeling: Lucht 
• Kabellengte 230 V: 2 m 
• Lengte inductiekabel: 1 m 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Heteluchtpistool 230 V 
2.000 W
ART. 602066500

Veelzijdig heteluchtpistool met een krachtige motor met optimale machinekoeling, 
keramische verwarming, drie blaasstanden, antislip softgrip oppervlak en 
stabielslipvast standvlak. Het heteluchtpistool is voorzien van een stelwieltje voor 
een eenvoudige, traploze instelling van de temperatuur. 

Geschikt voor het stofvrij verwijderen van oude verfresten van metaal en hout, 
het drogen van verse verflagen en plamuur, ontdooien van bevroren waterleidin-
gen, het krimpen van kabeleinden en reparatielassen aan tenten, boten en vele 
gelijksoortige werkzaamheden.

• Vermogen: 2.000 W 
• Temperatuur: 80 - 600 °C 

• Luchtopbrengst: 150 / 300 / 500 l/min 
• Spanning: 230 V 

Heteluchtpistool 230 V
1.600 W
ART. 601067500

Heteluchtpistool met anti-slip rustvlak en gemakkelijke bediening door de 
handgreep met een anti-slip softgrip oppervlak en ergonomisch design.
 
Geschikt voor het stofvrij verwijderen van oude verflagen van metaal en hout, 
drogen van verflagen, geplamuurde vlakken, ontdooien van bevroren  
waterleidingen, inkrimpen van kabeleinden en diverse reparaties. 

Het heteluchtpistool wordt geleverd in een koffer met een  
breedstraalmondstuk van 50 mm en reflectormondstuk.

• Vermogen: 1.600 W 
• Temperatuur: 300 - 500 °C 
• Luchtopbrengst: 240 / 450 l/min 

• Spanning: 230 V 
• Kabellengte: 2,2 m 

Heteluchtpistool 230 V 
1.600 W
ART. 1990-10

Geschikt voor solderen, verfstrippen, lassen, krimpen, 
vormen en nog veel meer. 

Voorzien van 2 temperatuurstanden.

• Vermogen: 1600 W 
• Temperatuur: 350 / 500 °C 
• Luchtopbrengst: 350 / 500 l/min 
• Spanning: 230 V 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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155,-155,-

95,-95,-

75,-75,-

Heteluchtpistool 18 V 
zonder accu
ART. DHG180ZK

Accu aangedreven heteluchtpistool met een temperatuurbereik tot 550 °C. 
Ideaal voor bijvoorbeeld het verwarmen van krimpkousen, krimpfolie of kunststof buizen. 
Het pistool is voorzien van een vastzetknop voor continu gebruik en is rechtopstaand of liggend te 
gebruiken. Hierdoor hou je twee handen vrij om mee te werken. 
Wordt geleverd met verschillende mondstukken.

• Spanning: 18 V 
• Accutype: Li-ion 
• Aantal accu’s: 0 

• Temperatuur: 550 °C 
• Luchtopbrengst: 200 l/min 

Heteluchtpistool 230 V
1.800 W

ART. HG6031VK

Heteluchtpistool met een temperatuurbereik van 50 °C tot 600 °C. 
De luchtverplaatsing is in twee standen in te stellen, de temperatuurregeling is zelfs in 
9 standen in te stellen. Hiermee is het pistool geschikt voor verfafbranden, verhitten en solderen. 
Het heteluchtpistool wordt geleverd in een koffer met diverse opzetstukken.

• Vermogen: 1.800 W 
• Temperatuur: 50 / 600 °C 

• Luchtopbrengst: 250 - 500 l/min 
• Spanning: 230 V 

Heteluchtpistool 230 V
1.600 W
ART. HG5030K

Heteluchtpistool, instelbaar in 2 standen temperatuur en luchtverplaatsing. 
Geschikt voor verfafbranden, verhitten en solderen. 
Wordt standaard geleverd met verschillende opzetstukken.

• Vermogen: 1.600 W 
• Temperatuur: 350 - 500 °C 

• Luchtopbrengst: 300 - 500 l/min 
• Spanning: 230 V 

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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575,-575,-
Koplampafstelapparaat

ART. HBA26DM

De Eagle koplampafsteller beschikt over alle specificaties en voorschriften, dit 
volgens de eisen vanuit de RDW over koplampafstelapparaten. 

De daling van het dim-/mistlicht is afleesbaar met een nauwkeurigheid van 0,1%. 
De totale range is -2% tot +6% De HBA26DM is ook geschikt voor het afstellen 
van led en Xenon koplampen. 

De koplamptester staat op een stabiele verrijdbare basis.  
In hoogte verstelbaar van 23 tot 146 cm.  
Voorzien van digitale luxmeter voor snelle en makkelijke aflezing. 

Standaard geleverd met CE-certificaat.

Werkplaatspersen 
voetbediend of handbediend
Lichte werkplaatspers in zware kwaliteit met volledig  
gelast frame, hard verchroomde zuiger en een verplaatsbare cilinder en tafel. 
Wordt geleverd met 2 V-blokken.

Op de Compac producten krijgt u maar liefst 3 jaar garantie!

Art. Capaciteit Werktuigslag Slag Bediening Prijs

FP 16 16 t 150 mm - Voet € 1.199,00

FP50 (G3) 50 t 300 mm 9,6 mm/slag Voet € 3.899,00

HP 16 16 t 150 mm - Hand € 1.159,00

HP50 (G3) 50 t 300 mm 9,6 mm/slag Hand € 3.899,00

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Bekledingreiniger en stofzuiger 1.200 W
27 liter

Bekledingreiniger shampoo 
5 liter

ART. MOBY EXVAC 127

De Moby EXVAC 127 is een compacte bekledingsreiniger met een 2-traps  
1200W motor. Deze is standaard uitgerust met een ‘sanifilter’ die er voor  
zorgt dat er geen schadelijke stoffen verspreidt kunnen worden. 

Dankzij de sterke sproeidruk is deze zeer geschikt voor het reinigen  
van kleine tot middelgrote oppervlakten. Door de speciaal gevormde  
zuigmond, kunnen ook de moeilijk bereikbare plekken in het interieur  
bereikt worden. Maak je wagenpark weer schoner dan nieuw met  
dit toptoestel.

• Tankinhoud: 27 l 
• Vermogen: 1.200 W 
• Spanning: 220 V 

ART. VARR01610

Speciale laagschuimende shampoo voor 
de bekledingreiniger. Voorkomt snelle 
hervervuiling. Sterk geconcentreerd,  
1:100 verdunnen met water.

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting
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Fix Gearflush automaatspoelmachine

Standaard geleverd met 
adapterset incl. DSG 
t.w.v. € 890,-

Bij aanschaf van de Fix Gearflush kunt u het 
eerste jaar gratis gebruik maken van de database 
(t.w.v. € 200,-). De database bevat nu 150.000 
voertuigen en wordt maandelijks aangevuld. 
In de database vindt u alle verdere instructies.

Neem contact op met uw accountmanager 
voor meer informatie of een demonstratie.

Unieke database

Unieke 2 in 1 machine met verstelbare opvangbak

Volledig automatische machine (spoelrichting,  
druk en snelheid) door slimme sensoren

Slangen voorzien van hydraulische snelkoppelingen

Helder meertalig display

Lichtnet aansluiting voor een stabiel proces

2 hoogcapaciteit oliefilters,  
geschikt voor ca. 50 servicebeurten 

Geproduceerd in Italië met 
hoogwaardige componenten

ART. FX72230

4.395,-4.395,-
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Veiligheidsstift 

Montageplaat werkbank

Houder voor bijstel sleutel

Bijstel sleutel bekken 
en dwarsbalk 

Linker bijstelschroef 

Afslag boven

Afslag onder

Bijstellen schokdemperhuis 24 mm

Steun schokdemperhuis

Lager of bovenplaat klem

                           T-greep  

   Aanspannen schokdemperhuis

Plastic inzetten

Houder voor verstellen 
schokdemperhuis

Bekkenhouder verschuifbaar 

 Vergrendeling schokdemperhuis

Grove hoogte 
aanpassing schokdemper

Basis gereedschap

Overzicht opbouw

Hierbij een overzicht van hoe dit gereedschap ontwikkeld is en functioneert. 

Aandrijving 24 mm

Fijnafstelling hoogte schokdemperhuis

Veerspanner promoset

Inclusief 
schokdemper-
gereedschapset 
KL-0056-11 E

MUST SEE!
Tom Coronel vertelt 

je in deze video 
al les over deze 

unieke veerspanner!

Overzicht opbouw:

ART. KL-8090-401

Universele veerspanner voor McPherson ophangingen. 

Geschikt voor standaard veren, conische veren, rechts of links gewonden veren, en nog veel meer. Dit gepatenteerde 
gereedschap is geschikt voor gebruik door 1 persoon, voorkomt beschadiging aan de veerpoot omdat de veerspanner de 
veerpoot niet aanraakt en door het unieke ontwerp geschikt voor alle types McPherson schokdempers. 

De stationaire veerspanner kan gemonteerd worden op een werkbank.

• Capaciteit: 15.000 N 
• Diameter bereik: tot 570 mm 

2.650,-2.650,-

Universele set voor de meest voorkomende 
schokdempers met opening voor kabel aan  
de bovenkant.
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Aanvullingset kogelgewrichtpers 
Volvo / Mazda / Ford
ART. KL-0610-131 A

Aanvullingset voor achterasrubbers voor Ford Focus II, III, IV / Kuga I, II / 
B-Max / C-Max, Mazda 3 en 5 / Volvo C30, S 40, V50, S 60 II.

Silentblock 
gereedschapset
ART. KL-0610-150 A

Voor het snel en veilig (de-)monteren van silentblocks bij Ford en volvo. Geleverd 
zonder hydraulisch cilinder, hydraulische spindel en spindel opnameadapter.

• Ford Galaxy (vanaf 05/2006), Mondeo vanaf 2007) en S-Max (vanaf 2006)
• Volvo S60 / V60 (134/155), XC 60 (156), S80 (124/144) en V70 / XC70 (135/136)
• Lagerdiameter: 70 mm 

Silentblock gereedschapset

ART. KL-0039-413 K

Persset mechanisch, ook te gebruiken in 
combinatie met hydrauliek.

Universele hydraulische 
mobiele persset met 
17 tons cilinder
ART. KL-8090-21

Basisset voor uitdrukken van onder andere fuseekogels en silentblocks en 
wiellagers. Te gebruiken met standaard pershulpstuk set.

SpeciaalgereedschapSpeciaalgereedschap
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405,-405,-
450,-

103,-103,-
115,-

Aanvullingset kogelgewrichtpers 
Renault Master onder
ART. KL-0039-732

Aanvullingset voor fuseekogels Renault Master, onder.

Aanvullingset kogelgewrichtpers 
Renault / Dacia
ART. KL-1210-221

Aanvullingset voor fuseekogels Renault en Dacia.

Aanvullingset kogelgewrichtpers 
Renault Master boven
ART. KL-0039-722

Aanvullingset voor fuseekogels Renault Master, boven.

Aanvullingset kogelgewrichtpers 
Mercedes Sprinter / Volkswagen Crafter
ART. KL-0039-7533

Aanvullingset voor bussen, rubbers en fuseekogels Mercedes Sprinter en 
Volkswagen Crafter.

SpeciaalgereedschapSpeciaalgereedschap
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670,-670,- 1035,-1035,-
747,- 1149,00

125,-125,-290,-290,-
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810,-810,-
900,-

885,-885,-
986,-

Wielnaaftrekker 
vrachtwagen
ART. KL-1005-100 A

Wielnaaftrekkerset te gebruiken met 28 tons hydraulische cilinder, speciaal voor 
vrachtwagens. Past voor BPW, SAF en ZF voor en achterassen. Bijvoorbeeld 
gebruikt bij DAF, Meredes Actros, MAN TGA, Renault, Volvo, Iveco en Scania.

Wielnaaftrekker 
vrachtwagen
ART. KL-1005-111

Wielnaaftrekkerset voor diepliggende kleinere naven.

Spoorstangsleutel 
excentrisch
ART. KL-8090-403

Exentrische sleutel voor (de-)montage van spoorstangen en andere stangen met 
een diameter van 30 tot 43 mm. Bespaart tijd, uniek open ontwerp voor directe 
toepassing op de spoorstang en kan gebruikt worden zonder demontage van de 
stuurinrichting. Met verlengstuk 700 mm lang KL-4007-3270

• Met verlengstuk van 700 mm • Diameterbereik: 30 - 43 mm 

Kogelgewrichttrekker 
Mercedes Sprinter
ART. KL-0165-35

Kogelgewrichttrekker onder andere voor Mercedes Sprinter, 
Volkswagen Crafter en Transporter. Maat 3.

Kogelgewrichttrekkerset 
vrachtwagen
ART. KL-0165-3 KA

Kogelgewrichttrekkerset voor vrachtwagens, met 
centrering van de spindel en hoogteverstelling.

Kogelgewrichttrekkerset 
9-delig
ART. KL-0165-1

Uitgebreide set kogelgewrichttrekkers voor 
personenauto’s en bedrijfswagens. Vorken zijn 
eenvoudig wisselen en hoogte is instelbaar aan 
de diameter van de aansluiting. Maat 1 en 2.

SpeciaalgereedschapSpeciaalgereedschap
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33,33,5050

31,-31,-

65,-65,-

Bitdop veeltand
VW 2.0 CR TDI
ART. 2548G-XZN8

Speciale bitdop om de 4/2 weg klep met koelvloeistofregulator te (de-)monteren. 
Bij een 2.0 CR TDI zit het oliefilter in de weg. Hierdoor zijn de bouten niet met een 
normale dop te bereiken.

• Aandrijfgrootte inwendig: 1/4” 
• Uitvoering: Veeltand 
• Materiaal: Chroom vanadium 

• Grootte: M8 
• Totale lengte: 39,5 mm 
• Klinglengte: 10 mm 

Bitdop inbus lang
VAG
ART. 2584LG-1A

Bitdop speciaal voor de rechte aandrijfasbouten bij VAG vier wiel aangedreven 
voertuigen. Bespaart veel tijd, demonteren van de aandrijfas is niet mogelijk 
zonder dit gereedschap.

• Aandrijfgrootte inwendig: 3/8” 
• Uitvoering: Inbus, lang 
• Materiaal: Chroom vanadium 

• Sleutelwijdte: 6 mm 
• Totale lengte: 359 mm 
• Klinglengte: 332 mm 

Bitdoppenset veeltand 
VAG

ART. 2584-12/2

2 delige set XZN M12 bitdop voor losmaken van de wiellagerbout in de aluminium 
behuizing van Audi, Volkswagen, Seat en Skoda auto’s. Maakt het mogelijk deze 
bout eruit te draaien zonder de aandrijfas en fuseekogel weg te halen. 

Tijdsbesparing van ongeveer 35 minuten kan hierdoor worden behaald. 

2 lengtes, een voor de multilink ophanging en een voor McPherson uitvoeringen.

• Uitvoering: Veeltand 
• Aandrijfgrootte: 1/2” 

• Materiaal: Tin-Coating 
• Totale lengte: 74 / 114 mm 

SpeciaalgereedschapSpeciaalgereedschap
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99,-99,-81,81,5050

70,-70,-62,62,5050

51,51,5050 55,-55,-

Schroefdraadtap M22 x 1,5 
DPF-injector
ART. 4683-22

Speciale draadtap voor DPF injector. Met geleidebout voor exact positioneren en 
voorkomen van verdraaien. 

Geschikt voor o.a. Audi, Volkswagen, Porsche, Mercedes, Opel, BMW, GM en 
MAN.

• Schroefdraadmaat: M22 x 1,5 
• Lengte: 50 mm 

• Aandrijfzeskant: 13 mm 

Schroefdraadtap M20 x 1,5
DPF-injector
ART. 4683-20

Speciale draadtap voor DPF-injector. Met geleidebout voor exact positioneren en 
voorkomen van verdraaien. 

Geschikt voor o.a. BMW, Audi, Volkswagen, Opel en Mercedes. Ook geschikt bij 
NOX sensoren op diverse vrachtwagens.

• Schroefdraadmaat: M20 x 1,5 
• Lengte: 50 mm 

• Aandrijfzeskant: 13 mm 

Schroefdraadtap M18 x 1,5
Lambdasondes
ART. 4683-18

Speciale draadtap voor lambasondes. Met geleidebout voor exact positioneren 
en voorkomen van verdraaien. 

Geschikt voor veel personenauto’s.

• Schroefdraadmaat: M18 x 1,5 
• Lengte: 42 mm 

• Aandrijfzeskant: 13 mm 

Schroefdraadtap M16 x 1,5
Uitlaatgastemp. sensor
ART. 4683-16

Speciale draadtap voor uitlaatgastemperatuursensoren. Met geleidebout voor 
exact positioneren en voorkomen van verdraaien. 

Geschikt voor o.a. Mercedes vrachtwagens en bussen en DAF vrachtwagens.

• Schroefdraadmaat: M16 x 1,5 
• Lengte: 43 mm 

• Aandrijfzeskant: 13 mm 

Schroefdraadtap M12 x 1,25
Uitlaatgastemp. sensor
ART. 4683-12

Speciale draadtap voor uitlaatgastemperatuursensoren. Met geleidebout voor 
exact positioneren en voorkomen van verdraaien. 

Geschikt voor o.a. Nissan, Renault, Mini, BMW, Citroën, Peugeot, Ford, Hyundai, 
Kia, Dacia, Mercedes-Benz, Opel, Suzuki en Iveco.

• Schroefdraadmaat: M12 x 1,25 
• Lengte: 55 mm 

• Aandrijfzeskant: 13 mm 

SpeciaalgereedschapSpeciaalgereedschap

Schroefdraadtap M14 x 1,5
Uitlaatgastemp. sensor
ART. 4683-14

Speciale draadtap voor uitlaatgastemperatuursensoren. Met geleidebout voor 
exact positioneren en voorkomen van verdraaien. 

Geschikt voor o.a. Mercedes, AUDI, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, Fiat, Alfa 
Romeo, Lancia en Opel.

• Schroefdraadmaat: M14 x 1,5 
• Lengte: 45 mm 

• Aandrijfzeskant: 13 mm 
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17,-17,-33,-33,-

25,-25,-25,-25,-

25,-25,-25,-25,-

Accuvuldopsleutel
1,7 x 14,5 mm
ART. 4650-3A

Speciale sleutel voor accuvuldoppen.  
Speciale lengte voor universele toepassing, ook in kleinere ruimtes.

• Grootte: 1,7 x 14,5 mm • Totale lengte: 95 mm 

Handrem borgveergereedschap
Mercedes, VW 
ART. 2730A

Gereedschap voor bedienen van de handremborg veer bij de achterremschoen. 
Geschikt voor diverse Mercedes personenauto’s, Sprinter en Volkswagen Crafter.

• Totale lengte: 142 mm 

Uitlaatrubber trekhaak
17 mm, 20 graden
ART. 4684-2A

Uitlaatgereedschap voor gemakkelijk (de-)monteren van uitlaatrubbers. 
Bijvoorbeeld voor Volkswagen, Audi, Mercedes, Opel en diverse Japanse auto’s. 
De haak is 17mm en staat onder een hoek van 20 graden. De ergonomische 
T-greep maakt bediening nog makkelijker.

• Totale lengte: 209 mm 

Handrem borgveergereedschap 
Mercedes
ART. 4964-1A

Gereedschap voor bedienen van de handremblokkeer veer bij de achterrem-
schoen. Geschikt voor diverse Mercedes personenauto’s, Sprinter en Volkswagen 
Crafter en LT.

• Totale lengte: 162 mm 

Uitlaatrubber trekhaak
40 mm, 9 graden
ART. 4684-1A

Uitlaatgereedschap voor gemakkelijk (de-)monteren van uitlaatrubbers. 
Bijvoorbeeld voor Ford en BMW. De haak is 40 mm en staat onder een hoek van 9 
graden. De ergonomische T-greep maakt bediening nog makkelijker.

• Totale lengte: 209 mm 

Handrem borgveergereedschap 
BMW
ART. 2730-2

Gereedschap voor bedienen van de handrem blokkeer veer bij de achterrem-
schoen. Geschikt voor BMW E36, E46, E39, E60, E85

• Totale lengte: 155 mm 

SpeciaalgereedschapSpeciaalgereedschap
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17,17,7575

139,-139,-

119,-119,-

Ashoes montageconus

ART. BG-FC1

Conus om ashoezen te monteren.

• Diameter bereik: 32 - 102 mm 
• Totale lengte: 315 mm 

Ashoesspreider pneumatisch
Heavy Duty 
ART. BG-211

Pneumatische ashoespreider, zware uitvoering. Voorzien van een inwendige 
luchtkoppeling. Geschikt voor personenauto’s (ook EV’s), bedrijfswagens en 4X4.
Na het opspannen van de ashoes kan de luchtslang afgekoppeld worden, voor 
een gemakkelijke montage. 

Door de ergonomische vorm is de BG-211 gemakkelijker te bedienen, en rolt niet 
weg wanneer je hem weglegt.

2 jaar garantie op materiaal- en montagefouten, CE en GS gekeurd.

• Materiaal:  
Glasvezel versterkt kunststof 

• Diameter bereik: 15 - 155 mm 

• Maximale druk: 8 bar 
• Aansluiting: 1/4” - 18 NPT 

Ashoesspreider pneumatisch

ART. BG-110

Deze pneumatische ashoesspreider rekt de ashoes op, zodat deze over de 
koppeling geschoven kan worden zonder gebruik van smeermiddelen of andere 
hulpstukken. Geschikt voor flexibele neoprene ashoezen.
Wordt geleverd met nippel.

2 jaar garantie op materiaal- en montagefouten, CE en GS gekeurd.

• Materiaal:  
Glasvezel versterkt kunststof 

• Diameter bereik: 15 - 110 mm 

• Maximale druk: 8 bar 
• Aansluiting: 1/4” - 18 NPT 

SpeciaalgereedschapSpeciaalgereedschap
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28,-28,-
34,-

35,-35,-
39,-

19,-19,-
47,65

55,-55,-
88,90

Ruitdemontagesleutel 
BMW
ART. Z-5842

Speciale sleutel om de zijruiten te kunnen monteren en 
afstellen bij BMW 1-serie en Mini tussen de bouwjaren 
2006 tot 2020.

Dop hogedruk brandstofpomp
BMW
ART. KL-0580-230

Dop om de hogedruk brandstofpomp correct te 
positioneren bij BMW 1.6 en 2.0 (N47) motoren met 
een Bosch CP4.1 pomp.

• Sleutelwijdte: 41 mm 

Single Vanos (de-)montage 
gereedschap BMW
ART. FX3021

VVT Enkele Vanos gereedschap voor de- en montage 
en afstelling van de BMW Single Vanos Unit.

Geschikt voor de motorcodes:
M50 - M52

• Geschikt voor: Single Vanos Unit 
• Brandstof: benzine 

Twin Vanos (de-)montage 
gereedschap BMW
ART. FX3013

VVT Dubbele Vanos gereedschap voor de- en montage en 
afstelling van de BMW Twin Vanos Unit.

Geschikt voor de motorcodes:
M52(TU) - M54 - M56

Wordt geleverd in luxe koffer voorzien van EVA- inlay in 
carbon-look welke ook als 1/3e van de gereedschaplade van 
uw gereedschapkar geplaatst kan worden.

• Geschikt voor: Twin Vanos unit 
• Brandstof: benzine 

SpeciaalgereedschapSpeciaalgereedschap
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40,-40,-
52,4029,-29,-

35,35

29,-29,-
52,45

28,28,5050
35,-

Spanrolsleutel 
BMW / Mini
ART. Z-8492

Speciale sleutel om de multiriem te ontspannen bij BMW/MINI 1.5 liter B38 en 
2.0 liter B48 benzine motoren.

• Sleutelwijdte: 19 mm 

Elastische multiriem (de-)montagehulp 
BMW
ART. FX9014

Gereedschapset voor montage van elastische multiriemen.
Geschikt voor:
BMW 325 - 330 - 335 - 525 - 530 - 535 - 730 2.5/3.0D

Elastische multiriem (de-)montagehulp 
BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Iveco, 
Mazda, Mercedes, Peugeot en Volvo
ART. FX9011

Gereedschapset voor montage van elastische multiriemen.

Wordt geleverd in luxe koffer voorzien van EVA- inlay in carbon-look welke ook 
als 1/3e van de gereedschaplade van uw gereedschapkar geplaatst kan worden.

Elastische multiriem (de-)montagehulp 
BMW en MINI
ART. Z-6324

Gereedschapset voor montage van elastische multiriemen.
 
Geschikt voor BMW N62 en Mini M17 motoren.

SpeciaalgereedschapSpeciaalgereedschap
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125,-125,-

130,-130,-
145,-

139,-139,-
169,-

Nokkenas (de-)montagegereedschap 
BMW
ART. FX3018

Gereedschap voor het de- en monteren van nokkenas en 
-behuizing voor BMW 1.8 en 2.0 benzine motoren (01-09).
Geschikt voor motorcodes:
N42 - N46 - N46T

• Verpakking: koffer 
• Geschikt voor: distributieketting 
• Brandstof: benzine 

Distributie gereedschapset 
BMW
ART. FX3016

BMW distributieketting blokkeergereedschap voor 
1.6 benzine motor (01-09).
Geschikt voor de motorcodes: N40 - N45(T)

Distributie gereedschapset 
MINI en PSA
ART. FX4020

Distributie blokkeergereedschap voor de 1.6 16V N14 direct injection 
benzinemotor.
Citroën C4 - DS3 - DS4 - DS5
Peugeot 207 - 208 - 308 - 408 - 508 - RCZ
MINI Cooper S
Geschikt voor motorcodes:
EP6DT(5FX) - EP6DTS(5FY) 

SpeciaalgereedschapSpeciaalgereedschap
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20,-20,-
22,50

199,-199,-
230,00

440,-440,-

Muurbeugel voor 
reddingshaak
ART. Z-8741

Muurbeugel voor gebruik met de reddingshaak.

Reddingshaak geïsoleerd 
telescopisch
ART. Z-8742

Elektrisch geïsoleerde telescopische reddingshaak die gebruikt kan worden voor 
het redden van geëlektrocuteerde slachtoffers bij een ongeval.

De haak mag alleen gebruikt worden in droge condities en is geclassificeerd als 
45 kV isolatie, is in uitgetrokken 1,486 m lang, en in getrokken 0,85 m lang. 

De reddingshaak is is getest volgens UNE-EN 62193 normering.

• Lengte: 0,85 - 1,486 m 

Reddingshaak geïsoleerd

ART. Z-8740

Elektrisch geïsoleerde reddingshaak die gebruikt kan worden voor het redden van 
geëlektrocuteerde slachtoffers bij een ongeval.

De haak mag alleen gebruikt worden in droge condities en is geclassificeerd als 
45 kV isolatie, is 1,79 m lang

De reddingshaak is is getest volgens BS EN 50508:2009 normering.

• Lengte: 1,79 m 
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148,-148,-
186,-

173,-173,-
214,25

118,-118,-
159,55

86,-86,-
134,00

Bougiedoppenset 3/8” 
10-delig

ART. Z-7605

Uitgebreide set met bougiedoppen voor lastig te bereiken bougies, die 
vaak gevonden worden in moderne motoren. Set bevat dunwandige, 
scharnierende en extra lange bougiedoppen. Geleverd in EVA inlay.
12-kant doppen met rubber insert in de maten:

• 250 mm lang 14, 16 en 18 mm
• 100 mm lang dunwandig met 

kniegewricht 14, 16 en 21 mm
• 63 mm lang 16, 18 en 21 mm

• 63 mm lang dunwandig 14 mm
• Aandrijfgrootte: 3/8” 
• Verpakking: EVA inlay 

Momentsleutels 3/8”

ART. 5110-3CT

• Instelbereik: 10 - 60 Nm
• Nauwkeurigheid ± 3 %
• Schaal: 0,5 Nm 
• Lengte: 320 mm

ART. 73220550

• Instelbereik: 10 - 50 Nm
• Nauwkeurigheid ± 4 %
• Schaal: 0,xxxx Nm 
• Lengte: 360 mm

ART. 3233

• Instelbereik: 10 - 60 Nm
• Nauwkeurigheid ± 4 %
• Schaal: 0,125 Nm 
• Lengte: 360 mm

BOUGIESSpeciaalgereedschap
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57,-57,-

45,-45,-48,-48,-

20,-20,-
25,-

55,-55,-

Bougiedoptrekker
VAG
ART. 1849-9

• Totale lengte: 275 mm 

Bougiedoptrekker
universeel
ART. 1849

• Totale lengte: 195 mm 

Bougiedoptrekker
Mercedes en VW
ART. 1849-1

• Totale lengte: 200 mm 

Bougiekaptang
universeel
ART. FX0204

Universele tang voor het verwijderen van zeer diepliggende bougiekabelkappen.
De tang is 30 graden omgezet voor optimaal werkgemak.

• Totale lengte: 300 mm 

Bougiedoptrekker
VAG, Jaquar
ART. 1849-2

Extra lange bougiedoptang. In het bijzonder geschikt voor diepliggende bougies, 
zoals Audi V6 en V8 en Jaguar 12 cilinder motoren.

• Totale lengte: 290 mm 

BOUGIESBOUGIES
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49,-49,-42,-42,-

65,-65,-
77,-

44,-44,- 64,-64,-

(De-)montageset penbobines
VAG
ART. Z-4348

4-delig set voor het de- en monteren van penbobines 
op auto’s van de VAG groep.

Penbobinesleutel 
VAG
ART. 1849-12A

Voor demontage van penbobines. Geschikt voor zowel 04C.905.110.J bobines tot 
2017 en  04E.905.110.K bobines vanaf 2017.

• Lengte: 126 mm 

Penbobinesleutel
VAG
ART. 1849-8

Voor demontage van penbobines bij Volkswagen en 
Audi 3.2 liter 6 cilinder motoren.

• Lengte: 133 mm 

Penbobinesleutel
VAG
ART. 1849-7

Voor demontage van penbobines bij Volkswagen en Skoda 1.2 liter  
3 cilindermotoren en 1.4 - 1.6 liter 4 cilindermotoren.

• Lengte: 135 mm 

Penbobinesleutel
VAG
ART. 1849-10

Voor demontage van penbobines bij Volkswagen en Audi directe 
injectie motoren vanaf 2004. Onder andere voor: 1.8 - 2.0 liter TSI 4 
cilinder motoren, 3.2 liter V6, 4.2 liter V8 en 5.2 liter V10 motoren.

• Lengte: 102 mm 

BOUGIES
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Veiligheidskoppeling Orion
Veiligheidskoppeling die makkelijk met 1 hand te bedienen is. Dankzij de kunststof 
bescherming is deze koppeling veilig rond de wagen te gebruiken zonder kans op 
schade aan de carrosserie.

• Profiel: Orion 
• Flow: 1.000 l/min 

• Geschikt voor: Lucht 
• Materiaal: Metaal/kunststof 

Art. Slangaansluiting Prijs

572052000 PUR 5 mm € 22,75

572054000 PUR 6 mm € 22,75

572055000 PUR 8 mm € 22,75

572056000 PUR 9 mm € 24,16

Veiligheidskoppeling Orion
Veiligheidskoppeling die makkelijk met 1 hand te bedienen is. Dankzij de kunststof 
bescherming is deze koppeling veilig rond de wagen te gebruiken zonder kans op 
schade aan de carrosserie.

• Profiel: Orion 
• Flow: 1.000 l/min 

• Geschikt voor: Lucht 
• Materiaal: Metaal/kunststof 

Art. Slangaansluiting Prijs

572022000 6 mm € 18,92

572023000 8 mm € 18,92

572024000 10 mm € 18,92

572025000 13 mm € 19,70

Veiligheidskoppeling Orion
Veiligheidskoppeling die makkelijk met 1 hand te bedienen is. Dankzij de kunststof 
bescherming is deze koppeling veilig rond de wagen te gebruiken zonder kans op 
schade aan de carrosserie.

• Profiel: Orion 
• Flow: 1.000 l/min 

• Geschikt voor: Lucht 
• Materiaal: Metaal/kunststof 

Art. Binnendraad Prijs

572002000 1/4” € 18,92

572004000 3/8” € 18,92

572005000 1/2” € 19,70

Veiligheidskoppeling Euro 7.6
Veiligheidskoppeling die makkelijk met 1 hand te bedienen is. Dankzij de kunststof 
bescherming is deze koppeling veilig rond de wagen te gebruiken zonder kans op 
schade aan de carrosserie.

• Profiel: Euro 7.6 
• Flow: 1.600 l/min 

• Geschikt voor: Lucht 
• Materiaal: Metaal/kunststof 

Art. Slangaansluiting Prijs

570022000 6 mm € 18,92

570023000 8 mm € 18,92

570024000 10 mm € 18,92

570025000 13 mm € 19,70

Veiligheidskoppeling Euro 7.6
Veiligheidskoppeling die makkelijk met 1 hand te bedienen is. Dankzij de kunststof 
bescherming is deze koppeling veilig rond de wagen te gebruiken zonder kans op 
schade aan de carrosserie.

• Profiel: Euro 7.6 
• Flow: 1.600 l/min 

• Geschikt voor: Lucht 
• Materiaal: Metaal/kunststof 

Art. Binnendraad Prijs

570002000 1/4” € 18,92

570004000 3/8” € 18,92

570005000 1/2” € 19,70

Luchtkoppelingen

Veiligheidskoppeling Euro 7.6
Veiligheidskoppeling die makkelijk met 1 hand te bedienen is. Dankzij de kunststof 
bescherming is deze koppeling veilig rond de wagen te gebruiken zonder kans op 
schade aan de carrosserie.

• Profiel: Euro 7.6 
• Flow: 1.600 l/min 

• Geschikt voor: Lucht 
• Materiaal: Metaal/kunststof 

Art. Slangaansluiting Prijs

570052000 PUR 5 mm € 22,75

570054000 PUR 6 mm € 22,75

570055000 PUR 8 mm € 22,75

570056000 PUR 9 mm € 22,75
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Insteeknippel Orion

Met inwendig schroefdraad.

• Profiel: Orion 
• Geschikt voor: Lucht 

 

Art. Binnendraad Prijs

48503 1/4” € 3,90

48504 3/8” € 5,70

Insteeknippel Orion
Met uitwendig schroefdraad.

• Profiel: Orion 
• Geschikt voor: Lucht  

Art. Buitendraad Prijs

48500 1/8” € 5,00

48501 1/4” € 3,00

48502 3/8” € 5,40

Insteeknippel Euro 7.6
Hoogwaardige kwaliteit.

• Profiel: Euro 7.6 
• Flow: 2.250 l/min 
• Geschikt voor: Lucht 

• Materiaal: Gehard en verzinkt staal 
• DIN / ISO: ISO 4414/ EN 983 

Art. Binnendraad Diameter Prijs

103205202 1/4” 7,6 mm € 3,60

103205204 3/8” 7,6 mm € 3,90

103205205 1/2” 7,6 mm € 7,30

Insteeknippel Euro 7.6
Hoogwaardige kwaliteit.

• Profiel: Euro 7.6 
• Flow: 2.250 l/min 
• Geschikt voor: Lucht 

• Materiaal: Gehard en verzinkt staal 
• DIN / ISO: ISO 4414/ EN 983 

Art. Slangaansluiting Diameter Prijs

103205002 6,3 mm 7,6 mm € 3,40

103205003 8 mm 7,6 mm € 3,40

103205004 10 mm 7,6 mm € 3,40

103205005 13 mm 7,6 mm € 3,75

Luchtkoppelingen

Insteeknippel Orion
Met slangaansluiting.

• Profiel: Orion 
• Geschikt voor: Lucht  

Art. Slangaansluiting Diameter Prijs

48520 6 mm 5,5 mm € 5,00

48521 8 mm 5,5 mm € 3,90

48522 10 mm 5,5 mm € 3,90

Insteeknippel Euro 7.6
Het schroefdraad is reeds voorzien van een afdichtingsmiddel.

• Profiel: Euro 7.6 
• Flow: 2.250 l/min 
• Geschikt voor: Lucht 

• Materiaal: Gehard en verzinkt staal 
• DIN / ISO: ISO 4414/ EN 983 

Art. Buitendraad Diameter Prijs

103205152 1/4” 7,6 mm € 3,40

103205154 3/8” 7,6 mm € 3,75
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59,-59,-
96,00

HSS-E Step-point 
borenset 8-delig

ART. 191420310

• Voor ongelegeerd en gelegeerd staal tot 
1.000 N/mm en RVS tot 850 N/mm.

Boren

Gecontroleerd en eenvoudig boren 

Stap-grootte per diameter verschillend  
voor een ideale krachtverdeling 

ROND EN 
BRAAMVRIJ

BOREN

www.phantom.eu

THERE’S NO END TO WHAT YOU CAN DO.

Waarom
PHANTOM SPIRAALBOREN MET STEP-POINT?

› De HSS uitvoering voor boren in dunwandig materiaal, hout, aluminium
en kunststof

› De Cobalt uitvoering voor probleemloos boren in RVS plaat en profiel
› Boort rond en braamvrij
› Boren direct onder een hoek mogelijk
› Slipt niet dankzij 3-vlaks schacht
› Uniek in de markt door eigen stap-grootte

           STEP-POINT
      De revolutie in boren

Daarom STEP-POINT boren:
• Boort rond en braamvrij
• Boort snel en licht
• Zelfcentrerend
• Boren onder een hoek mogelijk 

 

• Geschikt voor opboren
• 3-vlaks schacht: slipt niet in de boorkop
• Gecontroleerd boren zonder doorschieten
• Zeer geschikt voor alle plaatmaterialen  

en profielen

HSS Step-point 
borenset 19-delig
1-10 x 0,5 mm

ART. 191391000

• Voor ongelegeerd en gelegeerd staal 
tot 1.000 N/mm

99,-99,-
169,35

3-10 x 1 mm
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HSS-E Step-Point

Step-Point Spiraalboor

• Bewerking: Stoomontlaten 
• DIN / ISO: DIN 338 
• Kruisaanslijping: Vanaf 1,0 mm 
• Materiaal: HSS-E 
• Snijhoek: 118 ° 
• Uitvoering: Geslepen 
• Vorm: Cilindrisch met drievlaks schacht
 
Bij uitstek geschikt voor: 
Ongelegeerd & gelegeerd staal tot 1.000 N/mm  
en RVS tot 850 N/mm. 
 
 

Art. Diameter Prijs

114470100 1,0 mm  € 2,70 

114470150 1,5 mm  € 2,90 

114470200 2,0 mm  € 3,10 

114470250 2,5 mm  € 3,80 

114470300 3,0 mm  € 4,25 

114470350 3,5 mm  € 4,45 

114470400 4,0 mm  € 4,75 

114470450 4,5 mm  € 5,25 

114470500 5,0 mm  € 6,25 

114470550 5,5 mm  € 7,05 

114470600 6,0 mm  € 8,00 

114470650 6,5 mm  € 8,65 

114470700 7,0 mm  € 9,20 

114470750 7,5 mm  € 10,40 

114470800 8,0 mm  € 11,80 

114470850 8,5 mm  € 12,25 

114470900 9,0 mm  € 13,75 

114470950 9,5 mm  € 14,30 

114471000 10,0 mm  € 16,85 

HSS Step-Point

• Bewerking: Stoomontlaten 
• DIN / ISO: DIN 338 
• Kruisaanslijping: Vanaf 1,0 mm 
• Materiaal: HSS 
• Snijhoek: 118 ° 
• Uitvoering: Geslepen 
• Vorm: Cilindrisch met drievlaks schacht
 
Bij uitstek geschikt voor:  
Ongelegeerd & gelegeerd staal tot 1.000 N/mm. 
 
  

Art. Diameter Prijs

114430100 1,0 mm  € 2,25 

114430150 1,5 mm  € 2,40 

114430200 2,0 mm  € 2,60 

114430250 2,5 mm  € 3,15 

114430300 3,0 mm  € 3,55 

114430350 3,5 mm  € 3,70 

114430400 4,0 mm  € 3,95 

114430450 4,5 mm  € 4,35 

114430500 5,0 mm  € 5,20 

114430550 5,5 mm  € 5,85 

114430600 6,0 mm  € 6,65 

114430650 6,5 mm  € 7,20 

114430700 7,0 mm  € 7,70 

114430750 7,5 mm  € 8,65 

114430800 8,0 mm  € 9,85 

114430850 8,5 mm  € 10,20 

114430900 9,0 mm  € 11,45 

114430950 9,5 mm  € 11,90 

114431000 10,0 mm  € 14,00 

BorenBoren

Gecontroleerd en eenvoudig boren 

Stap-grootte per diameter verschillend  
voor een ideale krachtverdeling 

ROND EN 
BRAAMVRIJ 

BOREN

www.phantom.eu

THERE’S NO END TO WHAT YOU CAN DO.

Waarom
PHANTOM SPIRAALBOREN MET STEP-POINT?

› De HSS uitvoering voor boren in dunwandig materiaal, hout, aluminium
en kunststof

› De Cobalt uitvoering voor probleemloos boren in RVS plaat en profiel
› Boort rond en braamvrij
› Boren direct onder een hoek mogelijk
› Slipt niet dankzij 3-vlaks schacht
› Uniek in de markt door eigen stap-grootte

           STEP-POINT
      De revolutie in boren

De stap-grootte per diameter is verschillend voor een ideale 
krachtverdeling en daarom zorgt deze Step-point spiraalboor  
voor gecontroleerd en eenvoudig boren. Zeer geschikt voor  
alle plaatmaterialen (≤2mm) en profielen. Boort rond en  
braamvrij, ook in hout, aluminium en kunststof. Maakt boren  
onder een hoek mogelijk en slipt niet dankzij de 3-vlaks schacht.

2,2,2525 2,2,7070
Vanaf Vanaf

Tom Coronel 
vertelt je alles 

over deze handige 
spiraalboren
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59,-59,-
179,-

108,-108,-

89,-89,-

45,-45,-
79,40

20,20,5050

Tirex actiepakket 
881-delig
ART. TIREX BOX

• 25 x doorverbinder easy entry rood
• 25 x doorverbinder easy entry blauw
• 25 x rondstekker easy entry rood
• 25 x rondstekkerhuls easy entry rood
• 25 x vlakstekker easy entry rood
• 25 x vlakstekker easy entry blauw
• 25 x vlakstekkerhuls easy entry blauw
• 25 x vlakstekkerhuls easy entry vierkant 

rood
• 25 x vlakstekkerhuls easy entry vierkant 

blauw
• 100 x kabelbundelband 100 x 2,5mm zwart
• 100 x kabelbundelband 140 x 2,5mm zwart
• 100 x kabelbundelband 200 x 4,8mm zwart

• 100 x kabelbundelband 300 x 4,8mm zwart
• 100 x kabelbundelband 390 x 4,8mm zwart
• 25 x steekzekering norm 7,5A donkerbruin
• 25 x steekzekering norm 10A rood
• 25 x steekzekering norm 15A blauw
• 25 x steekzekering norm 20A geel
• 25 x steekzekering mini 10A rood
• 25 x steekzekering mini 15A blauw
• 1 x krimpkous 3,2 - 1,6 zwart 12m
• 1 x krimpkous 4,8 - 2,4 zwart 11m
• 1 x krimpkous 6,4 - 3,2 zwart 10m
• 1 x krimpkous 9,5 - 4,8 zwart 7m
• 1 x krimpkous 12,7 - 6,4 zwart 6m
• 1 x krimpkous 19,0 - 9,5 zwart 5m

Krimpkousassortiment 3:1 met lijm 
6-delig
ART. D18695/1

Wordt geleverd met display en schaar aan een ketting. 
Assortiment bevat zwarte krimpkousen. 1,0 t/m 8,5 mm.

Krimpkousassortiment 2:1 
6-delig
ART. D18694/1

Wordt geleverd met display en schaar aan een ketting. 
Assortiment bevat zwarte krimpkousen. 1,6 t/m 9,5 mm.

Krimpkousassortiment 2:1 
590-delig
ART. D18520/1

Assortiment bevat zwarte, rode, witte, blauwe en gele krimpkousen.
In de maten: 50, 100, 150 en 200 mm.

• Krimpratio: 2:1 
• Totale lengte: 51,5 m 

• Verpakking: Kunststof koffer 

Krimpkousassortiment 3:1 met lijm 
87-delig
ART. D18550/1

Voorzien van een lijmlaag. Assortiment bevat zwarte, rode en 
transparante krimpkousen. 0,8 t/m 4,0 mm. 

• Krimpratio: 3:1 
• Lengte: 100 mm 

• Totale lengte: 8,7 m 
• Verpakking: Kunststof koffer 

Kleinmateriaal
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UltraSafe.  Industrial.

Industriële acculaders
De ultracompacte, robuuste en waterdichte industriële lader voor onder andere heftrucks palletwagens, en andere 
elektrische machines zijn bestand tegen onjuist gebruik en kunnen rechtstreeks worden bevestigd op diverse oppervlakken en 
uitrustingen. Voorkomt vonken en beschermt tegen omgekeerde polariteit. Laadt 2 keer sneller dan gewone laders. Aansluiten 
zonder ooit te overladen, laden vanaf 0 V, geavanceerde diagnostiek en reparatiealgoritmes en een efficiëntie van 92%.

• Geschikt voor accutype: Nat - MF - Ca/Ca - AGM - GEL - Lithium 

Art. Spanning Laadstroom Accucapaciteit 
opladen

Accucapaciteit 
onderhoud Kabellengte IP klasse Prijs

GX2440 24 V 40 A 1 - 425 Ah Elke accu 193 + 193 cm IP66 € 570,00

GX3626 36 V 26 A 1 - 425 Ah Elke accu 193 + 193 cm IP66 € 570,00

GX4820 48 V 20 A 1 - 425 Ah Elke accu 193 + 193 cm IP66 € 570,00

Uw Toolspecial dealer:

Vervangbare 
kabels

Precisie
aluminium

Zware
belasting

Waterdichte
interface

       Volg Toolspecial op Instagram en Facebook

Uitgave van LKQ Fource Nederland. Bedoeld voor de
professionele BTW-plichtige vakhandel. Prijzen exclusief
BTW. Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Levering
zolang de voorraad strekt.

Acties zijn geldig van 21 december 2023 t/m 20 maart 2024.
Bestelnummer magazine: 0688 0001 00


